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69 
BELGIQUE BRAI DECEMBRE 19 
BELGIE PEK t DECEMBER 1969 
Quantités reçues 4 
Ontvangen hoeveelheden $ El Æ 9 
LD PSE UE RUE EI 
sé | 4 A LE È 
al 6 > 
| _ la 
PERIODE ï. HS Mau 3 Ch $ 5 
> © H 
s.| 24 FÉ à © Ÿ ë n 
É ë GE ne 
(e) di 
Do nec 7.953 = 7.953 7.622 8.542 = 
D dir na = un 6.809 8.480 se. 
QUE NF 0 7.317 14.881 _ 
PE DE E 2 e ule 5.404 14,882 274 
RM lee 40 4.440 5,983 23.403 482 
a ; 4.079 382 4.461 6.329 46.421 398 
1965 MM. 0 4020 Es 60 7.122 68.987 1.147 
1064 MM NIMES 7252 13 707 9.410 82.198 1.080 
Sie ! | 9082 6.969 16.051 15.148 30.720 2.218 
LÉ NME UNS 252 1310  M0.122 10.135 19.963 _ 
1966 MM. MO CIO 5040 12.059 12.125 51.022 1.281 
1952 M.M. x 4624 6.784 11.408 9.971 37.357 2.014 
BELGIQUE METAUX NON-FERREUX DECEMBRE 1969 
BELGIE NON FERRO-METALEN DECEMBER 1969 
Produits bruts - Ruwe produkten Demi-finis - Half. pr. 33 
SÉ ; 2 À 9 = Je il 
dE HR NET AE 
PERIODE Eu ua ê 2% <= = |$5 FFE És-û JE S9-8l & 
SO JS] 882 ÈŸ CREER RLSE ET 8,0 | $55 : 
Ün NN fl à L dre ÉÉ Es lose | Fée Ë 
È NS |Eas Ni] 6e 
éc. - 42 633 61.087 107.557 39.935 2.728 16.743 
Éa Ne: se .  - ne _. 652 59.650 117.941 34.005 3.150 16.743 
Dre Oktober. 27.420 22.288 8.046 108 575 58.737 123.844 42.147 2.151 16.621 
1968 Déc Dec 27.683 21.024 9.143 504 594 58.948 109,516 38.848 2.281 16.425 
M ; 28.409 20.926 9.172 497 482 59.486 85.340 32.589 1.891 15.881 
1967 M.M. ; 26.489 18.944 8.983 514 419 55.349 41.518 29.487 1.981 16.330 
1966 M.M ; 25.286 20.976 7.722 548 212 384 55.128 37.580 32.828 2.247 18.038 
1965 M.M SE 0 19,983 9.230 443 266 368 56.070 36.711 31.503 2.082 18.485 
HONVAUE, 6 on en 18.545 6.943 576 288 352 50.548 35.308 29.129 1.731 17.510 
1963 M.M. : a 17.194 8.203 701 296 368 49.382 33.606 24.267 1.579 16.671 
NV à à D RS l'E 17.180 7.163 805 237 401 44.839 31.947 22.430 1.579 16.461 
1956 M.M. MR ÇRr 14.072 19.224 8.521 871 228 420 43.336 24.496 16.604 1.944 15.919 
1952 0SE : 12.035 15.956 6.757 850 557 36.155 23.833 12.729 2.017 16.227 
BELGIQUE-BELGIE SIDER! 
ETES MTS RTS PRODUL 
| è ee) Produits bruts Produits demi-finis 
LE Ruwe produkten Half-produkten 
5 > £ 
#4 Ë 
PERIODE 8 ; &4 À 
PERIODE Ë ë y É Ë À F Ë 
b : S 
lat Halal es | di | à 
8 | SE ÿ 34 | se | à É EE 
LES (] b J% El a À 
ù ÿ A & 
… Un LA F VE 
< Ë $ : 
> 
596 Décenbir ADicéber too. D. EN A lo AAC 165 11.131.972 (3) 56.629 77.642 232.437 81.596 2.87 
Er 2 ; ; 43 949.980 1.088.527 (3) 46.831 71.328 222,735 75.066 341 
ctobre - Oktober . , , . . 42 989.040 1.173.446 (3) 40.304 91.995 250.731 80,135 3.89 
1968 Décembre PMDecenber 1 42 927.093 1.048.947 (3) 61.614 62.450 189.149 63.310 5.01 
M. À AS À 41 864.209 964.389 (3) | 45.488 58.616 202.460 52.360 3.68 
1967 M.M LAS. 40 741.832 809.671 (3) 49.253 56.491 180.743 42.667 2.98 
1966 M.M ES à 40 685.805 743.056 (3) 49.224 63.777 167.800 38.642 4.48 
1965 M.M PAS RES © 43 697.172 764.048 (3) 46.941 82.928 178.895 33.492 5.5: 
1964 M.M oc E 44 670.548 727.548 (3) 52.380 80.267 174.098 35,953 3.3: 
1963 M.M RE CUS à 43 576.246 627.355 ne 59.341 45.428 170.651 26.388 4.9: 
TT ATP TC EE RER 2 45 562.378 613.479 4.805 | 56.034 49.405 172.931 22.572 6.9: 
1960 MM NRA RAR 53 546.061 595.060 5.413 | 150.669 78.148 146.439 15,324 5.3: 
ISOMIN SERRE 1.1 50 480.840 525.898 5.281 | (60.829 20.695 153.634 23.973 8.31 
(1) 
HE MM ER. MUR ES: 5] 327.416 321.059 2.573 61.951 70.980 39.383 9.8 
1038 MM RER PR TRE 50 202.177 184.369 3.508 37.839 43,200 26.010 À : 
1913 NIMES RS Re E 54 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30.219 28.48 
N.B. — (1) Fers finis - Afgewerkt ijzer. — (2) Tubes soudés - Gelaste pijpen. — (3) Chiffres indisponibles . 


Onbeschikbare cijfers. 


BELGIQUE 


IMPORTATIONS-EXPORTATIONS 
BELGIE DECEMBRE 1969 


IN- EN UITVOER DECEMBER 1969 


Importati - 
mportations - Invoer (t) Exportations - Uitvoer (t) 


Pays d'origine CR: : 
Land van herkomst g£ ” ÿ Le v Ÿ Desneet 9 Ê 
Période ÈS “© Ë ù LE ? estination = 39 
Peiode FE SS = E EX and van bestemming CE 
Répartition 0£ œ ® n E EN 33 œ 
Verdeling << & 0ÿ “ 8 
C4 
C.C.E. - E.E.G. OR ER DEP — 
. ., à Le Duitsl. , pepe He 1.633 3.905 CECAMEGRS 
e - Frankrij a Mur k 18.52 — — All Occ. - ; i L 
Pays-Bas - Nederland , . . 67.800 22.484 24.026 —— Phante 1 an riis à Lu. : he de ep 
——————— Luxembourg - Luxemb ARC 
Total Totaal . Un, © 372.279 100.824 25.659 3.905 Pays-Bas Nedeclen tes 5 $ en te se 
ë PR et detre dt. 4 
PAYS TIERS - DERDE LAN- Totale Unotaall 77.153 30.089 7.799 
Canada - Kanada ts 0 — 206 — — PAYS TIERS - DERDE ï = L 
CR Uni - Veren. Koninkrijk 23.852 3.400 — — DEN PME. ne x 
LAS PARUS: A 20. : 125.011 207.960 = ue — | Autriche - Oosteriÿk . . . ! = 
que - HER SA MESA TS REA — — — Danemark - Denemarker . = pu ee 
oiogne = Polen + . . | .222 - — —— Finlande - Finland , — 
Afrique Sud - Zuid Afrika . 4.158 3.843 — — da F PE jee REA _ en T- 
Tchécoslovaq. - Tsjechoslov. — 1.297 — — Suisse - Zwitserland . . . . 50 Vue ou 
Espagne - Spanje . . . . — 16.881 — — Congo - Kongo (Kinshasa) . . — — ae 
corse noue ; . : — 8.708 —- — Divers Aller Une. — 679 2 
urquie > Turkije . . . . . : — = — 
COTE TOtAAT UT D 50 4,804 
HOtal = Total. eu . . , 316.946 34,335 — — = — ns 
Ens. Déc. - 1969 Samen Dec. 77.203 34,893 12.334 
Ens. Déc. . 1969 Samen Dec. 689.225 135.159 25.659 3.905 pes 
—————— 1969 Novembre - November . . 67.257 41,506 13.243 
1969 Novembre - November . | 513.473 133.592 23.683 3.717 Octobre - Oktober . . . 57.902 40.026 17.558 
Octobre - Oktober . . | (609:164 159.397 25.229 4.154 1968 Décembre - December . . 110.939 49.203 7.836 
1968 Décembre - December . | 615.594 126.093 27.824 5.090 MMS ET 95.376 55.880 8.018 
MEME RURER. 552.078 110.253 24.440 4.660 
Repartition - Verdeling : ; 
1) Sect. dom. - Huisel. sektor. | 218.248 993 25.732 3.905 
4 2) Sect. ind. - Nijverheidssekt. | 416.297 129.576 — — 
3) Réexportation - Wederuit. 1.653 16.318 — — 
4) Mouv. stocks - Schom. voor. | 32.854 —11,728 — 73 — 
rm 
C4 
EN STAALNIJVERHEID DECEMBRE-DECEMBER 1969 
JCTIE t 
Produits finals 5 
Produits finis - Afgewerkte produkten Verder bew. prod. re 
5 È se Ë É À CE: ie 
_ f) 1 e . E 5 
less [ul st) ss MER 5 |égre) | 5 
i EL RE êg| gas [S<S|.Ers) 55 [35e SÉga| v* ët 
un | Edes| 93 gss |S.86l°s RE Bs£ | Sox: g£ 
es |éan loss] Si] Gés [égéélalss) Êe PSS JS) Hi) 
DU ESA airs] AS] gén [FAP SENTE OM HN EE ML 
ES Ê m Ë KE 3 & EH PÈ 
.701 105.403 62.974 2.140 277.797 34.367 5.948 1.930 8821171 70.501 21.248 49.824 
+ RE 63.966 2,430 254.035 31.158 5.242 1.714 820.538 5A.143 25.840 49.690 
812 114.305 74.690 2.524 273.244 36.808 5.599 2.359 919.104 66.545 25.905 49.442 
PL7 78.248 41.660 1.767 242.409 28.879 4,891 1.993 738.435 56.063 19.243 48.449 
.861 78.996 37.511 2.469 227.851 30.150 3.990 2.138 722.475 51.339 20.199 47.944 
132 74.192 27.872 1.358 180.627 30.369 2.887 2.059 625.890 51.289 19.802 48.148 
.133 68.572 25.289 2.073 149.511 32.753 4.409 1.636 572.304 46.916 22.462 49.651 
.528 65.048 23.828 3,157 137.246 31.794 1.710 2.248 559.478 43.972 21-317 52.776 
171 47.996 19.976 2.693 145.047 31.346 1.181 1.997 535.840 49.268 22.010 53.604 
.146 35.864 13.615 2.800 130.981 28.955 124 2.067 476.513 47.962 18.853 53.069 
288 41.258 7.369 3.526 113.984 26.202 290 3.053 451.448 39.537 18.027 53.066 
567 41.501 7.593 2.536 90.752 29.323 1.834 2.199 396.405 26.494 15.524 44.810 
| (2) 
874 53.456 10.211 2.748 61.941 27.959 — 5.747 388.858 23.758 4.410 47.104 
— 125 10.992 — 38.431 
979 28.780 12.140 2.818 18.194 30.017 3.589 255.72 ser 
14.715 13.958 _ 1.421 146.852 — — 
603 16.460 9.084 1 Frs di " 3530 154 822 ee. re 35.300 


852 19.672 — 


BELGIQUE GROEVEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN DECEMBRE 1969 


BELGIE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES DECEMBER 1969 
a ———_—_—_—_—_—— 
© = ë ; 
A FA A 0 a a co = co 
à 8 8 8 Production mn © 12 : 1 © 
PRE JMS INSEE Produit RS DR 
Produktie m Si > ÿ # 2 2 9 
à @ © 
SAS Z (s =) ue: Z A 
| Produits de dragage - 
| Prod. v. baggermolens : 

Porphyre - Porfier; Gravier - Grind t 174.477 478.738 305.913 412.107 
Moëllons - Breuksteen. . t 28.323 26.473 30.557 35.032 Sable - Zand t 40.892 81.862 40.118 51.035 
Concassés - Puin . . . t 463.117 563.854 480.978 532.407 | Calcaires - Kalksteen . t 1.092.127 1.623.839 1.148.140 1.241.923 
Pavés et mosaïques - Chaux - Kalk .. te 197.637 213.966 216.157 208.405 

Straatsteen en mozaïek . t Phosphates - Fosfaat . . t (c) (c) (c) (c) 

Petit granit - Hardsteen : Carbonates naturels - 

Extrait Ru cn le 17.704 26.308 23.032 22.176 | Natuurcarbonaat . . - | € 58.383 47.193 64.623 62.019 
SCIé - Gezaagd m° 5.600 5,768 6.033 5.356 Chaux hydraul. artific. - 
Façonné - Bewerkt . . . | mi 874 1.142 967 976 |_ Kunstm. hydraul. Kalk . | + (c) (c) (c) (c) 
Sous-prod. - Bijprodukten | ,,2 13.570 22.023 17.541 1.784 |Dolomie - Dolomiet : 

crue - IUWe + . + + t 119.411 135.164 104.185 95.955 

Marbre - Marmer: frittée - witgegloelde . | + 34.574 31.332 35.620. 30.937 
Blocs équarris - Blokken . né 223 397 295 338 
Tranches - Platen (20 mm) 0 30.623 34.119 33.804 34.298 |Plâtres - Pleisterkalk . . t 3.905 6.996 5.136 6.783 
Moëllone et concassés - Aguglomérés de plâtre - 

Breuksteen en puin . . . t 1.782 1.678 1.940 2,237. Pleisterkalkagglomeraten | m° 881.429 895.500 945.638 759.694 
Bimbeloterie - Snuisterijen kg 28.445 28.050 32.975 26.573 

Grès - Zandsteen: | | 
Moëllons bruts - Breukst. t 7.878 24.365 13.934 17.002 
ce - Puin . . . t 48.950 94.636 74.857 108.869 |Silex - Vuursteen : 

avés et mosaïques - broyé - gestampt . . 2 11) 
Straatsteen en mozaïek . t 184 144 347 280 pavé - straatsteen . . Yi 203 358 270 399 
Divers taillés - Diverse . t 2.022 6.699 3.439 5.427 |Feldspath et galets - 

Sable - Zand: Veldspaat en Strandkeien | t (c) (c) (c) (c) 
pr. métall. - vr. metaaln. fè 110.850 119.870 101.481 94.387 |Quartz et Quartzites - 
pr. verrerie - vr. glasfabr. t 146.518 143.339 119.863 138.411 Kwarts en Kwartsiet. . t 15.012 27.925 27.010 29.312 || 
pr. constr. - vr. bouwbedr. t 322.003 486.210 271.128 404.066 [Argiles - Klei . . . . | t 10.090 15.071 10.704 16.579 
Divers - Allerlei t TSI OS 2 SOS EE, ————— 

Ardoise - Leisteen: 

Pr. toitures - Dakleien . t 247 525 548 594 
Schiste ard. - Leisteen . t 75 169 177 303 [Personnel - Personeel: 
Coticule - Slijpstenen . . | kg 2.035 1.875 2.312 3.004 |Ouvriers occupés - 
! Tewerkgestelde arbeiders 9.535 9.716 9.608 9.804 
(c) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 
COMBUSTIBLES SOLIDES C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE DECEMBRE 1969 
VASTE BRANDSTOFFEN E.G.K.S. EN GROOT-BRITTANNIE DECEMBER 1969 


Æ Rendement = 
y Ouvr. inscrits | (ouvr./poste) g Absentéisme El È Stocks 
3 Ingeschr. arb. (arb./ploeg) 38 Afwezigheid 83 £ Voorraden 
HA (1.000) (kg) È® % Fe KUS= (1.000 #) 
ÿ ÿ 
PAYS & : 3 £ 35 
LAND Re "5 | 264 El 5 “zx 58 È sé 
5 ER ù 8 ie ë Ü v Ê Æ ER Û 
28 [ablaS.b]ablaSé) 8 [ab] gdib | vec | Êbee £ 
ô ô Ë I£S5slS Ë 5 "= G ô FI o) SO * 
né [ailes es lerss o |à mi 4 E 2 
O VOS] S | Vor Lie) £ 17 
Allemagne Occ. - 
West-Duitsi, 
1969 Déc. - Dec. 9.184 1971071479 3.749 2.969 20,80 21,31 20,13 2.730 317 4.927 35 
1968 MM... 9.334 145 224 3.526 2.794 20,88 22,24 (3) 3.020 308 11.493 1.077 
Déc. - Dec. 8.899 145 224 : 3.670 2.904 : 19,34 19,54 18,04 35174 299,6 14.099 3.732 
Belgique - België 
1969 Déc. - Dec. 1.050 31 41 2,201 1.607 19,57 17,14(1) 15,33(1 638 96 631 83 
LOGIN 1.234 37 49 1.976 1.418 20,28 TEE M 451 604 69 1.735 108 
Déc, - Dec. 1,173 37 49 2.071 1.481 19,32 15,46(1) 13,69(1) 633 94 1.735 108 
France - Frankr. ss È 
1969 Déc, - Dec. .305 70,4 104,4 2.704 1.762 22,06 18,59 14 1.191 381 7.878 
1968 MM. . . .| 3.493 84 122 DAT SET 20,55 | 11,47 + 6 1.026 379 10,507 
Déc. - Dee. 3.383 ra 79 117 2,360 : 1574 21,49 12,71 8,17(2) 1.135 417 10.507 475 
Italie - Italië RS em , 
1969 Déc. - Dec. 23 0,9 (3) 2.700 (3) (3) (3) 3 525 3 11 3 
1968 DD rare si 0,9 (3) 2.737 (3) (3) (3) El 536 6) 40 G) 
. éc. - Dec. SN PP EST SC (3) (3) (3) 515 (3) 30 (3) 
ARE - Nederl, 
1969 Déc. - Dec. 386 6,913) 2.914 (3) (3) (3 3 170 3 295 3 
1968 A M de 572 132880) 2.574 (3) (3) Gi JE 244 5 546 . 
éc. - Dec. 473 11,9 (See 2.661 (3) (3) (3) (3) 207 (3) 546 (3) 
Communauté - E- 
Gemeenschap 
1969 Déc. - Dec. 14.424 244,8 (3) 3.409 (3) (3) (3) 3 5 
.859 3 13.924 3 
1968 a +6 : Ph e (3) 3.064 (3) (3) (3) et 5.428 Gi 24.394 5 
éc. - Dec. 4.372 70,4 (3) 3152 (3). (3) (3) (3) 5.664 (3) 24.384 (3) 
Grande Bretagne- à front . al PE 
Groot-Brittannië in front va ns 
1969 Sem. du ee 
14 au 20-12 3.228 235 300 
Wask ve 7,359 2.343 (3) (3) 18,96 (3) (3) 18.831 (3) 
14 tot 20-12 
1968 Moy. hebd. 
Wekel. ‘ 3,155 277 350 
Sea ee 6.571 2.118 (3) (3) 18,11 (3) (3) 28.097 (3) 
13 au 21-12 
Week van 
13 tot 21-1 24 
o 2 3.245 257 325 7.040 2.264 (3) (3) 18,14 (3) (3) 28.544 (3) 
N. B. — (1) Uniquement absences individuelles - Alléén individuele afwezigheid. — (2) Surface seulement - Bovengrond aliéén. — (3) Chiffres 


indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 
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INTRODUCTION 


Les statistiques techniques relatives à l'exploitation 
des charbonnages belges en 1968 ne comportent aucune 
innovation par rapport à l'année précédente. 


Cette étude statistique en est, à présent, à sa quin- 
zième année, Il ne fait pas de doute qu'elle comporte 
encore de nombreuses imperfections. 


L'Administration sera toujours reconnaissante à toute 
personne qui lui signalerait les lacunes de son travail 
ou lui suggèrerait des améliorations à apporter au con- 
tenu ou à la présentation de cette étude. 


Le Directeur Général des Mines, 


A. VANDENHEUVEL. 


WOORD VOORAF 


In deze technische statistieken over de ontginning 
van de Belgische steenkolenmijnen in 1968 komen in 
vergelijking met het vorige jaar geen nieuwigheden 
voor. 


Dit is nu de vijftiende jaargang van deze statistische 
studie. Het lijdt geen twijfel dat zij nog voor heel 
wat verbeteringen vatbaar is. 

Wij danken onze lezers die ons op bepaalde tekort- 
komingen zullen wijzen en ons nuttige wenken zullen 
geven aangaande de inhoud of de vorm van deze studie. 


De Directeur-Generaal der Mijnen, 


A. VANDENHEUVEL. 
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CHAPITRE PREMIER 


CARACTERISTIQUES GENERALES 
DE L'EXPLOITATION 


1. NOMBRE DE CONCESSIONS 
ET DE SIEGES D'EXTRACTION 


1.1. — Concessions, fusions 
et remembrements. 


Une concession en activité est une concession en 
exploitation ou en préparation. 


Depuis 1966, une concession est considérée comme 
inactive dès la date de la cessation définitive de l’ex- 
traction. 


Le tableau n° 1 donne le nombre et l'étendue des 
mines de houilles concédées au 31 décembre 1968 et de 


a 


celles d’entre elles qui étaient en activité à cette date. 


Ces renseignements ont été groupés par bassin minier 
et par province. 


Au total on dénombrait 101 concessions dans le 
Royaume à la fin de 1968, dont 19 seulement étaient 
encore en exploitation. 


La réduction du nombre de concessions résulte de la 
fusion de cinq concessions du bassin de Campine et 
d'une partie de la concession de l'Etat en une conces- 
sion unique dénommée «Concession du bassin de 
Campine » (1). 

Par ailleurs toute exploitation a cessé dans trois con- 


cessions des bassins du Sud au cours de l'exercice (voir 
tableau 2 bis). 


1.2. — Sièges d'extraction : 
en exploitation, en réserve, en préparation. 


Par siège d'extraction, il faut entendre un ensemble 
de puits ayant des installations communes ou tout au 
moins en grande partie communes, dont l’un au moins 
est équipé pour l'extraction. Un siège est dit en 
exploitation lorsqu'on y extrait régulièrement du 
charbon en provenance d'au moins un chantier. Il 
est dit en préparation lorsque l’on y occupe du per- 
sonnel exclusivement à des travaux préparatoires, de 
premier établissement ou de remise en état en vue 
de l'exploitation ultérieure. 


(1) Arrêté ministériel du 7 juin 1968 conférant force obli- 


gatoire à la décision 1/68 du Directoire de l'Industrie 
Charbonnière, 


HOOFDSTUR J 


ALGEMENE KENMERKEN 
VAN DE EXPLOITATIE 


1. AANTAL CONCESSIES 
EN ONTGINNINGSZETELS 


1.1 — Concessies, samensmeltingen 
en verkavelingen. 


Een in bedrijf zijnde concessie is een concessie 
die ontgonnen of voorbereid wordt. 


Sedert 1966 wordt een concessie als niet meer in 
bedrijf beschouwd van zodra de winning er voorgoed 
stopgezet 15. 

In tabel 1 is het aantal steenkolenmijnconcessies die 
op 31 december 1968 toegestaan waren, samen met de 
oppervlakte ervan, aangegeven, alsmede het aantal en 
de oppervlakte van de concessies die op genoemde da- 
tum in bedrijf waren. 


Die inlichtingen zijn volgens de verschillende mijn- 
bekkens en per provincie gegroepeerd. 


Einde 1968 waren er in totaal 101 concessies in het 
Rijk, waarvan er slechts 19 nog in ontginning waren. 

De vermindering van het aantal concessies is het 
gevolg van de samensmelting van vijf concessies van 
het Kempens bekken en een deel van de Staatsconces- 
sie tot één enkele concessie onder de benaming « Con- 
cessie van het Kempens bekken » (1). 

Van de andere kant is de ontginning in de loop van 


jaar volledig stopgezet in drie concessies van de zui- 
derbekkens (zie tabel 2 bis). 


1.2. — Ontginningszetels : 
in bedrijf, in reserve, in voorbereiding. 


Onder ontginningszetel verstaat men een stel schach- 
ten met volledige gemeenschappelijke of ten minste 
voor een groot deel gemeenschappelijke installaties, 
waarvan ten minste één voor de ophaling uitgerust is. 
Men zegt dat een ontginningszetel in bedrijf is, wan- 
ncer er regelmatig kolen van ten minste één werkplaats 
Opgehaald worden. Men zegt dat hij in voorbereiding 
is, wanneer arbeiders er uitsluitend voorbereidende 
werken, werken van eerste aanleg of herstellingswerken 
met het o0g op de toekomstige ontginning uitvoeren. 


(1) Ministerieel besluit van 7 juni 1968 waarbij bindende 
kracht verleend werd aan de beslissing 1/68 van het Di- 
rectorium voor de Kolennijverheid. 
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Les sièges en réserve étaient ceux où aucune acti- 
vité n'était plus exercée au fond mais dont l'équipe- 
ment subsistait et qui, de ce fait, auraient pu éventuel- 


lement être remis en activité. 


Le tableau n° 2 donne le nombre de sièges d'extrac- 
tion en exploitation, en réserve et en préparation au 
31 décembre 1968. 


Dans l’état actuel de l’industrie charbonnière belge, 
les sièges où l'exploitation cesse en application du pro- 


TABLEAU. n°2. 


Sièges d'extraction (situation au 31 décembre 1968). 


De ontginningszetels in reserve Waren die waar in 
de ondergrond geen activiteit meer uitgeoefend werd, 
maar die nog uitgerust waren, zodat ze gebeurlijk op- 
nieuw in bedrijf hadden kunnen gesteld worden. 


In tabel 2 is het aantal ontginningszetels aangeduid 
die op 31 december 1968 in bedrijf, in reserve of in 


voorbereiding waren. 


Zoals de toestand in de Belgische kolennijverheid 
nu is, worden de zetels waar de ontginning overeen- 


TABEL 2. 
Ontginningszetcls (toestand op 31 december 1968). 


Borinage- | Charleroi- ; 
Sièges d'extraction Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Zuiderbekkens Het Rijk 
Ontginningszetels Centrum Namen Luik CHERE Kempen (6) 
(1) (2) (3) | (2165) (5) (1-0) 
En exploitation 4 14 9 27 5 32 
In bedrijf 
En préparation —— _ 2 Æ. 2 re 
In voorbereiding 
En réserve — — = 2E = ni 
In réserve 
Total — Totaal 4 14 9 2} 5 32 
Je D CRE Me D TS CR QE = 
TABLEAU 2bis TABEL 2 bis 


Date de l'arrêt de l'expli itation 
de certains sièges de charbonnages 


Date de l'arrêt 
de l'extraction 


Sluitingsdata van mijnzetels in 1968 


ee CS 
| Production 


Siège d'extraction touché en 1967 (t) 
par la fermeture Winningszetel 
Sluitingsdatum Produktie 
in 1967 (t) 
1.1.1968 le siège St-Albert de la S.A. de zetel St.-Albert van de SA. 162.080 t 
des charbonnages du Centre des Charbonnages du Centre 
2.2.1968 l'unique siège Belle-Vue de la de enige zetel Belle-Vue van de 104 913 t 
concession Belle-Vue et Bien- concessie  Belle-Vue et Bien- 
Venue de la S.A. des Charbon- Venue van de S.A. des Char- 
nages Hasard qui continue d’ex- bonnages Hasard, die de con- 
ploiter la concession de Hasard- cessie van Hasard-Chératte blijft 
Cheratte ontginnen 
28.2.1968 l'unique siège n° 1 de la S.A. des de enige zetel nr 1 van de S.A. 115 530 t 
Charbonnages du Nord de Gilly des Charbonnages du Nord de 
Gill 
23.3.1968 le siège Héribus de la S.A. des de 7. Heribus van de S.A. 255 4304 
Charbonnages du Borinage des Charbonnages du Borinage 
27.9.1968 l'unique Siège n° lde la SA. de enige zetel nr 1 van de S.À. 138 950 t 
des Charbonnages de Bonne-Es- des Charbonnages de Bonne- 
pérance Espérance 
Total des capacités de production abandonnées en 1968 
776 903 t 


Totaal van de in 1968 Prijsgegeven produktiecapaciteiten 
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gramme de fermetures arrêté par le gouvernement sont 
en général définitivement fermés, leurs puits aussitôt 
démantelés et remblayés. 


C'est ce qui explique que depuis 1964 aucun siège 
en préparation ou en réserve ne figure peu au ta- 
bleau 2. Ces rubriques seront supprimées à l'avenir. 


Le nombre de sièges en exploitation est tombée de 
37 en 1967 à 32 au 31 décembre 1968 soit une nou- 
velle diminution de 5 sièges (voir tableau 2bis). 


Le tableiu n° 2ter reprend l'évolution du nombre 
de sièges, ainsi que la production annuelle moyenne 
par siège depuis 1850 jusqu'à 1968. Ce tableau montre 
que jusqu'à 1955 la réduction du nombre de sièges, 
résultait presque exclusivement d'opérations de con- 
centration, puisque la production totale ne subissait 
aucun recul. C'est à partir de 1957 que la réduction 
du nombre de sièges se traduit par une réduction de 
la production totale, qui va de pair avec la concentra- 
tion de l'extraction dans des sièges plus importants. 


TABLEAU n° 2ter —— Evolution du nombre de sièges 
et de la production moyenne bar siège. 


ANNEE 1850 1870 1890 1910 1930 1940 


JAAR 


Nombre de sièges 


en activité 408 315 275 273 233 170 


MAantal zetels 
in bedrijf 


Production réalisée 


(en milliers de 


tonnes) 5 820 13 697 20 366 23917 27 415 25 539 


Produktie 
(1000 ton) 


Production par 
siège d'extraction 
(en milliers de 


tonnes) 14,3 43,5 74,1 87,6 117,7 150,2 


komstig het door de Regering vastgestelde sluitings- 
Programma stopgezet wordt, meestal definitief geslo- 
ten en worden de schachten onmiddellijk ontmanteld 
en gevuld. 


Hierdoor is het te verklaren dat sedert 1964 in 
tabel 2 geen enkele zetel in voorbereiding of in reserve 


vermeld is. In ’t vervolg zullen die rubrieken Wegge- 
laten worden. 


Van de 37 zetels die in 1967 in bedrijf waren, ble- 
ven er op 31 december 1968 nog 32 over, d.i, in to- 
taal weer 5 zetels minder. (zie tabel 2bis). 


In tabel 2ter is de ontwikkeling van het aantal 
zetels en van de gemiddelde jaarproduktie per zetel 
van 1850 tot 1968 aangeduid. Hieruit blijkt dat de 
vermindering van het aantal zetels tot in 1955 haast 
uitsluitend aan concentratieverrichtingen toe te schrij- 
ven was, aangezien de totale produktie niet daalde, Var 
1957 af gaat de vermindering van het aantal zetels ge- 
paard met een vermindering van de totale produktie en 
met een concentratie van de winning in de grootste 
ontginningszetels. 


WDABEÉPERIERE— Ontwikkeling van het aantal zeteis 
en van de gemiddelde produktie per zetel 


1950 1955 1960 1962 1964 1966 1967 1968 


156 127 7.5 63 58 44 37 32 


27 321 29 920 22 469 21204 21305 17 499 16 435 14 806 


175,1 235,6 299,6 336,6 367,3 SOMETI 444,2 462,7 


- Produktie per 
| ontginningszetel 
| (1000 ton) 


2. KENMERKEN 
VAN DE IN 1968 ONTGONNEN LAGEN 


2. CARACTERISTIQUES DES COUCHES 
EXPLOITEES EN 1968 


2.1. — Ouverture des couches, 
puissance moyenne et surface exploitée. 


2 1. — Opening van de lagen, 
gemiddelde kooldikte, ontgonnen oppervlakte. 
Tabel 3 bevat inlichtingen over de opening en de 

kooldikte van de lagen in de verschillende bekkens. 
Ook de ontgonnen oppervlakte is erin aangeduid. 


Le tableau n° 3 donne, pour chaque bassin, les 
renseignements relatifs à l'ouverture des couches et à 
leur puissance. Il indique également la superficie ex- 
ploitée dans chaque bassin. 

| L'ouverture d’une couche est la distance entre toit 
et mur, mesurée perpendiculairement à ses épontes, 


De opnung van een laag is de afstand tussen dak 
en muur, loodrecht op het nevengesteente gemeten, dan 
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tandis que la puissance est l'épaisseur totale des lits de 
charbon qui composent la couche. 


Se conformant aux recommandation, l'Administration 
des Mines, les exploitants procèdent à présent au mesu- 
rage périodique des ouvertures et puissances des cou- 
ches exploitées, de sorte que, pour tous les chantiers, 
les ouvertures et puissances indiquées sont bien les 
moyennes des ouvertures et puissances effectivement 
mesurées au fond au cours de l'exercice. 


Les déclarants ont tous donné la superficie déhouillée 
résultant du mesurage du développement des chantiers 
et de l’avancement. 


L’Administration des Mines a déduit de ces données 
une production calculée, obtenue en multipliant les 
puissances mesurées par les superficies exploitées et en 
adoptant pour poids spécifique moyen du charbon en 
roche 1,35 t/mi. 


Ces calculs ont donné pour chaque bassin une pro- 
duction théorique très voisine des écoulements effec- 
tivement déclarés par les exploitants. Elle a servi de 
base de comparaison pour fixer l'importance relative 
des diverses caractéristiques techniques qui seront ana- 
lysées plus loin. 


a) Ouverture des couches. 


Sous le rapport de l'ouverture, les couches sont tou- 
jours réparties en 7 catégories, depuis les veines de 
moins de 60 cm jusqu’à celles de plus de 180 cm. 


En 1968, l'ouverture moyenne observée est de 
126 cm, pour l'ensemble du Royaume, contre 125 cm 
de 1965 à 1967. Dans les bassins du Sud, l'ouverture 
moyenne est restée de 120 cm comme en 1967, mais 


dans le bassin de Campine elle est passée de 130 à 
ES TE 


Le bassin de Liège se caractérise toujours par l'ex- 
ploitation de couches minces : 35 chantiers sur 93 y 
sont ouverts dans des couches dont l'ouverture est in- 
férieure à 80 cm, alors qu'il n'y a que quatre chantiers 
de l'espèce dans tous les autres bassins. 


Ces chantiers n'ont plus fourni que 31,9 % de la 


production du bassin de Liège. Cette proportion à 


beaucoup diminué en 1968 alors qu'en dépit de nom- 
breuses fermetures elle avait peu varié au cours des dix 
années précédentes et était encore de 41,5 % en 1967. 
L'ouverture moyenne des couches exploitées en 1968 
dans ce bassin est de 88 cm, en augmentation de 3 cm 
sur 1967. 

Dans le bassin de Charleroi-Namur, la situation est 
tout à fait différente. Un seul chantier de moins de 
80 cm d'ouverture n’y a plus fourni que 0,4% de la 
production alors qu'en 1966, 12 chantiers en couche 


wanneer de kooldikte de totale dikte van de kolen- 
beddingen in de laag is. 


Overeenkomstig de aanbevelingen van de Adminis- 
tratie van het Mijnwezen doen de exploitanten de ope- 
ning en de kooldikte van de ontgonnen lagen nu gere- 
geld meten, zodat de aangeduide cijfers, voor al de 
werkplaatsen, wel degelijk de gemiddelden zijn van 
de openingen en kooldikten die men in de loop van 
het beschouwde jaar in de ondergrond werkelijk geme- 
ten heeft. 

De exploitanten hebben de ontkoolde oppervlakte 
berekend op de gemeten breedte en vooruitgang van 
de werkplaatsen. 


Aan de hand van die gegevens heeft de Adminis- 
tratie van het Mijnwezen de produktie berekend, nl. 
door de gemeten kooldikten te vermenigvuldigen met 
de ontgonnen oppervlakten en voor de kolen in de laag 
een gemiddeld soortelijk gewicht van 1,35 te nemen. 

Die berekeningen hebben voor ieder bekken een 
theoretische produktie opgeleverd die de door de ex- 
ploitanten aangegeven afzet zeer dicht benadert. Het is 
deze produktie die wij als basis genomen hebben om de 
betrekkelijke belangrijkheid te bepalen van de verschil- 
lende technische kenmerken die verder aingeduid zijn. 


a) Opening van de lagen. 


Wat de opening betreft, zijn de lagen nog steeds in 
7 kategoricën ingedeeld ; de eerste kategorie omvat de 
lagen van minder dan 60 cm, de laatste die van meer 
dan 180 cm. 


In 1968 is de gemiddelde opening voor heel het 
Rijk 126 cm, tegenover 125 cm van 1965 tot 1967. In 
de Zuiderbekkens is dat weer 120 cm, zoals in 1967, 
maar in het Kempens bekken 131 cm, wat 1 cm meer 
is dan in 1967. 

Het bekken van Luik wordt nog steeds gekenmerkt 
door de ontginning van dunne lagen : 35 werkplaat- 
sen op 93 zijn er gedreven in lagen met een opening 
van minder dan 80 cm, terwijl er in al de overige bek- 
kens slechts vier zulke werkplaatsen zijn. 


Deze werkplaatsen hebben maar 31,9 % van de pro- 
duktie van genoemd bekken meer voortgebracht, wat 
neerkomt op een sterke daling. In de loop van de vo- 
rige tien jaren was dat percentage, ondanks het groot 
aantal mijnsluitingen, haast niet veranderd en in 1967 
bedroeg het nog 41,5 %. In 1968 hebben de ontgon- 
nen lagen een gemiddelde opening van 88 cm in het 
bekken van Luik, wat 3 cm meer is dan in 1967. 

In het bekken van Charleroi-Namen is de toestand 
heel anders, Eén enkele werkplaats met een opening 
van minder dan 80 cm heeft maar 0,4 % van de pro- 
duktie meer opgeleverd, terwijl in 1966 nog 3,8 % 
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mince contribuaient encore pour 3,8 % à la production 
du bassin. 83,9 % de la production y proviennent de 
couches de plus de 120 cm d'ouverture contre 64,0 % 
seulement en 1967. L'ouverture moyenne des couches 
exploitées en 1968 dans le bassin de Charleroi était de 
136 cm contre 137 cm en 1967. 

Dans les bassins du Borinage et du Centre, il n'y a 
plus eu aucune exploitation dans des couches de moins 
de 80 cm depuis 1963 déjà, et l’on n'en relève que 
2 dans des couches de moins d'un mêtre d'ouverture. 
Néanmoins l'ouverture moyenne des couches exploi- 
tées dans ces bassins, qui était jusqu'en 1967 la plus 
élevée du Royaume avec 140 cm, continue à baisser et, 
réduite à 134 cm, elle relègue le Borinage et le Centre 
au second rang sous ce rapport, après Île bassin de 
Charleroi-Namur. 

Dans le bassin de la Campine, les deux tiers des 
exploitations (66,5 %) sont ouvertes dans des cou- 
ches dont l'ouverture varie entre 120 et 180 cm, Cette 
proportion est la plus élevée qui y ait été observée 
jusqu ici. 

Le nombre total des chantiers a encore diminué de 
51 unités (— 12 %), dont 43 dans les bassins du Sud 
(— 15 %) et 8 en Campine (— 6 H}. 


b) Puissance des couches. 


Le tableau 3bis donne l’évolution de la puissance 
des couches exploitées en Belgique depuis 1913. 

La puissance moyenne enregistrée en 1945 était déjà 
de 88 cm; elle s'est maintenue pratiquement à ce même 
niveau jusqu'en 1959. C'est à partir de 1960 que l'on 
constate une augmentation de cette donnée qui passe 


TABLEAU 3 bis. 


Evolution de la puissance moyenne des couches 
de 1913 à 1968. 


van de produktie uit twaalf werkplaatsen in dunne 
lagen kwam. 83,9 % van de produktie van het bek- 
ken komt er uit lagen met meer dan 120 cm ope- 
ning. In 1967 was dat slechts 64,0 %. In 1968 hadden 
de ontgonnen lagen in het bekken van Charleroi-Na- 
men een gemiddelde opening van 136 cm, tegen 
137 cm in 1967. 

In de bekkens Borinage en Centrum worden sedert 
1963 al geen lagen van minder dan 80 cm meer ont- 
gonnen en er zijn slechts twee werkplaatsen in de lagen 
met een opening van minder dan 1 m. Toch blijft de 
gemiddelde opening van de ontgonnen lagen in genoem- 
de bekkens afnemen. Tot in 1967 was zij, met 140 cm, 
de hoogste van heel het Rijk; nu is zij tot 134 cm ver- 
minderd, wat de Borinage en het Centrum op de twee- 
de plaats brengt, na het bekken van Charleroi-Namen. 

In het Kempens bekken worden twee derde van de 
werkplaatsen (66,5 %) ontgonnen in lagen met een 
opening van 120 tot 180 cm. Dit is het hoogste per- 
centage dat er tot dusver werd waargenomen. 

Het totaal aantal werkplaatsen is nog met 51 ver- 
minderd (— 12%), meer bepaald met 43 in de Zui- 
derbekkens (—15 %) en met 8 in de Kempen 
(— 6%). 


b) Dikie van de lagen. 


In tabel 3bis is de ontwikkeling van de kooldikte 
van de in België sedert 1913 ontgonnen lagen aan- 
geduid. 

In 1945 bedroeg de gemiddelde kooldikte al 88 cm. : 
tot 1959 is zij praktisch onveranderd gebleven. Van 
1960 af wordt een stijging waargenomen, namelijk tot 


TABEL 3 bis. 


Ontwikkeling van de gemiddelde dikte van de lagen 
van 1913 tot 1968. 


"TO ED 


BASSINS -— BEKKENS 1913 1927 1939 1945 1950 1960 1965 1966 1967 1968 
RER ——————————— 
Borinage- Borinage- DU 5 76 85 87 102 
Centre Centrum C4 ANTHLDE TS NS SR Cr MES METIERS PRE 
Chaïleroi- Charleroi- 

Namur Namen 72()0 720) 20) sé) 7s eo 99 103 90 100 
Liège Luik 62 63 63 67 68 66 71 69 70 70 
Bass. du Sud Zuiderbekk. 64 7 Al 81 76 84 92 93 92 96 
Campine Kempen » 89 109 12 101 105 109 109 108 112 
Royaume Het Rijk 64 72 ti 88 82 92 98 100 100 105 


RE 


(x) Estimation de la moyenne des bassins de Charleroi et de 
Namur. 


(1) Raming van het gemiddelde voor de bekkens van Char. 
leroi en Namen. 


respectivement à 92 cm en 1960, à 98 cm en 1964 et 
1965 et à 100 cm en 1966 et 1967, pour atteindre 
105 cm en 1968. 

En conclusion, le fait que près des deux tiers de la 
production (65,5 %; 68,9 % dans le Sud et 62,99 % 
en Campine) proviennent de couches de moins de 
150 cm d'ouverture reste un trait caractéristique du gi- 
sement houiller belge où la puissance moyenne des 
veines en exploitation n'atteint que 105 cm pour 
l'ensemble du Royaume (96 cm dans le Sud, 112 cm 
en Campine) pour 126 cm d'ouverture moyenne. 

Cette proportion était de 69,6% en 1960 et de 
70,4 % en 1967. 


TABLEAU n° 4. 


Pente des couches exploitées en 1968. 


92 cm in 1960, tot 98 cm in 1964 en 1965, tot 
100 cm.1in 1966 en 1967 en tot 105 cm in 1968. 


Het feit dat haast twee derde van de produktie 
(65,5 % ; 68,9 D in de zuiderbekkens en 62,9 % in 
de Kempen) voortkomt uit lagen met een opening 
van minder dan 150 cm blijft tekenend voor de Bel- 
gische kolenafzettingen, waar de gemiddelde kooldikte 
van de ongonnen lagen voor heel het Rijk slechts 105 
cm bedraagt (96 in de zuiderbekkens, 112 cm in de 
Kempen) voor een gemiddelde opening van 126 cm. 


In 1960 was dat 69,6 % en in 1967 70,4 %. 


TABEL 4. 


Helling van de in 1968 ontgonnen lagen. 


Borinage- 


Charleroi- 


Liège Sud Campine Royaume 
Centre Namur 
v vw y .& 2 v x U 
DUVERCORE M PENTE OR NSP mRers te | AGE) ALES LES ES A) EE 
(en cm) (en degrés) | 34 |327% Sale 34/37 on En Sa |87 ré rt 
. G . ë co nue : © no) > 
5 > 5 7 d > Es G > 5 7 d > 5 7 ER LAS 
Églés d'éslés | fslés | sis | ls Nas 
OPENING | HELLING s 8 ls 5 A #6 s & | à a 8e 26le 2 Pat 
5 5 ; s : 
(cm) (CN ETES PSC OO RE PRE CO PC PE 
SÉIRR SÉIRÉ RRIRSR SRIRR SÉIRR SSIRR 
| Borinage- Charleroi- , Zuider- 7 
ee. Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
< 20 — — O2 100 0 12;8 78,0 3,3 TONI _ 1,4 78,0 
< 60 20 à 35 3,6 2220 0,9 LOUE Æ 0,4 22,0 
>£E) 
60 7 22 72,3 DUT 7223 2,0 100,0 Al 84,0 
à 20035 —_ 4,2 26,9 1,0 DCS — 0,4 15,6 
79 35 = 0,1 0,8 0,0 Gene = 0,0 0,4 
80 < 20 0,5 52,4 DA 30,7 9,2 41,5 3,4 37,6 | 14,1 96,4 | 9,6 78,0 
à 20 à 35 0,5 47,6 4,7 67,8 71 32,2 4,3 46,6 0,5 3,6 21 17,0 
09 > 35 =s _ 0,1 155 5,8 26,3 1,4 SON == 0,6 5,0 
100 220 20,6 63,8 3,0 26 10 702 9,0 MS TOO 7 . 
à 20 à 35 sl 36,2 3,5 39,8 229 2529 5,6 JAOMNIL == 2 149 
119 295 — A D? Dr 0,6 3,9 1,4 8541 _— 0,6 3,7 
120 < 20 38,8 91,7 | 30,9 70,3 4,8 39,5 | 26,5 73,8 | 28,3 91,7 += 
= 20 à 35 pe Su JE 26,5 6,6 53,9 8,2 22% 2,6 8,3 20) ; 
; , 2 3,5 | — — 0,5 1,6 
149 2125 1,4 F2) 155 3,2 0,8 6,6 15 ; 
A5 20 LT 2 Se 8 58,4 | 16 39,0 | 5,4 47,8 |28,4 1000 | 18,7 ns 
ù 2 2 2,6 61,0 4,5 40,0 | — — 1,9 : 
à 20 à 35 7,0 100,0 4,3 25,5 ; 2 | Mi ui “ 
179 5 35 >. _ ei | _ 1, 2 
$ 2 8, 
180 < 20 3,6 20,6 | 14,8 63,1 5,6 38,4 5,9 49,8 8,7 100,0 ne Ha ; 
20*à 35 12,8 74,3 PTE CAM DAUELE [LOS "0492 | a ; ’ 
Fe , ; 0,2 100 — 0,1 0,7 
en meer 255 0,9 3, L'0l = = Fr ) > RS 
Ensemble . 
des < 20 PE 61,0 DD. 7 60,2 1 Le 
chantiers P0Vx GS 34,2 33,0 37,0 34,2 7 
Le > 35 2,3 6,0 7,3 5,6 ne ; 
werkplaatsen > 
samen 
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2.2. — Pente des couches. 


Le tapleau n° 4 reprend chaque groupe de couches 
classées selon l'ouverture et indique pour chacun d'eux 
la proportion de la production réalisée dans des pentes 
inférieures à 20°, de 20° à 35° et de plus de 35°. 


Les rensergnements sont doubles : dans chaque bassin 
la colonne de gauche donne la fraction de la production 
du bassin correspondant à l'ouverture et à la pente in- 
diquées et la colonne de droite donne la fraction de Ja 
production du groupe de chantiers d'une ouverture 
donnée qui a été réalisée dans chaque classe de pente. 


Dans le bassin de Charleroi-Namur, rappelons qu'en 
1954 27,3% de la production provenaient de couches 
inclinées à plus de 35°; en 1964 ce pourcentage était 
encore de 11,6 %, en 1965 il tombait à 6,8 % et en 
1966 à 4,3 %. Il a été de 6 % en 1968. 


Dans le bassin de Liège, une évolution similaire 
s’observe ; le pourcentage de la production de ce bas- 
sin provenant de couches inclinées à plus de 35° 
était en effet 16,1 % en 1954, de 7,9% en 1964 
et de 5,8 % en 1966. Il a été de 7,3 % en 1968. 


Dans le bassin du Borinage-Centre, la part de la 
production provenant de couches fortement inclinées, 
n'a été que de 2,3 %, alors qu'elle était encore de 9 % 
en 1966. 


Le tableau n° 4bis donne pour le Royaume l'évo- 
lution du pourcentage de la production globale réalisé 
en plateures faiblement inclinées (— 20°), en couches 
à moyen pendage (20 à 35°) et en couches en dressant 


(+ de 35°). 


TABLEAU n° 4bis. 
Evolution pour le Royaume du pourcentage 
de la production globale suivant la pente des couches, 
de 1954 à 1968 


2.2. — Helling van de lagen 


In tabel 4 zijn de lagen nogmaals naar de opening 
in verschillende groepen ingedeeld, terwijl voor iedere 
groep aangeduid is welk percentage van de produktie 
voortkomt uit lagen inet een helling van minder dan 
20°, uit lagen met een helling van 20 tot 35° en uit 
lagen met een helling van meer dan 35°. 

Voor ieder bekken omvat de tabel twee kolommen : 
in de linkerkolom is het percentage van de produktie 
van het bekken vermeld dat in lagen met de aange- 
duide opening en helling gewonnen is; in de rechter- 
kolom het percentage van de produktie van de groep 
werkplaatsen met een bepaalde opening dat in iedere 
hellingsklasse voortgebracht is. 

Men weet dat in 1954 27,3 % van de produktie 
van het bekken van Charleroi-Namen herkomstig was 
uit lagen met een helling van meer dan 35° ; in 
1964 was dat 11,6 %, in 1965 6,8 % en in 1966 nog 
4,3 %. In 1968 was het 6 %. 

In het bekken van iuik wordt een gelijkaardige 
ontwikkeling waargenomen ; in 1954 was immers 
16,1 % van de produktie van dat bekken herkomstig 
uit lagen met een helling van meer dan 35°, in 1964 
7,9% en in 1966 5,8 %. In 1968 was dat 7,3 %. 

In het bekken slechts 
2,3 % van de produktie uit sterk hellende lagen, al- 


Borinage-Centrum  kwam 


hcewel dat in 1966 nog 9 % was. 

In tabel 4 bis is de ontwikkeling van de percentages 
van de globale produktie uit vlakke en licht hellende 
lagen (minder dan 20°), uit middelmatig hellende la- 
gen (20 à 35°) en uit steile lagen (meer dan 35°) her- 
komstig, voor geheel het Rijk aangeduid. 


TABEL 4bis. 
Indeling van de globale produktie van het Rijk 
naar de helling van de lagen. 
Ontwikkeling van 1954 tot 1968. 


Pente des couches 

Helling dei lapen 1954 1960 1965 1966 1967 1968 
200 62,6 70,3 70 78,1 79,6 615 
20 4350 25 23,4 18,9 18,8 16,4 163 
= Do i122%8l 6,3 339 3,1 4,0 24 


2.3. — Propreté volumétrique 
des couches exploitées. 


Le tableau n° 5 donne le degré de propreté volu- 
métrique des couches exploitées, c'est-à-dire le rapport 
du volume de charbon en place avant l'abatage au 
volume total de la veine déhouillée. 


2.3. — Volumetrische zuiverheid 
van de ontgonnen lagen. 


In tabel 5 is de volumetrische zuiverheid van de 
ontgonnen lagen aangeduid, d.i. de verhouding van het 
volume van de kolen in de laag v66r de winning tot 
het totale volume van de ontkoolde laag. 


Cette notion s'exprime également par le rapport de a 
puissance à l'ouverture. 

Les couches exploitées restant réparties d’après leur 
ouverture, le tableau donne le pourcentage de la pro- 
‘duction des chantiers recensés dans chaque classe d’ou- 
verture réalisée dans des couches de différentes pro- 
pretés volumétriques. 

Ce tableau montre que, de façon globale, plus une 
couche est épaisse, plus sa propreté volumétrique est 
basse. 


TABLEAU ne 5. 
Propreté volumétrique des couches exploitées. 


1968 


Dat begrip geeft ook de verhouding van de kool- 
dikte tot de Opening van de laag weer. 


De ontgonnen lagen zijn nog steeds naar de ope- 
ning ingedeeld. Voor iedere grocp 1s het percentage 
aangeduid dat uit lagen met een bepaalde volumetrische 
zuiverheid herkomstig is. 

Uit deze tabel blijkt dat, globaal genomen, hoe dik- 


ker een laag, hoe kleiner haar volumetrische zuiverheid 
IS. 


JABEL 5: 


Volumetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen. 


Borinage- | Charleroi- 
Centre l Namur Liège Sud Campine Royaume 
FN SEEN RE NN EE NET ar 
Propreté ESS SJ |ÉE 8 M & a 8 sale se 88 
volumétrique| 5 | ® 7 sen Fa|8. en + Et OPA 
D D NE eee | 53 SNS ENS. at) ds 
(en cm) , ne .e See te AS US Qt 20 re LATE 
Vol ee Su | 8% 6 | 8% Su | 2% le 
OPENING Ses ÉTIAS ar | ST |A Bla a #84 
(cm) trische ANNEE a EN “0 lee gs 8 | 9 à LUE à au ete 
i i pe LA je ri Fe d d = a 
eg | assises | sslss | sslus [uses | sslss |éslss 
(eo 
Re |rkrx RCE RSS LEÉIREk SRIRE | RkRIkRxk SERRES 
Borinage- Charleroi- Zuider- É 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
<Q10 = — | 
70/79 
aie 80/89 14,2 86,4 3,5 82,4 | — — 1,5 80/4 
90/100 — — 0,4..100;0 27 13,6 (OA 17,6 | — — O3 17,6 
< 70 2,8 18,2 O7 18,2 | — — 0,3 10,6 
ou 79/79 3,2 20,6 | 0,8 20,6. | — _ 0,3 11,9 
. 80/89 _ TA MIE RTS = CR 
8 90/100 2,1 13,4 | 0,5 13,4 4 20 201000" | M0 4076 
on ana Ml Gi CE LE 08 1740 535 190 211 | — 0,8 4,4 
70/79 — — 0,3 4,9 SA 257 1,4 15,4 1,3 8,9 153 10,9 
* 80/89 — 3,6 51,9 Si 25,6 32 252 8,2 56,2 6,1 49,6 
ne 90/100 0,5 52,4 3,0 42,4 3,9 bi 2,6 28,3 Sail 34,9 | 41 32,9 
it à <QT0 in 4,2 13,1 1,0 11,2 | — — 15 9,6 1,9 122 (7 10,7 
De 70/79 3,4 10,6 3,4 39,4 Si 34,0 | 3,8 24,1 RON CC TT 
80/89 9,8 30,2 22 24,8 9,5 63,4 | 5,8 36,2 5 ÉSS. 01) 5 COS "0 
is 90/100 14,9 46,1 2,1 24,6 0,4 2,6 4,8 30,1 3,4 22,2 4,0 255 
< 70 4,4 10,2 3,5 7,8 3,3 27,3 3,6 10,1 fi 16) 22 . 
oo 70/79 11,3 26,7 | 24,4 55,5 1,0 8,3 115,6 — 43,4 4,5 14,6 | 9,1 7 
: ; _ 8,1 22 AM ES 18,0 
80/89 15 3,6 | 14,8 33,8 | — : Æ : 
Se 8,6. "24,0. 1200. 67,6: [15.8 475 
90/100 25,2) 59,5 1,2 2,9 7,9 64,4 , » » > 
ir cry) ; 
< 70 ee En 22 510 | nent 2a Re 624) | Eee 
Es 70/79 — — 25 DIODES is OT 0 DUR 2 5,7 
. 80/89 ei 1 ARS SN | ee 2 25020, | 15/2 0002500) 0000 
12 90/100 2] 30,6 0,8 5,0 1,5 36,6 15 107 | 9,9 34,8 | 6,4 29,9 
a ce De 2 20,7 
< 70 1,9 MIE CMS 009 6,3 Nu 5,326,6 | 1,0 11,5 re ee 
Lo 70/79 _ — 7,6 32,3 157 11,4 4,3 21,8 3,6 41,4 ; : 
4,4 22,1 3,4 39,1 3,8 28,6 
Fast ago LÀ = gi. eos +: |sau;eù | té 
; 8 29,5 0,7 8,0 25) 214 
en meer 90/190 15.4 88,9 0,1 0,5 8,7 59,3 5; » , FA 
19,4 5,9 11,5 
Ensemble T0 15,9 22,3 16,6 . # . 
des 70/79 14,7 38,0 16,6 ni +. 
chantiers 80/89 11,3 32,0 40,1 28,9 ) 
: HOT 24,4 42,1 34,8 
ns an/100 58,1 2 26, | 
werkplaatsen | 


samen 


D mn ne LP eee 
EE 
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4e aflevering 


La tendance générale relative à la propriété des cou- 
ches exploitées n'est pas régulière. La série reproduite 
ci-après dans le tableau n° Sbis met néanmoins en évi- 
dence une réduction marquée à la longue de l'apport 
des couches les plus sales. 

Si l'on regroupe les deux classes de propreté volumé- 
trique inférieure à 80 %, la tendance est beaucoup plus 
sensible et la décroissance de la part de la production en 
provenance des couches de ces deux classes est en di- 
minution presque constante depuis 1954 ; en quatorze 
ans elle s’est réduite de près d’un tiers, tombant de 
46,7 % en 1954 à 31,8 % en 1968. 


TABLEAU n° 585. 
Evolution du pourcentage de la production globale 
réalisé en fonction de la propreté volumétrique de 
1954 à 1968. 


Propreté volumétrique 


De algemene lijn van de zuiverheid van de ontgon- 
nen lagen verloopt niet regelmatig. Uit de gegevens 
van onderstaande tabel Sbis blijkt evenwel na verloop 
van tijd dat het aandeel van de vuilste lagen merkelijk 
afneemt. 

Als men de twee klassen met een volumetrische zui- 
verheid van minder dan 80 % samenvoegt, komt de 
algemene lijn veel beter tot uiting. Het gedeelte van 
de produktie dat uit de lagen van die twee klassen 
komt, is sedert 1954 haast voortdurend verminderd ; 
op veertien jaar tijds is het met haast een derde af- 
genomen, nl. van 46,7 % in 1954 tot 31,8 % in 1968. 


TABEL 5b:s. 
Indeling van de globale produktie naar de volume- 
trische zuiverheid. Ontwikkeling van 1954 tof 1968. 


Volumetrische zuiverheid | 1954 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1967 | 1968 
< 70 D | 2IÈG 187 14,0 1529 14,5 15,4 es 

70 à 79 D 2551 22,8 28,4 24,1 DS 210 20,3 

80 à 89 D 28,5 34,2 36,7 35,9 37,0 32.4 22,4 

90 à 100 % 24,8 24,3 245 24,1 23,3 341,2 34,8 


La propreté volumétrique moyenne des couches ex- 
ploitées dans les différents bassins se répartit comme 
suit : 


De gemiddelde volumetrische zuiverheid van de ont- 
gonnen lagen ziet er in de verschillende bekkens ais 
volgt uit : 


Borinage-Centre 84% 
Charleroi-Namur 74 
Liège 80% 
Campine 85 % 
Le Royaume 83 % 


Borinage-Centrum 
Charleroi-Namen 
Luik 

Kempen 

Het Rijk 


Ces calculs montrent que les bassins de la Campine, 
du Borinage et du Centre exploitent les couches les 
plus propres tandis que la propreté volumétrique 
moyenne des couches exploitées dans le bassin de Char- 
leroi reste de beaucoup inférieure à la moyenne natio- 
nale en nette augmentation (+ 5 %). 

En résumé, en 1968, pour abattre 83 m* de charbon 
en Belgique il a fallu abattre aussi 17 m3 de stériles en 
taille, dont une faible part seulement fut mise directe- 
ment au remblai. Le reste fut remonté au jour et consti- 
tua près du sixième du volume des transports et de l’ex- 
traction en provenance des tailles. 


Deze cijfers tonen aan dat het Kempens bekken en 
de Borinage en het Centrum de zuiverste lagen ontgin- 
nen en dat de gemiddelde volumetrische zuiverheid van 
de lagen die in het bekken van Charleroi ontgonnen 
worden, veel kleiner is dan het rijksgemiddelde, dat 
flink gestegen is (+ 5%). 

Kortom, om in België 83 m® kolen te winnen, heeft 
men in 1968 in de pijler ook 17 m° stenen moeten 
afbouwen, waarvan slechts zeer weinig onmiddellijk 
voor de vulling gebruikt is. Het overige is naar 
de begane grond gebracht en bedraagt in omvang haast 
één zesde van de uit de pijlers komende vervoerde en 
opgehaalde produkten. 


April 1970 


Technische kenmerken van de Belgische steenkole 


noniginning in 1968 


2.4. — Propreté gravimétrique 
des couches exploitées. 


Au lieu de déterminer le rapport des volumes net et 
brut, on peut établir le rapport des poids, ce qui donne 
le degré de propreté gravimétrique de la couche, notion 
importante du point de vue de la consommation d'éner- 
gie des transports. 

Dans le tableau n° 6 la production de chaque bassin 
a été répartie par rapport à la propreté gravimétrique 
des couches ; ces rapports sont sensiblement plus fai- 
bles que ceux de la propreté volumétrique par suite de 
la différence de densité entre la houille et les matières 
inertes, densité qui a été fixée conventionnellement à 
1,35 et 2,20 respectivement. 


XABLEAU n° 6. 


Propreté gravimétrique des couches exploitées. 


2.4. — Gravimetrische zuiverheid 
van de ontgonnen lagen. 


In plaats van de verhouding tussen het netto- en het 
brutovolume te bepalen, kan men de verhoudir.g in ge- 
wicht berekenen ; die verhouding noemt men de gravi- 
metrische zuiverheid van de laag ; zij is van groot be- 
lang op het gebied van de voor het vervoer verbruikte 
energie. 

In tabel 6 is de produktie van ieder bekken ingedeeld 
naar de gravimetrische zuiverheid van de lagen. 
Deze cijfers zijn merkelijk kleiner dan die van de volu- 
metrische zuiverheid, wegens het feit dat het soortelijk 
gewicht van de kolen kleiner is dan dat van de stenen 
(zi] zijn conventicneel vastgesteld op 1,35 en 2,20). 


TABEL 6. 


Gravimetrische xuiverheid van de ontgonnen lagen. 


Borinage- Charleroi- 
Propreté gravimétrique Centre Namur 
(en %) % de la prod. % de la prod. 
Gravimetrische % v. d. prod. | % v. d. prod. 
zuiverheid (%) Borinage- Charleroi- 
Centrum Namen 
LAPAÉY PRPCHRAAEE HEC 250 
COROOS 4,2 34,2 
pORIOR. res 2055 29,6 
SOS T E See 10,3 8,4 
DOALOOE NA 2 49,3 2 8 
Total — Totaal 100,0 100,0 


La propreté gravimétrique moyenne des couches ex- 
ploitées dans les différents bassins se répartit comme 
suit : 


Bassin du Borinage-Centre 71790 
Charleroi-Namur . 63 % 
Liège 71% 
Campine . : 78 % 
Ensemble des LAS s 75 


Les chiffres de ce tableau confirment ce qui est dit 
ci-dessus de la propreté volumétrique : pour extraire 
75 tonnes de charbon en Belgique, il faut en outre 


transporter des failles à la surface 25 tonnes de stériles. 


3. PERSONNEL 
UTILISE DANS LES MINES 


3.1 — Personnel inscrit 


évolution - nationalité - âge. 


Le tableau n° 7 donne le personnel inscrit au fond 
à la surface à la fin de chaque mois de l’année. 


Liège Sud Campine Royaume 
% de la prod. % de la prod. % de la prod. % de la prod. 
 v. d. prod. % v. d. prod. % v. d. prod. % v. d. prod. 
Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
18,7 21 5,1 11,9 
14,2 22,11 14,9 17É0) 
30,2 27,5 26,5 26,9 
259) El 30,9 23,4 
10 16,0 22,6 19,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 


De gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen 
ziet er in de verschillende bekkens uit als volgt : 


Borinage-Centrum 77 
Charleroi-Namen 63 % 
Luik 71% 
Kempen 78 % 
Het Rijk . 75 D 


De cijfers van deze tabel ae wat wij hierboven 
in verband met de volumetrische zuiverheid hebben ge- 
schreven : om in België 75 1on kolen 1e winnen, moet 
men bovendien 25 ion stenen van de pijlers naar de 


bovengrond vervoeren. 


3. IN DE MINEN 
TE WERK GESTELD PERSONEEL 


3.1 — Ingeschreven personeel 
evolutie - nationaliteit - leeftijd. 
In tabel 7 is het aantal ondergrondse en boven- 
grondse arbeiders aangeduid die in 1968, op het einde 
van iedere maand, ingeschreven waren. 
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TABLEAU n° 7. TABEL 7. 
: _ DE in de mii ingeschreven waren. 
ae inscrit dans les mines en 1968. Aantal arbeiders die in 1968 in de mijnen TRS 
LE SUR Pt | AR. à 
Borinage- Charleroi- Tiède Sud Campine Royaume 
MOIS Centre Namur d 
AANDEN rinage- | Charleroi- Zuider- : 
à en. Nine Luik bekkens Kempen Het Rijk 
31-XI1-1967 55370) 010224 6 338 21 899 20 168 42 067 
MT 1068 5 234 10 113 6317 21 664 20 039 41 703 
Il 5 204 9 909 6 140 21255 19 908 41 161 
III DA 75e 6 070 20 932 19 736 40 668 
IV 5 036 9 659 6 004 20 699 19599 40 298 
V 4 945 9 G24 5 981 20 550 19 466 40 016 
VI 4 862 9555 5 924 20 341 19810 39 651 
VII 4 810 9 461 5 791 20 062 19 103 39 165 
VIII 4 791 9 208 5 686 19 685 18 877 38 562 
IX 4 608 9 085 5 657 153550 18 668 37 958 
X 4 539 8 981 5 586 19 106 18 526 3706352 
XI | 448? 8 890 5 520 18 892 18 490 37 382 
XII 4 425 8 748 SIL 18 691 18 423 SHRIE 
a  . . 4 838 9 414 5 850 20 102 19 174 39 276 
Mt NS om ee —_ 820 308 Vol 
Wijziging v. december 1967 
d b 68 
re “ %, > 00 _—_ 14,44 12,94 11465. À 86 er 
SURFACE (1) BOVENGROND (1\ 
0 4 ES Ur NET Ne CT 
Borinage- Charleroi- _ : 
MOIS TR Re Liège Sud Campine Royaume 
MAANDEN Borinage- Charleroi- Zuider- 
Centrum | Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
31-XI11-1967 Se 4 007 24195 8 014 G 828 14 842 
1-1968 1782 3 963 2 180 18925 G 887 14 812 
Il 1.759 3 862 2 107 VTT Re: G 900 14 628 
II Je SA 210 2 088 7 604 6 873 14 477 
IV 1 738 SEXE 2 060 7 534 6 843 14 377 
V IAE) D 2 058 7 492 6773 14 265 
VI 1 700 3 686 2 051 7 437 6744 14 181 
VII 1 685 3 650 2 043 7 378 6 813 14 191 
VIII 1 672 3 560 2 026 7 258 6773 14 031 
IX 1 637 3 456 2 004 7 097 VAT 14 210 
X 1 618 3 360 1 970 6 948 G 999 13 947 
XI 1 604 3 347 1 972 6 923 6 995 13 918 
XII 1 585 3 302 1 967 6854 6 982 13 836 
Moyenne de l'année 
Gemiddelde van het jaar 1 687 3 617 2 044 7 348 6 891 14 239 
Variation de décembre 1967 PR TEE —— 
à à décembre 1968 227 — 705 — 228 — 1 160 HMS — 1 006 
Wijziging v. december 1967 
tot december 1968 


soit en %/of in # 1239 12,59 — 10,39 —— 1447 + 2,26 256 74 
SE 
——  ——————————"" 


(1) Y compris les élèves des écoles techniques et profes- 


1) De leerlingen de is : 
Honslle NS ( eerlingen der technische en beroepsscholen der 


mijnen inbegrepen. 


Avril 1970 
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Rappelons que l'effectif maximum était atteint à 
fin janvier 1958; à cette époque 117.980 mineurs 
figuraient sur les registres du fond des charbonnages 
belges. 

Ce nombre n'a cessé de diminuer rapidement depuis, 
par suite des nombreuses fermetures intervenues à par- 
tir de cette époque, sauf de 1962 à 1964. 

Voici pour rappel, les effectifs inscrits au fond, à 
la fin de chacune des 10 dernières années : 


finpi9S7: 117.017 
1958 21405;703 
1959 : 90.934 
1960772323 
1961 : 66.459 
1962 : 64.097 
1963 : 64.327 
1964 : 65.646 
19GS ERA ACTZ 
1966 : 47.503 
1967-12:067 


1968 : 37.114 


La perte d'effectif atteint ainsi 68,2 % par rapport 
au maximum de 1957. 

En ce qui concerne le personnel inscrit à la surface, 
il a évidemment évolué dans le même sens que celui 
du fond. 

Au 31 décembre 1957, les charbonnages belges utili- 
saient 35.910 ouvriers de la surface, et au 31 décembre 
1968 ce nombre était tombé à 13.836 (— 61,4%). 


Répartition du personnel par nationalité 


Le tableau n° 8 donne la répartition par nationalité 
des ouvriers inscrits dans les mines au 31 décembre 
1968. 


Ce tableau montre qu'à cette date 60,5% des 
ouvriers du fond étaient des étrangers; 23,7 % des 
mineurs du fond étaient Italiens. 


Par rapport à 1967 on constate à nouveau une légère 
augmentation de la proportion d'ouvriers belges et ce 
dans tous les bassins, sauf à Liège où elle n'a pas varié. 


Ce phénomène s'explique probablement par le fait 
que la main-d'œuvre en provenance de certains pays 
n'est pas encore suffisammert intégrée dans la popula- 
tion minière et quitte plus volontiers l’industrie char- 
bonnière pour d’autres travaux er période de conjonc- 


ture ascendante. 


De décembre 1967 à décembre 1968, le nombre 
d'ouvriers belges des bassins du Sud a diminué de 698 
unités et le nombre d'ouvriers étrangers de 2.510 unités; 
pendant cette même période le nombre d'ouvriers bel- 


Men weet dat het hoogste aantal arbeiders einde 
Januari 1958 bereikt was; toen waren 117.980 onder- 
grondse mijnwerkers in de Belgische kolenmijnen in- 
geschreven. 

Sedertdien is dat cijfer door de talloze mijnslui- 
üngen vocrtdurend verminderd, behalve van 1962 tot 
1964. 

Op het einde van de jongste twaalf Jaren waren als 
ondergrondse mijnwerkers ingeschreven : 


cinde 1952117017 
1958 : 105.703 
1959 : 90.934 


1960%e77.333 
1961 : 66.459 
1962 : 64.097 
NS à 327 
1964 : 65.646 
IS e 57467 
1966: 47.503 
1967: 42,067 
1968 : 37.114 


Sedert het maximumcijfer van 1957 is er dus een 
vermindering van 68,2 %. 


Het aantal bovengrondse arbeiders heeft natuurlijk 
een gelijklopende ontwikkeling gekend. Op 31 decem- 
ber 1957 waren 35.910 bovengrondse arbeiders in de 
Belgische kolenmijnen ingeschreven en op 31 decem- 
ber 1968 nog slechts 13.836 (— 61,4 %). 


Indeling van de arbeiders naar hun nationaliteit. 


In tabel 8 zijn de arbeiders die op 31 december 1968 
in de mijnen ingeschreven waren naar hun nationaliteit 
ingedeeld. 


Hieruit blijkt dat op die datum 60,5 % van de on- 
dergrondse arbeiders vreemdelingen waren; 23,7 % 
van het totaal waren Italianen. 


In vergelijking met 1967 is het percentage Belgische 
arbeiders in alle bekkens opnieuw licht toegenomen, 
behalve te Luik, waar het niet veranderd is. 


Dit is wellicht te verklaren door het feit dat de ar- 
beiders uit bepaalde landen nog niet voldoende in de 
mijnbevolking opgenomen zijn en in tijden van eco- 
nomische opleving liever de mijnen verlaten. 


Van december 1967 tot december 1968 is het aantal 
Belgische aïbeiders in de zuiderbekkens met 698 en 
het aantal vreemdelingen met 2.510 verminderd ; tij- 
dens dezelfde periode is het aantal Belgische arbeiders 


4 


evering 


4e afl 
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ges du bassin de Campine à diminué de 724 unités et 
le nombre d'ouvriers étrangers de 1.021 unités. 


La régression de la proportion d'Italiens parmi les 
étrangers s'est accentuée . au 31 décembre 1967, les 
Italiens constituaient 40,4% de l'effectif étranger du 
fond ; ils n'en constituent plus que 39,2% un an 
plus tard. Les nationalités algérienne, marocaine et tur- 
que sont en progrès relatif. 


Les plus fortes proportions d'étrangers se rencontrent 
toujours dans les bassins de Charleroi-Namur et de 
Liège, où l'effectif belge atteint à peine le cinquième 
du nombre total d'ouvriers du fond (20 % et 19,4 % 
respectivement). 


A la surface, la proportion d'étrangers pour l'ensem- 
16,1%. Elle 


dépasse néanmoins 30 % dans le bassin de Liège. 


ble du royaume est beaucoup plus faible : 


Répartition du personnel inscrit par âge. 


Le tableau 8b/s permet d'édifier la pyramide des 
âges du personnel inscrit dans les charbonnages belges. 


La comparaison du tableau 8bis avec les tableaux 
correspondants des années antérieures montre que la 
tendance au vieillissement des effectifs du fond se 


poursuit et s'accentue. Par rapport à 1967 toutes les 
classes d'âge jusqu'à 35 ans sont en diminution. 


La population du bassin de la Campine reste nette- 
ment plus jeune que celle des bassins du Sud, mais 
le phénomène du vieillissement s'y manifeste avec 
la même intensité. 


Le tableau ci-dessous met bien en évidence l’accen- 
tuation du phénomène du vieillissement : 


Bassins du Sud 
Zuiderbekkens 


in het Kempens bekken met 724 en het aantal vreem- 


delingen met 1.021 verminderd. 


Het percentage Italianen onder de vreemde arbeiders 
is weer verminderd : op 31 december 1967 waren er 
40,4% Italianen onder de ondergrondse gastarbeiders, 
een jaar later maar 39,2 % meer. De percentages Alge- 
rijnen, Marokkanen en Turken zijn toegenomen. 


Het percentage vreemdelingen is nog steeds het 
hoogst in de bekkens van Charleroi-Namen en van 
Luik, waar de Belgische arbeiders amper één vijfde 
van het ondergronds personeel uitmaken (onderschei- 
denlijk 20 en 19,4 %). 


Onder het bovengronds personeel is het percentage 
vreemdelingen in alle bekkens samen veel kleiner : 
16,1 %. In het bekken van Luik bedraagt het evenwel 
meer dan 30 %. 


Indeling van de arbeiders naar hun leeftijd. 


Aan de hand van tabel 8h;5 kunnen wij de leeftijds- 
piramide van de in de Belgische kolenmijnen inge- 
schreven arbeiders opmaken. 


Wanneer men tabel 8bis met de overeenkomstige 
tabellen van de vorige jaren vergelijkt, stelt men 
vast dat de geleidelijke veroudering van het onder- 
gronds personeel aanhoudt en toeneemt. In vergelijking 


met 1967 zijn alle leeftijdsklassen tot 35 jaar vermin- 
derd. 


Het personeel van het Kempens bekken is nog al- 
tijd merkelijk jonger dan dat van de Zuiderbekkens, 
maar de veroudering laat er zich even sterk voelen. 


De veroudering blijkt duidelijk uit onderstaande 
tabel : 


Bassin de Ja Campine 


Kempen 
En pourcentage 1966 196 
Percentage 207 1968 1966 1967 1968 
Ouvriers de moins de 30 ans < 
’ 207 17,0 13,4 2 
Atbeiders van minder dan 30 79 28,0 24,0 
jaar 
Ouvriers de 30 à 40 ans 43,4 43,0 Te 7 
Arbeiders tussen 30 en 40 jaar ; : 41,0 42,6 
Ouvriers de plus de 40 ans 1 
j 32,9 40,0 42,9 2 , 
Arbeiders boven 40 jaar 7,8 31,0 33,4 


en : 
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L'âge moyen du personnel inscrit dans les divers 


_ bassins et pour le Royaume s'établit comme suit en 
1968 : 


In 1968 zag de gemiddelde leeftijd van het inge- 


schreven personeel er in de verschillende bekkens en 
in heel het Rijk als volgt uit : 


Borinage- | Charleroi- Liè i 
Centre Ra iège Sud Campine | Royaume 
orinage- | Charleroi- Luik Zuider- K ij 
Centrum Namen Fit ps NEve 
« en 
Personnei du fond - Ondergr. personeel 41 39 40 40 4 et D 
Personnel de la surface - Bovengronds 
personeel : 
— hommes - mannen . . . . . 44 43 45 44 43 44 
— femmes - vrouwen . . . . . 47 45 49 47 36 46 
Au fond il a augmenté d’un an partout. Voor het ondergronds personeel is hij overal een 
jaar toegenomen. 
3.2. — Relevé des jours de présence 3.2. — Opgave van de aanwezigheidsdagen 


et des jours de non-présence 
pour le fond et pour la surface. 


Les tableaux n° 9 et 10, qui donnent respective- 
ment le relevé des jours de présence et des jours de 
non-présence pour les ouvriers du fond et de la sur- 
face, ont été obtenus au moyen du relevé analytique 
Journalier des présences et des non-présences des 
ouvriers du fond et de la surface. 


A cet effet, chaque jour de l’année tout le personnel 
inscrit a été pointé, soit comme présent, soit comme 
non-présent ; pour les jours ouvrables la cause de la 
non-présence a été indiquée aux rubriques 2.1 à 2.8 
tandis que pour les dimanches, les jours fériés légaux 
et les jours fériés payés ne coïncidant pas avec les 
jours fériés légaux, toutes les non-présences ont été 
indiquées à la rubrique 2.9. Les non-présences pour 
fêtes locales sont rangées à la rubrique 2.7. 

Dans chaque bassin, et pour le Royaume, les chiffres 
totaux des présences et des non-présences ont été rap- 
portés au nombre total de jours de l’année considérée, 
soit 365 en 1968, de façon à faire apparaître le nombre 
de jours de l’année consacrés par un ouviier moyen à 
chacune des rubriques indiquées dans la première 
colonne. 

Une décision du 19 janvier 1968 a modifié, à dater 
du 1er juillet 1968, le régime de travail en vigueur 
depuis 1964. Elle a réduit de huit par période de 
52 semaines le nombre de jours de travail offerts. Là 
où ils existaient encore, les samedis de travail ont été 
supprimés. 

Rappelons que les mines belges ont le choix entre 
deux régimes . 

a) durée du poste de 8 h 15’ pour les ouvriers du 
fond, descente et remonte comprises, et de 8 h 30° 
pour ceux de la surface ; 


en van de niet-aanwezigheidsdagen 
ondergronds en bovengronds. 


De tabellen 9 en 10, waarin onderscheidenlijk de 
aanwezigheidsdagen en de niet-aanwezigheidsdagen 
van de ondergrondse en de bovengrendse arbeiders aan- 
geduid zijn, hebben wij bekomen door middel van de 
dagelijkse analytische opgave van de aanwezigheden en 
de niet-aanwezigheden van de ondergrondse en de 
bovengrondse arbeiders. 

Te dien einde hebben de mijnen het ingeschreven 
personeel iedere dag van het jaar opgetekend als zijnde 
aanwezig Of niet-aanwezig ; voor de werkdagen heb- 
ben zij de reden van de niet-aanwezigheid aangeduid 
in één van de rubrieken 2.1 tem. 2.8, terwijl zij 
voor de zondagen, de wettelijke feestdagen en de 
bezoldigde feestdagen die geen wettelijke feestdagen 
waren alle niet-aanwezigheden in rubriek 2.9 aangeduid 
hebben. De niet-aanwezigheden voor plaatselijke fees- 
ten zijn opgenomen in rubriek 2.7. 

Voor ieder bekken en voor heel het Rijk is het 
totaal aantal aanwezigheden of niet-aanwezigheden be- 
rekend op het totaal aantal dagen van het beschouwde 
jaar, dus op 365 in 1968, zodat de tabellen aanduiden 
hoeveel dagen van het jaar een doorsnee arbeider 
aan iedere rubriek van de eerste kolom besteed heeft. 

Bij beslissing van 19 januari 1968 is de arbeidsre- 
geling die sedert 1964 van toepassing was van 1 juli 
1968 af gewijzigd. Voor iedere periode van 52 weken 
is het aantal dagen waarop normaal kan gewerkt wor- 
den hierdoor met acht verminderd en daar waar nog ge- 
werkte zaterdagen bestonden, zijn die afgeschaft. 

Men weet dat de Belgische mijnen kunnen kiezen 
tussen twee regelingen : 

a) diensten van 8 uren 15 voor de ondergrondse 
arbeiders (het afdalen en het opstijgen inbegrepen) en 
van 8 uren 30° voor de bovengrondse ; 
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HABLEAUESS 
Relevé des jours de présence et des jours de non- 
présence des ouvriers du fond. 


TABELN9, 
Opgave van de sanwezigheidsdagen en de niel-aanwe- 
zigheidsdagen van de ondergrondse arbeiders. 


1968 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Bori 2 Charleroi- Zuider- 
se Naud Luik bekkens Kempen Het Rijk 
191,0 
1. Présences Aanwezigheden DAC 187,7 187,0 184,6 197,7 91, 
2. Non-présences Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non autori afwezig zonder toestem- | . 
ï 4,5 SE, 
sées ming GS SZ 762 1,6 » 
2.2. absences médicales : afwezig om gezond- 
heidsredenen : 
2.21. accidents de tra-  arbeidsongevallen of 
Vaill où sur le ongevallen op de weg . 
chemin du travail naar of van het werk CON 9,4 9,3 9,7 5,0 7,4 
2.22. autres accidents andere ongevallen en 
et maladies attes- ziekten met genees- 
tées par un cer- kurdig getuigschrift 
tificat médical 63,4 5120 32,7 48,5 21,2 3922 
Total 2.2. Totaal 2.2. PAM 60,5 41,6 502 265 42,6 
2.3. absences autorisées in-  individuele afwezighe- 
dividuelles den met toestemming 12 147 184 1 D DA 
2.4. chômage par manque  stillegging wegens ge- 
de débouchés brek aan afzet — 0,4 0,1 02 _ 0,1 
2.5. congés payés vakantie 16,5 19,1 19,2 185 22,9 20,7 
2.6. grèves werkstakingen 0,4 0,3 14,3 4,4 = Da? 
2.7. autres causes andere oorzaken 0,3 0,2 0,5 0,3 == 0,2 
2.8. réduction de la durée  verkorting van de 
du travail (1) werktijd (1) 30,1 31,8 34,4 32,1 48,7 40,2 
2.9. dimanches et jours fé- zondagen en feestda- 
riés (2) (3) gen (2) (3) 60,4 58,3 3953 soi 62,1 60,1 
Total des non-présences Totaal aantal niet-aan- 
wezigheden 189,4 177,3 178,0 180,4 167,3 174,0 
— Total des présences et des Tot. aantal aanwezigh. 
non-présences en niet-aanwezigh. 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0: 365,0 


(x) La rubrique 2.8 correspond à la rubrique 2.8r de 1956. 


(2) La rubrique 2.9 correspond à la rubrique 2.82 de 1956 
et à Ja rubrique 2.8 des années antérieures. 

(3) Cette rubrique comprend également les non-présences des 
ouvriers pour « jours fériés payés » ne coïncidant pas avec 
les jours fériés légaux. 

b) durée du poste de 8 h pour les ouvriers du fond, 
descente et remonte comprises et de 8 h 15’ pour ceux 
de la surface. 

Les mines du bassin de Campine appliquent le ré- 
gime «a», celles des bassins du Sud le régime «by». 


Sur une période de 52 semaines, le nombre de jours 
normalement travaillés par l'ouvrier du fond qui ne 
s'absente que pour les congés réguliers auxquels il a 
droit sans prester de journées supplémentaires les sa- 
medis, dimanches et jours fériés, est ainsi ramené à 
216 dans le régime «a» et à 224 dans le régime «b». 
Pour l’ouvrier de surface ce nombre de jours n'est plus 
respectivement que 228 (régime a») et 232 (régime 


«b») . 


(x) Rubriek 2.8 stemt overeen met rubriek 2.81 van 1956 

(2) Rubriek 2.9 stemt overeen met rubriek 2.82 van 1956 en 
met rubriek 2.8 van de voorgaande jaren. 

(3) Deze rubriek omvat ook de niet-aanwezigheden van de 
arbeiders voor «bezoldigde feestdagen » die niet op de 
wetteliike feestdagen vielen. 


b) diensten van 8 uren voor de ondergrondse arbei- 
ders (het afdalen en het opstijgen inbegrepen) en van 
8 uren 15° voor de bovengrondse. 


De mijnen van het Kempens bekken passen de re- 


geling «a» toe, die van de Zuiderbekkens de regeling 
«b». 


Over een periode van 52 weken werkt een onder- 
grondse arbeider die alleen voor het regelmatig ver- 
lof waarop hij recht heeft afwezig is en op zaterdagen, 
zondagen en feestdagen geen overwerk verricht, aldus 
nog 216 dagen onder de regeling «a» en 224 onder 
de regeling «b». Voor de bovengrondse arbeiders is dat 
onderscheidenlijk nog 228 (regeling «a») en 232 dagen 
(regeling «b»). 


| 


{] 
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TABLEAU n° 10. 


Relevé des jours de présence et des jours de non- 
présence des ouvriers de la surface, 


TABEL 10. 


Opgave van de aanwezigherdsdagen en niet-aanwezg- 
beidsdagen van de bovengrondse arbeiders. 


1968 
a  —————— —]—_—_—_—a————— ee 
Borinage- Charleroi- su ET 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- | Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
1. Présences y Aanwezigheden IM22726 231,8 DD ANA 228,8 236,2 231,9 
2. Non-présences : Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non autori-  afwezig zonder toestem- 
sées ming 2,4 5) 2,9 3,1 7 DS 
2.2. absences médicales : afwezig om gezond- | | # 
heidsredenen : 
2.21. accidents de tra-  arbeidsongevallen of 
vail ou sur le ongevallen op de weg 
chemin du travail naar of van het werk 2,8 3,0 235 2,8 il 2 it 
2.22. autres accidents andere ongevallen en | 
et maladies attes- ziekten met genees- 
tées par un cer- kundig getuigschrift 
tificat médical DT 30,9 19,3 26,9 9,4 19,5 
Total 2.2. Total 22. Do 33,9 21,8 29,7 10,5 2 
2.3. absences autorisées in-  individuele  afwezighe- ü ü 
dividuelles den met toestemming 3,0 2.2 4,3 A0) il 5 2,4 
2.4. chômage par manque  stillegging wegens ge- 
de débouchés brek aan afzet — 0,3 2 O2 0,1 
2.5. congés payés vakantie 12,9 13,9 i52 140 13,3 157 
2.6. grèves werkstakingen 0,0 0,1 7.5 2 = 152 
2.7. autres causes andere oorzaken 0,2 0,2 0,2 0,2 — 0,1 
2.8. réduction de la durée  verkorting van de 
du travail (1) werktiid (1) 30,6 250 DES 28,2 43,2 34,5 
2.9. dimanches et jours fé- zondagen en feestda- 
riés (2) (3) gen (2) (3) SHC 54,2 56,3 3 58,6 56,8 
Total des non-présences Totaal aantal niet-aan- 
wezigheden 137,4 1522 140,6 136,2 128,8 15541 
Total des présences et des Tot. aantal aanwezigh.! 
non-présences en niet-aanwezigh. 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 
(x) La rubrique 2.8 correspond à la rubrique 2.81 de 1956. (1) Rubriek 2.8 stemt overeen met rubriek 2.81 van 1956. 
(2) La rubrique 2.9 correspond à la rubrique 2.82 de 1956 (2) Rubriek 2.9 stemt overeen met rubriek 2.82 van 1956 en 
et à la rubrique 2.8 des années antérieures. met rubriek 2.8 van de voorgaande jaren. 
(3) Cette rubrique comprend également les non-présences des (3) Deze rubriek omvat ook de niet-aanwezigheden van de 


ouvriers pour « jours fériés payés » ne coïncidant pas avec 
les jours fériés légaux. 


Pour l’année 1968, le nouveau régime n'étant entré 
en vigueur que le 1er juillet, la réduction du nombre 
de jours de travail offerts n'a été que de quatre, de sor- 
te que les nombres de jours normalement travaillés dans 
les conditions définies à l'alinéa précédent serait : 

en régime «a», (Campine) : 

220 pour l’ouvrier du fond, 

228 pour l'ouvrier de surface ; 
en régime «b», (Sud) 

232 pour l'ouvrier du fond, 

240 pour l'ouvrier de surface. 

C'est par rapport à ces possibilités qu'il y a lieu 
d'apprécier le nombre moyen de présences qui pour 


arbeiders voor « bezoldigde feestdagen » die niet op de 
wettelijke feestdagen vielen. 


Voor het jaar 1968 is het aantal dagen waarop nor- 
maal kon gewerkt worden slechts met vier verminderd, 
omdat de nieuwe regeling pas op 1 juli in werking ge- 
treden is, zodat het aantal dagen waarop normaal kon 
gewerkt worden onder de in het vorige lid bepaalde 
omstandigheden gelijk was aan : 

regeling «a» (Kempen) : 

220 voor de ondergrondse en 

228 voor de bovengrondse arbeiders ; 
regeling «b» (Zuiderbekkens) : 

232 voor de cndergrondse en 

240 voor de bovengrondse arbeïders. 

Het is met deze mogelijkheden voor ogen dat het 
gemiddeld aantal aanwezigheden moet beootdeeld wor- 
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le fond est de 197,7 dans le bassin de la Campine 
(régime «a») et de 184,6 dans les bassins du Sud (ré- 


gime «b»). 


Pour la surface les chiffres sont respectivement 236,2 
jours pour la Campine et 228,8 jours pour les bassins 


du Sud. 


Pour le bassin de la Campine ces chiffres accusent 
un recul de 7,6 jours au fond et de 4,6 jours à la sur- 
face par rapport à ceux de 1967, tandis que pour les 
bassins du Sud, la diminution n’est que de 5,5 jours au 
fond et de 0,8 à la surface. 


Passons en revue les différentes rubriques ventilant 
le total des non-présences, pour en examiner les nom- 
bres, les comparer entre bassins et les confronter avec 
ceux des années antérieures. 


Pour les absences non autorisées (2.1), la diminu- 
tion précédemment enregistrée s'est confirmée et accen- 
tuée en 1968. Pour le Royaume et pour l'ensemble des 
cuvriers du fond, le nombre moyen de journées perdues 
pour ce motif a été ramené à 5,3 (il était de 7,7 en 


1964). 


Les absences médicales (2.2) sont subdivisées en 
absences résultant d’accidents du travail ou sur le che- 
min du travail (2.21) et en absences résultant d’autres 
accidents et de maladies attestés par un certificat médi- 
cl (222), 


En ce qui concerne les premières (2.21), les résul- 
tats de 1968 sont un peu moins favorables au fond que 
ceux de 1965 et 1966. On observe comme les années 
précédentes un important écart entre la Campine et 
les bassins du Sud, tant pour le fond que pour la 
surface, au faveur de la Campine. 


En ce qui concerne les secondes (2.22), on constate 
en 1968 une augmentation assez marquée du nombre 
de ces absences, surtout pour les ouvriers du fond, et 
dans les bassins du Sud (48,5 en 1968 contre 39,8 en 
1967). 


Les absences individuelles autorisées (2.3) restent 
faibles dans tous les bassins. Elles ont diminué dans 
le Sud et augmenté en Campine. 


Le chômage pour manque de débouchés (2.4) a été 
presque nul en 1968 : 0,1 jour dans l’ensemble, con- 
tre 3,1 en 1967. 


En matière de congés payés (rubrique 2,5), on note 
une augmentation d'environ 2 jours au fond et d'un 
jour à la surface. 


I n'y a eu d'importants conflits du travail en 1968 
que dans le bassin de Liège, où les journées perdues 
pour grèves (2.6) figurent au tableau pour 14,4 au 


den ; voor de ondergrond bedraagt het 197,7 dagen in 
het Kempens bekken (regeling ça») en 184,6 dagen 
in de zuiderbekkens (regeling «b»). 

Voor de bovengrond is dat onderscheidenlijk 236,2 
dagen in de Kempen en 228,8 dagen in de Zuiderbek- 
kens. 

In vergelijking met de cijfers van 1967 is dat voor 
het Kempens bekken een vermindering van 7,6 dagen 
in de ondergrond en van 4,6 dagen op de bovengrond, 
maar voor de Zuiderbekkens bedraagt de vermindering 
slechts 5,5 dagen in de ondergrond en 0,8 dagen op 
de bovengrond. 

Laten wij de verschillende rubrieken die samen de 
niet-aanwezigheden vormen wat nader bekijken, de be- 
langrijkheid van elke rubriek onderzoeken en de cijfers 
van de verschillende bekkens onder elkaar en met die 
van de vorige jaren vergelijken. 

Voor de afwezigheden zonder toestemming (2.1) is 
de vermindering die vroeger waargenomen werd in 
1968 nog toegenomen. Voor heel het Rijk en voor 
alle ondergrondse arbeiders samen zijn hierdoor ge- 
middeld nog slechts 5,3 dagen verloren gegaan (7,7 
dagen in 1964). 

De afwezigheden om gezondheidsredenen (2.2) zijn 
cnderverdeeld in afwezigheden ingevolge arbeidsonge- 
vallen of ongevallen onderweg (2.21) en afwezighe- 
den te wijten aan andere ongevallen en aan ziekten 
met een geneeskundig getuigschrift (2.22). 

Wat de eerste (2.21) betreft, liggen de cijfers van 
1968 voor de ondergrond iets boven die van 1965 en 
1966. Zoals de vorige jaren is er een groot verschil tus- 
sen de Kempen en de Zuiderbekkens, zo voor de cnder- 
grond als voor de bovengrond in het voordeel van de 
Kempen. 

Wat de tweede (2.22) betreft, wordt in 1968 een 
vrij grote stijging waargenomen vooral voor de onder- 
grondse arbeiders in de Zuiderbekkens (48,5 in 1968, 
tegen 39,8 in 1967). 

Het aantal individuele afwezigheden met toestem- 
ming (2.3) blijft laag, in al de bekkens. Het is ver- 
minderd in de Zuiderbekkens en gestegen in de Kem- 
pen. 

De werkloosheid wegens gebrek aan afzet (2.4) was 
haast onbestaande in 1968 (alles samen genomen 0,1 
dag, tegen 3,1 dagen in 1967). 

Voor de vakantie (2.5) wordt een stijging van on- 
geveer 2 dagen waargenomen in de ondergrond, en 
van 1 dag 6p de bovengrond. 

Grote arbeidsconflicten hebben zich in 1968 alleen 
voorgedaan in het bekken van Luik, waar 14,3 dagen 
in de ondergrond en 7,9 dagen op de bovengrond door 
werkstakingen (2.6) verloren zijn gegaan, waardoor het 
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fond et 7,9 à la surface, entraînant le relèvement de la 
moyenne nationale de 0,4 à 2,2 pour le fond. 

L'incidence des causes non identifiées (rubrique 2.7) 
a été des plus faibles en 1968. 

La mise en application de la convention du 19 jan- 
vier 1968 sur le régime de travail a entraîné un accrois- 
sement notable des chiffres de 1968 de la rrbrique 2.8 
par rapport à ceux de 1967, particulièrement en Cam- 
pine : l'accroissement y a été de 4 jours (fond). 

La comparaison entre les tableaux n° 9 et n° 10 fait 
apparaître que l'ouvrier de surface a travaillé en 
moyenne 40,9 jours de plus que l'ouvrier du fond. Les 
« non-présences » supplémentaires des ouvriers du fond 
se répartissent comme suit : 


absences injustifiées + 2,8 
absences médicales (maladies et blessures) RO 
absences autorisées — 0,3 
chômage par manque de débouchés (0) 

congés payés + 7,0 
grèves UC 
autres causes + O,1 
réduction de la durée du travail Fe Sy 
dimanches et jours fériés + 3,3 


Le second poste fait apparaître, par rapport à 1967, 
une aggravation marquée de l'état de santé des tra- 
vailleurs des mines, tout spécialement au fond et dans 
les bassins du Sud. Cette situation a sans doute quelque 
rapport avec le vieillissement des effectifs. 


Les deux derniers postes expriment le fait que la pro- 
portion d'ouvriers de la surface (ouvriers d'entretien, 
surveillants, gardes et concierges) appelés au travail les 
dimanches et jours fériés et les autres jours non ouvrés 
est notablement plus grande que pour les ouvriers du 
fond. 


3.3. — Moyenne des présences 
et des non-présences 
pendant les jours ouvrables. 


Les tableaux n°5 9 et 10 tiennent compte de tous les 
jours de l’année, y compris les dimanches et les jours 
fériés. Ce mode d'appréciation de l'assiduité au travail 

est le seul qui soit complet du point de vu” lu per- 
sonnel, mais du point de vue de l'entreprise il avait 
paru plus utile d'analyser la situation de ses effectifs 


rijksgemiddelde voor de ondergrond van 0,4 tot 2,2 
gestegen is. 


De gevolgen van niet nader bepaalde oorzaken (2.7) 
zijn in 1968 zeer gering geweest. 


Door de toepassing van de overeenkomst van 19 ja- 
nuari 1968 over de arbeidsregeling zijn de cijfers van 
rubriek 2.8 in 1968 merkelijk verhoogd, vooral in de 
Kempen. De stijging bedraagt er 4 dagen (ondergrond). 


Wanneer men tabel 9 met tabel 10 vergelijkt, stelt 
men vast dat de bovengrondse arbeiders gemiddeld 
40,9 dagen meer gewerkt hebben dan de ondergrondse. 
Het verschil wordt als volgt verdeeld : 


jours ongewettigde afwezigheden 

jours afwezigheden om gezondheidsredenen 
(ziekten en ongevallen) 

jours afwezigheden met toestemming 

jours verletdagen wegens gebrek aan afzet- 
mogelijkheden 

jours vakantie 

jours werkstakingen 

jours andere oorzaken 

jours verkortingen van de werktijd 

jours zondagen en feestdagen. 


De tweede post wijst op een aanzienlijke verslech- 
tering van de gezondheid van de mijnwerkers sedert 
1967, vooral in de ondergrond en in de Zuiderbek- 
kens. Dit houdt wellicht verband met de veroudering 


van het personeel. 


De laatste twee cijfers tonen aan dat op zon- en 
feestdagen en op andere dagen waarop niet gewerkt 
wordt in verhouding veel meer bovengrondse arbeïi- 
ders (arbeiders van de onderhoudsdiensten, opzichters, 
wachters en huisbewaarders) dan ondergrondse arbei- 
ders gewerkt hebben. 


3.3. — Gemiddeld aantal aanwezigheden 
en niet-aanwezigheden op werkdagen. 


In de tabellen 9 en 10 worden al de dagen van het 
jaar in aanmerking genomen, ook de zon- en feest- 
dagen. Gezien van uit het standpunt van het personeel 
is deze manier om de stiptheid te beoordelen de enige 
die volledig is, maar beschouwd van uit het standpunt 
van de onderneming, scheen het vroeger nuttiger te 
zijn de aanwezigheid van het personeel op de werkda- 


| 
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TABETL "11: | 


| 
Il 


MABEBAUENILT 


Gemiddeld aantal aanwezigheden en niet-aanwezig- 


oyenne des présences et des non- résences 
“ad , . beden van de ondergrondse arbeiders op de werkdagen. 


des ouvriers du fond pendant les jours ouvrables. 


1968 
: 
Borinage- Charleroi- , 
| Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Zuider- 
| Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk | 


ju rt AE OR RL EE 


1. Présences Aanwezigheden | 2 810 5 872 3 G4A 12327 12585 24 910 
2. Non-présences : Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non autori-  afwezig zonder toestem- s 
ne ind 104 161 143 408 287 695 
2.2. absences médicales : afwezig om gezond- 
heidsredenen : 
2.21. accidents de tra-  arbeidsongevallen of 
vail ou sur le ongevallen op de weg | : 4 
chemin du travail naar of van het werk 17/1 295 181 G47 2119 966 
2.22. autres accidents andere ongevallen en 
et maladies attes- ziekten met genees- 
tées par un cer- kundig getuigschrift 
tificat médical OS ir SO 629 3 241 1 354 4 595 
Hota1822; RS 1 186 1 892 810 3 888 1 673 5 561 
2.3. absences autorisées in-  individuele afwezighe- 
dividuelles den met toestemming 19 52) 25 09 IS 274 
2.4. chômage par manque  stillegging wegens ge- 
de débouchés brek aan afzet — il 3 14 — 14 
2.5. congés payés vakantie 26 597 374 ÎL, 235 1 458 2 693 
2.6. grèves werkstakingen G 8 279 295 — 295 
2.7. autres causes andere oorzaken 5 7 9 DL —- 2 
2.8. reduction de la durée  verkorting van de 481 994 67 DAS 3 099 5 244 
du travail werktijd 
Total des non-présences Totaal aantal niet- 
aanwezigheden 2 065 A2 2,515 8 103 6692 14795 


= 


pendant les jours ouvrables, Ce mode d'estimation perd 
de plus en plus d'intérêt du fait qu'un nombre crois- 
sant de jours ouvrables deviennent jours de repos en 
raison de la réduction de la durée du travail, Par con- 
séquent, les présences de l’année divisées par le nom- 
bre de jours ouvrables, ne représentent plus le nombre 
moyen d'ouvriers présents un jour normalement ouvré, 
mais un nombre nettement inférieur. De plus le nom- 
bre de jours ouvrables devenus jours de repos varie 


selon les bassins, ce qui rend toute comparaison aléa- 
toire. 


Ces deux tableaux traditionnels sont encore donnés 
à titre documentaire. 


gen te onderzceken. Deze wijze van berekening heeft 
hoe langer hoe minder belang, door het feit dat voort- 
durend meer werkdagen rustdagen worden door de 
verkorting van de werktijd. Bijgevolg bekomt men 
docr deling van de aanwezigheden van het jaar door 
het aantal werkdagen niet meer het gemiddeld aantal 
arbeiders aanwezig op een dag waarop normaal gewerkt 
wordt, maar een veel kleiner cijfer. Bovendien is het 
aantal werkdagen die rustdagen geworden zijn, niet ge- 
lijk in aile bekkens, zodat geen enkele vergelijking 
meer opgaat. 


De twee gebruikelijke tabellen worden nog bij wijze 


van dokumentatie gegeven. 
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MADEPA USD, TABEL-12. 


Moyenne des présences et des non-présences 


Gemiddeld aantal asnwezigheden en niet-aanwezighe- 
des ouvriers de la surface pendant les jours ouvrables. 


den van de bovengronaäse arbeiders op de werkdagen. 


1968 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
1. Présences Aanwezigheden 1267 2 768 Si 5 586 4 203 9 788 
2. Non-présences : Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non autori-  afwezig zonder toestem- 
sées ming 14 42 20 76 30 106 
2.2. absences médicales : afwezig om gezond- 
heidsredenen : 
2.21. accidents de tra-  arbeidsongevallen of 
vail ou sur le ongevallen op de weg 
chemin du travail naar of van het werk 16 35 117 68 20 88 
2.22. autres accidents andere ongevallen en 
et maladies attes- ziekten met genees- 
tées par un cer- kundig getuigschrift 154 369 134 657 167 824 
tificat médical 
Total 2.2. Totaal 2.2. 170 404 oil 725 187 912 
] 
2.3. absences autorisées in-  individuele afwezighe- 
dividuelles den met toestemming 117 26 30 73 27 100 
2.4. chômage par mangue  stillegging wegens ge- E 
de débouchés brek aan afzet — 4 1 D) . 5 
2.5. congés payés vakantie 72 165 105 342 251 310 
2.6. grèves werkstakingen 0 Î 54 DE) == 5 
2.7. autres causes andere oorzaken 1 2 2 5 _ 5 
2.8. réduction de la durée  verkorting van de 
du travail werktijd 170 298 219 687 768 155 
+ Total des non-présences Totaal aantal niet- | 
aanwezigheden 444 942 582 1 968 1 249 2217 


$ 
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CHAPITRE DEUXIEME 


RESULTATS TECHNIQUES 
DE L EXPLOITATION CHARBONNIERE 
EN 1968 


1. PRODUCTION REALISEE 


1.1. — Production brute et nette. 


La production brute de charbon est égale à la quantité 
de houille et de pierres (stériles) qui ont été abattues 
et remontées ensemble à la surface de la mine. La pro- 
duction nette donne le poids du charbon contenu 
dans la production brute. 

Le tableau n° 13 fournit les productions brute et nette 
réalisées dans chaque bassin ; de plus la production 
nette est décomposée entre les différentes catégories dé- 
finies par l’A.R. du 1er août 1966 portant réglemen- 
tation de l'emploi des dénominations des combustibles 
solides, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1966. 


La production nette enregistrée en 1968 est de 
14.806.148 t, soit une diminution de 1.628.694 t par 
rapport à 1967 (— 10 %). Le recul est surtout im- 
portant dans les bassins du Centre et du Borinage 
(— 21%) et de Liège (— 20 %). Il n’est que de 
4,1 % en Campine. 


1.2 — Rapport brut/net. 


Le rapport brur/net caractérise la propreté des cou- 
ches exploitées et aonne le coefficient dont ii faut affec- 
ter la production nette pour avoir la production brute. 


Le tableau 13.1 donne, pour chaque bassin et le 
Royaume, les valeurs de ce rapport brut/net de 1959 
à 1968. 


À part une tendance à l'amélioration dans les bas- 
sins du centre et du Borinage, compensée par une aggra- 
vation dans le bassin de Charleroi, on n’observe pas 
de variation significative de ce rapport depuis une di- 
zaine d'années. 


Il convient de noter que ce rapport peut différer 
sensiblement du «degré de propreté gravimétrique » 


HOOFDSTUK 1. 


TECHNISCHE UITSLAGEN 
VAN DE STEENKOLENWINNING 
IN 1968 


1. DE VERWEZENLIKTE PRODUKTIE 


1.1. — Totale bruto- en nettoproduktie. 


De brutokolenproduktie is de hoeveelheid kolen en 
stenen die gewonnen en samen naar de begane grond 
gebracht zijn. De nettoproduktie is het gewicht van 
de in de brutoproduktie vervatte kolen. 


In tabel 13 zijn de bruto- en de nettoproduktie van 
ieder bekken aangeduid ; bovendien is de nettoproduk- 
tie ingedeeld naar de verschillende kategorieën vast: 
gesteld door het koninklijk besluit van 1 augustus 
1966 houdende reglementering op het gebruik van de 
benamingen van vaste brandstoffen, gewijzigd door 
het koninklijk besluit van 7 oktober 1966. 


De nettoproduktie bedroeg 14 806 148 ton in 1968, 
d.i. 1 628 694 ton minder dan in 1977 (— 10%). 


De sterkste vermindering heeft zich in de Borinage 
en het Centrum (— 21%) en in Luik (— 20%) 
voorgedaan. In de Kempen bedroeg zij slechts 4,1 %. 


1.2. — De verhouding bruto/netto. 


De verhouding van de bruto- tot de nettoproduktie is 
kenmerkend voor de zuiverheid van de ontgonnen la- 
gen ; het is de coëfficient waarmee de nettoproduktie 
moet worden vermenigvuldigd om de brutoproduktie 
te bekomen. 

In tabel 13.1 is de verhcuding bruto/netto van 1959 
tot 1968 voor ieder bekken afzonderlijk en voor heel 
het Rijk aangeduid. 

Deze verhouding is sedert een tiental jaren haast 
n'et veranderd, behalve in de Borinage en het Cen- 
trum, waar een lichte verbetering wordt waargenomen, 
en in het bekken van Charleroi, waar zich daarentegen 
een verslechtering heeft voorgedaan. 

Er dient opgemerkt dat die verhouding aanzienlijk 
kan verschillen van de hierboven bepaalde « graad van 
gravimetrische zuiverheid » (zie hoofdstuk I, tabel 6), 
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défini plus haut (voir chapitre If, tableau n° 6), dans 
la mesure où les stériles intercalaires sont mis au rém- 
blai dans les tailles et ne sont pas remontés au jour. 


MABLPAUMNAMSS 1, 
Evolution du rapport brut/net de 1959 à 1968. 


in de mate waarin de steenmiddels in de pijlers ge- 
bruikt worden voor de vulling en dus niet worden op- 


gehaald. 


(MAPEMMEUE 
Ontwikkeling van de verhouding tussen brulo- en 
nettoproduktie van 1959 tot 1968. 


i C Sie Liège Sud Campine Royaume 
1 . 

D te Cu Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 

Namen bekkens 
1959 1,88 1,91 175 1,63 | tar il, 7 1,74 
1960 1275 1,94 1272 SG AA 1,69 1,70 
1961 1,66 1,94 72 1,59 170 1,68 1,70 
1962 1,70) 127 1,60 val 1,69 170 
1963 1,8G 1,78 159 75 1,67 Heu 
1964 176 1,81 1,63 17e 1,68 15772 
1965 12 1,82 7 1276 1,67 1570 
1966 1,68 1,82 1,58 1,72 17A0) y 
1967 1,68 1,84 1559 1,74 LT IL 2 
1968 GS 1,86 1,60 14 1,70 le 
1.3. — Décomposition qualitative 1.3. — indeling van de nettoproduktie 


de la production nette du Royaume. 


Le tableau n° 14 donne la décomposition de la pro- 
duction nette du Royaume par catégories et par sortes. 

On constate que les mixtes et les schlams ont consti- 
tué 17,5 % de la production, les poussiers bruts 
14,3 % et les fines lavées 51,8 %. Au total, la pro- 
duction nette du Royaume contient 83,6 % de char- 
bons industriels, contre 81,5 % (1) en 1967 et 75,8 % 
en 1966. 


TABLEAU n° 14. 


Décomposition qualitative de la production nette 
du Royaume. 


van het Rijk naar de kwaliteit. 


In tabel 14 is de nettoproduktie van het Rijk naar 


de verschillende soorten en kategorieën ingedeeld. 

Hieruit blijkt dat het kolenslik en de mixte-kolen 
samen 17,5 %, de ongewassen stofkolen 14,3 % en 
de gewassen fijnkolen 51,8 % van de produktie uit- 
maken. Alles samen genomen bestaat de nettoproduktie 
van het Rijk uit 83,6 % nijverheidskolen, tegenover 
81,5 % (1) in 1967 en 75,8 % in 1966. 


TABEL 14. 


Indeling van de Belgische nettoproduktie naar de 
kwaliteit. 


(1) et non 88,1 % comme imprimé par erreur dans la 10e 
livraison de l'année 1969, page 1068. 


(1) cn nict 88,1 %, zoals in nummer 10 van 1969, p. 1068, 


gedrukt staat. 


CATEGORIES — KATEGORIEEN 
Anthracites | Anthracites Maigres 13 gras 34 gras Gras À | Gras B Toutes 
SORTESSMSOORIEN b | catégories 
Antraciet Antraciet Magerkoo!l | 14 vetkool | 2£ vetkool | Vetkocl À ! Vetkool B 
Matières volatiles b | Alle 
Vluchtige bestanddelen <10% 10 à <12% | 12à <14Hlli4à <18%|18à <20%|20ùà <28%| > 28% | kategorieën 
Schlamms Kolenslik en| 1000t}, 1039 223 156 61 93 527 491 2 590 
et mixtes mixte-kolen| % 7,0 15 11 0,4 0,6 3,6 HS) LES 
Poussiers  Ongewassen | 1 000 t G90 167 224 209 125 295 397 2 107 
bruts stoikolen 06 A IN 15 1,4 0,8 2,0 ] 14,2 
Fines Gewassen | 1 000 t 651 182 90 81 404 31285 2 974 7 667 
lavées fijnkolen % 4,4 12 0,6 0,5 QT 292: 20,2 51,8 
Classés Gesorteerde | 1 009t 1 134 231 116 144 | 88 237 412 al 2 362 
à kolen % 7,6 1,6 0,8 1,0 0,6 1,6 2,8 16,0 
Criblés  S:ukkolen | 1 009 t 4 ue => 1 2 31 44 80 
% | LE Æ a" 0,2 0,3 0,5 
Ensembie Totaal | 1 O0 t 710 4 375 4 318 14 806 
% 4,7 29,6 2955 100,0 


Li 
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La part croissante et prépondérante du bassin de 
Campine dans la production du Royaume explique à la 
fois la croissance de la quote-part des charbons indus- 
triels et celle de la quote-part des charbons gras et 3/4 
gras à plus de 18 % de matières volatiles qui passe de 
61,3 à 63,6 % de 1967 à 1968, tandis que la propor- 
tion des anthracites diminue de 30,4 à 29,1 %. 


1.4. — Nombre de jours ouvres 
et production moyenne par ouvré. 


Dans un siège déterminé, un jour est dit «ouvré » 
lorsque l'effectif normal du fond a été appelé au tra- 
vail et qu'il a effectivement travaillé, quelle que soit 
l'extraction réalisée. La pondération entre différents 
sièges est faite sur la base du personnel inscrit au fond 
dans chacun d'eux. 


En calculant, pour chaque bassin et pour le Royaume, 
le nombre de jours ouvrés et en divisant la production 
totale par ce nombre on obtient la «production par 
jour ouvré ». 


Cette notion donne pour l'ensemble considéré la 
capacité pratique d’un jour travaillé, compte tenu du 
personnel dont on dispose et du rendement qu'il est 
possible de réaliser à l'époque où cette notion est cal- 
culée. 

Le tableau n° 15 donne, pour chaque bassin et pour 
le Royaume, le nombre de jours ouvrés et la produc- 
tion moyenne par jour ouvré pour chaque mois de l'an- 
née 1968 et pour l’ensemble de l'exercice. Il donne éga- 
lement les valeurs de l’ensemble de l'exercice pour 
quelques années antérieures. 

La production par jour ouvré, en 1968, a diminué 
sensiblement dans tous les bassins du Sud et dans une 
moindre mesure en Campine. Pour l'ensemble du Royau- 
me la diminution a, comme l’année précédente, été de 


TABLEAU n° 154. 
Evolution du nombre de jours ouvrés de 1958 


De stijging van het percentage nijverheidskolen en 
die van het percentage vetkolen en 3/4 vetkolen met 
meer dan 18 % vluchtige bestanddelen, nl. van 61,3% 
in 1967 tot 63,6 % in 1968, zijn te verklaren door 
het groeiend en overwegend aandeel van het Kempens 
bekken in ‘’s lands produktie, Het percentage antraciet 
daarentegen is van 30,4 tot 29,1 % gedaald. 


1.4. — Aantal gewerkte dagen 
en gemiddelde produktie per gewerkte dag. 


In een bepaaide zetel noemt men een dag een « ge- 
werkte» dag indien het normaal aantal ondergrondse 
arbeiders die dag verzocht was te werken en daadwer- 
kelijk gewerkt heeft, om het even hoeveel kolen er 
opgehaald werden. De weging tussen verschillende ze- 
tels geschiedt op basis van het aantal ondergrondse 
arbeiders welke in die zetels ingeschreven zijn. 

Als men voor ieder bekken afzonderlijk en voor 
heel het Rijk het aantal gewerkte dagen berekent en 
de totale produktie daarna door dat getal deelt, bekomt 
men de « produktie per gewerkte dag ». 

Dat begrip geeft voor het beschouwde bekken (of 
voor het Rijk) de praktische kapaciteit van een ge- 
werkte dag weer, rekening gehouden met het personeel 
waarover men op het gekozen tijdstip beschikt en met 
het rendement dat dan kan verwezenlijkt worden. 

In tabel 15 zijn voor iedere maand van 1968 en 
voor heel het jaar, voor ieder bekken afzonderlijk en 
voor heel het Rijk, het aantal gewerkte dagen en de 
gemiddelde produktie per gewerkte dag aangeduid. 
Ook de overeenstemmende jaarcijfers van de vorige 
jaren zijn erin aangeduid. 

In 1968 is de produktie per gewerkte dag in al de 
Zuiderbekkens aanzienlijk verminderd en in mindere 
mate in de Kempen. Voor heel het Rijk bedroeg de 
vermindering ongeveer 10%, zoals het jaar te voren, 


TABEL 154. 
Ontwikkeling van het acntal gewerkte dagen van 
1958 tot 1968. 


D SIT een Dem ETES 


à 1968. 
Charleroi- 
Années Borinage Centre Namur 
Charleroi- 
Jaren Borinage Centrum Namen 
1958 237,0 DEEE PSS) 
1959 191,7 190,1 DIS, 
1960 228,8 DE 240,1 
1962 262,0 256,6 
1963 25979 260,2 
1964 2510 255,4 
1965 251E 240,8 
1966 246,8 238,8 
1967 2OTES 237,4 
1968 247,3 DAS 9 


a — 


Liège Sud Campine Royaume 
Zuider- 
Luik bekkens Kempen Het Rijk 
265,0 248,3 22 255 
266,6 2200 230,5 224,7 
260,4 Dal, il 2550 246,0 
254 257.5 260,9 258,8 
256% 258,9 259,9 259% 
254,5 255,6 256,3 2539 
247,3 245,6 245,2 245,5 
244,8 242,5 2209 236,6 
240,4 250,0 249,7 243,7 
224,6 2599 246,8 243,3 


TT ——————— 
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près de 10 %, par l'effet combiné des fermetures de 
capacités de production et des variations d'effectifs et 
de rendements. 

Le tableau n° 15 hs donne l'évolution du nombre 
de jours ouvrés par bassin de 1958 à 1969. 

En 1968, une diminution notable du nombre de 
jours ouvrés dans le bassin de Liège par rapport à 1967 
a été compensée par son augmentation sensible dans 
les autres bassins du Sud. Ceci s'explique par des 
grèves plus nombreuses dans les charbonnages lié- 
geois et l'absence de chômage pour manque d’écoule- 
ment ailleurs. 


En Campine, le nombre de jours ouvrés n’a été que 
de 2,9 jours inférieur à celui de 1967. 


2. RENDEMENTS ET INDICES 


Rappelons que l'indice d’une opération est le nombre 
d'unités de travail utilisées par unité de production. 

Jusqu'en 1965, l'unité de travail considérée était le 
poste de 8 heures. Lorsque la durée du poste était 
supérieure à ce laps de temps, il était comptabilisé com- 
me une unité de travail affectée d'un coëfficient de 
correction. À partir de 1966 il a été décidé d'adopter 
comme unité de travail le poste quotidien, sans égard 
à sa durée; ceci aussi bien sur le plan international 
que sur le plan intérieur. 

Cette disposition n'a pas affecté les résultats des 
bassins du Sud, du moins pour les travaux du fond, la 
durée du poste de travail y étant effectivement de 8 heu- 
res, mais elle influence ceux du bassin de la Campine, 
où cette durée est de 8 h 15 au fond et 8 h 30 à la 
surface. 


2.1. — indices chantier. 


Les travaux des chantiers d'exploitation ont été ré 
partis de la manière suivante : abattage - suite de l'abat- 
tage - contrôle du toit - ouverture et entretien des gale- 
ries - transport (charbon, terres et matériel) - autres 
travaux de chantier - et surveillance. 


Il faut noter que la notion « abattage » est plus large 
que celle « d'ouvriers à veine », laquelle ne couvre que 
les seuls ouvriers munis d’un moyen d’abattage indivi- 
duel (marteau-piqueur). L'extension de l'abattage mé- 
canisé, notamment en Campine, tend à réduire le nom- 
bre d'ouvriers à veine «sensu stricto » et à accroître 
celui des ouvriers de l'abattage autres que les ouvriers 


à veine. 


Pour l'analyse de ces éléments il n'est tenu compte 
que des chantiers ayant une activité suffisante au cours 
de l'exercice (en principe au moins un mois) 
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als gevolg van de mijnsluitingen en van de verande- 
ringen op het stuk van personeel en rendement. 
In tabel 15 bis is de ontwikkeling van het aantal ge- 


werkte dagen in ieder bekken van 1958 tot 1968 aange- 
duid. 


In 1968 werd een merkelijke daling van het aantal 
gewerkte dagen in het bekken van Luik goedgemaakt 
door een aanzienlijke verhoging in de overige Zuider- 
bekkens. Dit is te verklaren door een groter aantal werk- 
stakingen in het bekken van Luik en door het verdwij- 


nen van de werkloosheid wegens afzetmoeilijkheder 
elders. 


In de Kempen lag het aantal dagen gewerkte dagen 
slechts 2,9 dagen beneden het cijfer van 1967. 


2. RENDEMENTEN EN INDICES 


Men weet dat de indice van een verrichting het aan- 
tal arbeidseenheden is dat per produktieéenheid ge- 
bruikt wordt. 

Tot 1965 was de aangenomen arbeidseenheid een 
dienst van 8 uren, Duurde een dienst langer, dan 
werd hij aangerekend als een eenheid vermenigvuldigd 
met een bepaalde coëfficient. Van 1966 af heeft men 
besloten de dagelijkse dienst als arbeidscenheid aan te 
nemen, ongeacht de duur ervan ; dit geldt zowel op 
internationaal vlak als voor België. 

Deze beslissing heeft niets veranderd aan de uitsla- 
gen van de Zuiderbekkens, tenminste niet voor de 
ondergrondse werken, omdat een arbeidsdienst er daad- 
werkelijk 8 uren duurt, maar wel aan die van de Kem- 
pen, waar een arbeidsdienst 8 uren 15° duurt in de on- 
dergrond en 8 uren 30° op de bovengrond. 


2.1. — Werkplaatsindices. 


De verrichtingen in de ontginningswerkplaatsen 
zijn als volgt ingedeeld : de winning - het vervolg van 
de winning - de dakcontrole - het delven en onderhou- 
den van mijngangen - het vervoer (kolen, stenen, ma- 
terieel) - andere verrichtingen op de werkplaats - en 
het toezicht. 

Er zij opgemerkt dat het begrip «winning» 
ruimer is dan het begrip &houwers»; dit laatste 
slaat alleen op de arbeiders die over een indivi- 
dueel winningstoestel beschikken (pikhamers). De uit- 
breiding van de mechanische winning, in het bijzonder 
in de Kempen, doet het aantal eigenlijke houwers da- 
len en dat van de andere winningsarbeiders stijgen. 

Voor de ontleding van deze gegevens wordt slechts 
rekening gehouden met de werkplaatsen die tijdens 
het beschouwde jaar een voldoende bedrijvigheid ge- 
kend hebben (in beginsel ten minste een maand). 
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Le tableau n° 16 donne les indices pour les divers 
travaux précités. Comme la production de ces Ses 
n'est pas comptabilisée, elle a été calculée en fonction 
de la puissance moyenne des couches et de la surface 
exploitée. 

Pour l’année 1968, le tableau des indices se présente 


comme suit : 


TABLEAU n° 16. — Jndices-chantier. 


(Nombre de postes affectés aux travaux indiqués par 
unité de production nette de 190 t). 


In tabel 16 zijn de indices van de verschillende 
hierboven vermelde verrichtingen aangeduid. Aangezien 
de produktie van de werkplaatsen niet geboekt wordt, 
hebben wij ze op de gemiddelde dikte van de lagen 


en de ontgonnen oppervlakte berekend. 
Voor het jaar 1968 ziet de tabel van de werkplaats- 


indices er als volgt uit : 


TABEL 16. — Werkplaatsindices. 


(Aantal diensten die men voor een nettoproduktie van 
100 ton aan de aangeduide verrichtingen besteed heeft). 


1968 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
TRAVAUX WERKEN orinage- Charleroi- Zuider- 
pins NE Luik bekkens Kempen Het Rijk 
Abattage Winning 11.4 10,6 13,5 11,4 7,8 5 
Suite de l'abattage Vervolg van de winning 6,5 512 75 6: 2,6 4,1 
Contrôle du toit Dakcontrole 4,8 5,3 35 D 1 2,9 
Taille Pijler DAT 21e 26,3 22,8 11,6 16,3 
Ouverture et entretien Delving en onderhoud 
des galeries van mijngangen 4,0 4,9 7,5 5:3 4,8 5,0 
Transport (charbon, Vervoer (kolen, stenen, 
terres, matériel) materieel) 6,3 4,0 6,7 32 4,9 5,1 
Autres travaux de chan-  Andere werkplaats- 
tier verrichtingen 10 2,0 15 1,6 0,7 1,0 
Chantier Werkplaats 34,0 32,1 42,0 34,9 22,0 27,4 
Surveillance Toezicht 3,6 3,3 4,7 st 2,8 che 
Total chantier Totaal werkplaats 37,6 35,4 46,7 38,6 24,8 30,6 


Ce tableau montre que l'indice du bassin de Liège 
est de loin le plus élevé, excédant de plus de la moitié 
la moyenne nationale, tandis que celui du bassin de 
Campine est inférieur d’un tiers à celui de l’ensemble 
des bassins du Sud. 


La différence porte essentiellement sur les travaux 
en taille qui n’ont plus exigé que 11,6 postes pour une 
production de 100 tonnes en Campine, contre 22,8 soit 
près du double dans les bassins du Sud. 


Le tableau n° 17 montre la variation des indices- 
chantier en fonction de l'ouverture des couches exploi- 
tées. 


Si l'indice est nettement plus élevé pour les couches 
très minces — moins de 60 cm d'ouverture — exploi- 
tées dans le bassin de Liège, et nettement moins élevé 
dans les couches les plus puissantes de ce bassin et de 
ceux du Centre et du Borinage, on ne peut dégager de 
corrélation évidente entre l'ouverture et l'indice chan- 
tier dans les couches moyennes des bassins de Campine 
et de Charleroi. 


Uit deze tabel blijkt dat de indice van het bekken 
van Luik verreweg het hoogst is met meer dan 50 % 
boven het Rijksgemiddelde, en dat die van het Kem- 
pens bekken een derde beneden het cijfer van de Zui- 
derbekkens ligt. 


Het verschil ligt hoofdzakelijk bij het werk in de 
piller, dat in de Kempen maar 11,6 diensten meer 
vereist heeft voor een produktie van 100 ton, tegen 
22,8, di. het dubbele in de Zuiderbekkens. 


Tabel 17 toont aan hoe de werkplaatsindices variëèren 
volgens de opening van de laag. 


Ligt de indice merkelijk hoger voor de zeer dunne 
lagen — met een opening van minder dan 60 em — 
die in het bekken van Luik worden ontgonnen en mer- 
kelijk lager voor de dikste lagen van dat bekken en 
voor die van de Borinage en het Centrum, dan kan 
toch geen duidelijk verband gelegd worden tussen de 
opening en de werkplaatsindice van de middelmatige 
lagen in de Kempen en in het bekken van Charleroi. 
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LABLPAUEn 7. 


Variations des indices-chantier avec l'ouverture 


des couches. 


TABEL 7. 


Schommeling van de werkplaatsindices volgens de 
opening van de laag. 


1968 
Borinage- Charleroi- 
Ouverture des couches Fe. A ee x . : 
Obeunel à Ja orinage- harleroi- Liège Zuider- Campine Royaume 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
(cm) * | k* * | LE * | x 5% * | XP * | 4% * | ** 
———————_—_ 
< 60 — = = | SO, UT 4,5 61,5 | 53,8 60,8 | — — |558 OUR 
CD TO i1,5 ATOS NAT SU ES A DIEM RERO) 
80 — 99 2H ITS 354 42 7 465 SNA ir ON DD A 25,8 | 285 32,7 
100 — 119 SH OAI ANRT ASS 38,4 | 38,5 ASC TOO CR ESS 26,6 | 29,3 32,6 
120,179 29,9 OUAIS 00 DONS SMS; TE SNS NS SON 21,1 23-55 |2C,0MM 258 
DO BYE 42,0 | 33,5 OU OMIS OS DNS OS S SOA 24 C7 
>n00 DO MOMIE 7 35,4 | 28,8 PONS 25 25641280. 305 
Ensemble —— Simen LOSC 33,40) 42/0. 7 SL OMS GP 2 0 SO TS 306 
ol Surveillance non comprise. * Toezicht niet inbegrepen. 


Surveillance comprise. 


2.2. — Indices fond. 


Les travaux généraux du fond ont été répartis com- 
me suit : chantier (sans la surveillance) transport prin- 
cipal (y compris l'envoyage), entretien des galeries prin- 
cipales et des puits, travaux divers généraux (y compris 
l'exhaure), travaux préparatoires, formation profession- 
nelle et surveillance fond (y compris la surveillance des 
chantiers). 


A titre indicatif on a encore distingué, pour la Cam- 
pine et pour le Royaume, les indices en postes réels et 
les indices en postes de 8 h. 


Les tableaux 18.1 et 18.2 donnent les indices de 
ces divers travaux du fond, l'unité de production étant 
respectivement 100 tonnes de production nette (18,1) 
et 100 tonnes de production brute (18.2). 


Les indices chantiers utilisés dans ces tableaux sont 
supérieurs à ceux qui figurent au tableau 16, parce 
qu'il a été tenu compte des postes effectués dans les 


chantiers en réserve ou en préparation. 


La supériorité du bassin de la Campine mise en Évi- 
dence par le tableau 16 se confirme à l'examen du ta- 
bleau 18.1. Tous les indices y sont inférieurs à ceux 
des bassins du Sud, sauf pour l'entretien des galeries 
principales et pour la formation professionnelle, pres- 
qu'inexistante dans le Sud. 


L'amélioration des indices fond rapportés à la pro- 
duction nette a été générale en 1968, à l'exception du 
bassin de Liège. Elle est de 2,9 points pour le Royaume, 
en postes réels. 


**  Toezicht inbegrepen. 


2.2. — Indices ondergrond. 


De algemene verrichtingen in de ondergrond zijn 
als volgt ingedeeld : de werkplaats (zonder het toe- 
zicht), het hoofdvervoer (de laadplaats inbegrepen), 
het onderhoud van hoofdgangen en schachten, allerlei 
algemene werken (drooghouding inbegrepen), voorbe- 
reidende werken, beroepsopleiding, het toezicht onder- 
gronds (het toezicht in de werkplaatsen inbegrepen). 

Voor de Kempen en voor het Rijk wordt bovendien 
nog een onderscheid gemaakt tussen de indices in wer- 
kelijke diensten en de indices in diensten van 8 uren. 

In de tabellen 18.1 en 18.2 zijn de indices van deze 
verschillende verrichtingen in de ondergrond aange- 
duid ; zij zijn onderscheidenlijk berekend op 100.000 
ton netto- (18.1) en 100.000 ton brutoproduktie (18.2) 

De werkplaatsindices die in deze tabellen voorko- 
men liggen hoger dan die welke in tabel 16 aangeduid 
zijn, omdat men nu rekening gehouden heeft met de 
diensten verricht in werkplaatsen die in reserve of in 
voorbereiding waren. 

De voorsprong van het Kempens bekken, die in ta- 
bel 16 al tot uiting kwam, blijkt weer uit tabel 18.1. 
AI de indices liggen er beneden die van de Zuiderbek- 
kens, behalve voor het onderhoud van hoofdgangen en 
voor de beroepsopleiding, die in de Zuiderbekkens 
haast onbestaande is. 

Op de nettoproduktie berekend, zijn de indices-on- 
dergrond overal verbeterd in 1968, behalve in het bek- 
ken van Luik. 

Voor hcel het Rijk wordt een winst van 2,9 punten 
in werkelijke diensten vastgesteld. 
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Annalen der Mijnen van België 


4° aflevering 


2.3. — Indices fond et surface. 


Le tableau n° 19 donne, dans les mêmes conditions, 
l'indice détaillé pour les travaux de la surface dans les 
différents bassins, ainsi que l'indice global (fond et 


surface), rapportés à la production nette. 


Les travaux de la surface ont été décomposés en cinq 


catégories : 


— les services relatifs à l'extraction 

— Ja préparation des produits (dans les triages-lavoirs 
et les installations de flottation) et leur manuten- 
tion 

— Les services auxiliaires 

__ les travaux divers afférents à la main d'œuvre 

_— Ja surveillance des travaux de surface. 


La formation professionnelle n'a plus été mention- 
née, aucune prestation n'ayant été enregistrée en 1968, 
pas plus qu'en 1967. 


H'ABEE AU) 
Indices fond et surface. 


(Nombre de postes réels affectés aux travaux indiqués 
par unités de production nette de 100 t). 


2.3. — Indices ondergrond en bovengrond. 


In tabel 19 zijn de voor de bovengrondse verrichtin- 
gen gedetailleerde indice en de indice ondergrond en 
bovengrond samen, op de nettoproduktie berekend, voor 
ieder bekken op dezelfde wijze aangeduid. 

De bovengrondse werken zijn in vijf groepen inge- 
deeld : 

__ de diensten in verband met de ophaling, 

__ de verwerking van de produkten in de kolenwas- 
serijen, de flotatie-inrichtingen en het verplaatsen 
van de kolen, 

— de hulpdiensten, 

___ allerhande werken voor de arbeidskrachten, 

— het toezicht op de bovengrondse werken. 

De beroepsopleiding is weggevallen, omdat in 1968 
zomin als in 1967 geen enkele prestatie meer opge- 
tekend is. 

De tabel toont aan dat de concentratie van de kolen- 
winning in een klein aantal zetels in het Kempens 
bekken een grote besparing van bovengronds personeel 


TABEL 109. 
Indices ondergrond-en-bovengrond 


(Aantal werkelijke diensten voor een nettoproduktie 
van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen besteed). 


TRAVAUX 


Travaux du fond 

— Surveillance non com- 
prise 

— Surveillance comprise 


WERKEN 


Ondergrondse werken 

— Toezicht niet inbegre- 
pen 

— Toezicht inbegrepen 


Travaux de la surface sur- 

veillance comprise 

— Services relatifs à 
l'extraction 

— Triage - lavage flot- 

tation et manutention des 

charbons et déblais 

— Services auxiliaires 

— Autres frais afférents à 
la main-d'œuvre 


Total surface 


Bovengrondse werken toe- 

zicht inbegrepen 

— Diensten in verband 
met de ophaling 

— Sorteren - wassen - flo- 

tatie - verplaatsen van ko- 

len en stenen 

— Hulpdiensten 

— Andere kosten in ver- 
band met de arbeids- 
krachten 


Totaal bovengrond 


Surveillance surface 


Total surface, surveillance 
non comprise 


Toezicht op de boven- 
grond 
Totaal bovengrond toc- 


zicht niet inbegrepen 


Ensemble des travaux 

— Surveillance non com- 
prise 

— Surveillance comprise 


Alle werken samen 

— Toezicht niet inbegre- 
pen 

— Toezicht inbegrepen 


Borinage- Charleroi- 

Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 

Borinage- Charleroi- Zuider- 

Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
49,7 480 649 52,4 39,1 44,8 
55.6 55,4 1229 587 44,6 50,6 

6,2 5,5 8,3 6,4 2,8 43 
6,2 6,0 6,8 6,2 27 4,2 
12,9 14,3 14,4 14,2 8,7 11,0 
0,6 0,2 0,7 0,4 0,4 0,4 
2389 26,0 30,2 2102 125 19,9 
2,2 1,3 2,0 1,7 fi 1,4 
27 24,7 28,2 2939 13,4 18,5 
75,4 var 93,0 17,9 #5 63,9 
81,5 | 7978 1050 Mes 0 GO, 1 #14 


TABLEAU n° 20 


— Consommations d'énergie dans les mines en 1968. 


Borinage- 


Charleroi- 


TABEL n' 20. — In 1968 in de mijnen verbruikte energie. 


Unité Crée | Nue Liège Sud Campine ROYAUME 
Eenheid | Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen HET RIJK 
" Centrum Namen | bekkens 
1. Charbon (1) |1. Kolen (1) 
11. Transformé en électricité : | 11. In elektriciteit omgezet: 
Répartition suivant la centrale Verdeling naar de aard van 
transformatrice : de centrale : 
1) par centrale propre . 1) in eigen centrale . t 120 584 25 804 == 146 388 260 786 407 174 
2) par centrale minière commune | 2) in gemeenschappelijke cen- 
trale van mijnen D t 201 014 261 635 — 462 649 200 192 662 841 
3) par autre centrale (échange 3) in andere centrale (ruil 
charbon/courant) kolen/stroom) t — 6778 34 335 Æ1Hus — 41113 
Total (1 + 2 + 3) Totaal (1 + 2 +3) 321 598 294 217 34 335 650 150 460 978 1 111 128 
Répartition suivant l'utilisation : Verdeling naar het verbruik : 
4) consommation propre de la 4) door de mijn zelf ver- 
houillère bruikt t 51 016 92 840 33 815 177 671 283 964 461 635 
5) consommation some sex ac- 5) door RE an à ver- 
tivités connexes . 5 bruikt à t 15572 5 144 520 7 236 2 046 9 282 
6) vente à des tiers . 4 6) verkocht aan derden t 269 010 196 233 _ 465 243 174 968 640 211 
Total (4 + 5 + 6) Totaal (4 + 5 + 6) t 321 598 294 217 34 335 650 150 460 978 1111 128 
12. Transformé en air comprimé} 12. In perslucht omgezet zonder 
sans transiormation préalable en voorafgaande tan in 
électricité RCE RES elektriciteit . t 6 353 180 — 6 533 22 559 29 092 
13. Autres consommations de la! 13. Ander verbruik van | de se 
houillère, des activités connexes | van de nevenbedrijven . t 18 834 19 350 8 376 46 560 27 590 74 150 
TOTAL CHARBON … | 7 TOTAAL/KOLEN.. s t 346785 313747 42711 703 243 511 127 1 214 370 
2. Schistes de récupération et/ou de |2. Steenstort- en/of wasserijschist 
lavoir 
21. Transformés en électricité 21. In elektriciteit omgezet . t — — — — 165 947 165 947 
22. Transformés en air comprimé} 22. In perslucht omgezet zonder 
sans transformation préalable en | voorafgaande omzetting in 
électricités MNT EN ON .| elektriciteit t =, — = _ + Æ 
TOTAL SCHISTES - TOTAAL KOLENSCHIST . t — —_ == == 165 947 165 947 
3. Fuel-oil (mazout) . Fuel-oil (Stookolie) 
31. Transformé en électricité . . .| 31. In elektriciteit omgezet 10° 1 70 346 = 416 264 680 
32. Transformé en air comprimé 32. In perslucht omgezet zonder 
sans transformation EN ne en voorafgaande Rare in 
électricité SU elektriciteit 10° 1 — 42 — 42 15 57 
33. Autres consommations de la 33. Ander verbruik van | de Un 
houillère, des activités connexes | van de nevenbedrijven . 10° 1 1372 2 886 2051 6 309 2 790 9 099 
| 
TOTAL FUEL-OIL TOTAAL FUEL-OIL . 10° 1 1 442 5274 2051 6767 3 069 9 836 
4. Grisou (8 500 kcal/m° - |4. Mijngas (8 500 kcal/m° - D 
0°.760 mm Hg) | 0°.760 mm Hg) A 10° m° 
41. Transformé en électricité . 41. In elektriciteit SE 10° m° — — — — 7353 7 353 
42. Transformé en air comprimé 42. In perslucht omgezet zonder 
sans transformation préalable en voorafgaande omzetting in | 
électricité : 3 elektriciteit : 10° m — — — = = = 
43. Autres ete ; | 43. Ander verbruik . 10° — = En — 1 949 1 949 
à d | En 
TOTAL GRISOU TOTAAL MIJNGAS . 10° m = = — — 9 302 9 302 
5. Energie électrique . Elektrische energie 
À. Entrées : A. Ontvangen : 
Produite par centrale eu | — Door BE ne RE 
t; F, ebracht voortkomen 
eu an . | Can 11, PINS IAE 10° kWh 178 356 41 366 — 219 722 545 290 765 012 
— Reçue de la centrale minière | = NÉE de Re RCE 
2) e centrale ekregen 
PNR AN coitlormend van 11/2) 010 KWVR 29442 160955 _ 190397 141120 331 517 
_— Obtenue par échange char-| — FL. ruil ee 
t d bekomen voortkomen 
2 EN CE e _. Ta as _ 34 154 38 680 7 844 - 72 834 
— Achetée ou reçue. par cession | — Gekocht of gekregen ë 10° kWh 48 958 71 979 123 209 244 146 7 263 251 409 
TOTAL DES ENTREES . . . .| IN TOTAAL ONTVANGEN . 10° kWh 256 756 308 454 161 889 727 099 693 673 1 420 772 
- | 
B. Sorties : B. Verbruikt of verkocht : 
1. Consommation de la houillère: 1. Door de mijn verbruikt: 
11. Extraction : 11. Ophaling . 10° kWh 14 985 42 488 15 797 73 270 66 665 139 935 
12. Compression . . . .| 12. Perslucht . É 10° kWh 50 120 71 982 56 536 178 638 217 330 395 968 
13. Exhaure | 13. Drooghouding 10’ kWk 8 780 40 094 43 142 92 016 20 035 112051 
14. Ventilation “| 14. Luchtverversing 10! kWh 14 832 26 029 12 043 52 904 79 381 132 285 
15. Autres de la surface . | 15. Ander verbruik op de 
bovengrond . . 10° kWh 29 764 59 604 22 273 111 641 147 696 259 337 
16. Autres du fond . 16. Ander verbruik in ‘de 
ondergrond . . . 10° kWh 9 968 21 900 7 554 39 422 64 497 103 919 
17. Total 17. Totaal 10° kWh 128 449 262 097 157 345 547 891 595 604 1 143 495 
2. Consommation des activités | 2. Door de baie E 
connexes verbruikt ù . 10 kWh 6655 12 569 4 344 23 568 10 396 33 964 
3. Vente à des tiers 3. Aan derden verkocht 10! kWh 121 652 33 788 200 155 640 87 674 243 314 
TOTAL DES SORTIES . IN TOTAAL VERBRUIKT OF E n &, ne 
VERKOCHT . par 10° kWh 256 756 308 454 161 889 727 099 693 674 1 420 773 
(1) Chiffres provisoires. Les renseignements définitifs seront publiés dans la (1) Voorlpige cijfers. De definitieve inlichtingen zullen in de ekonomische statistiek 
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Le tableau montre que la concentration de la pro- 
duction dans un nombre réduit de sièges permet au bas- 
sin de la Campine de réaliser d'importantes économies 
de personnel de surface, surtout dans l'extraction et la 
préparation des produits. Pour ces deux catégories de 
travaux, il faut 12,6 ouvriers par 100 tonnes nettes dans 
les bassins du Sud et seulement 5,5 ouvriers en Campine. 

Rappelons que l'indice fond et surface du Royaume 
était encore de 128 en 1954. 

Il n'a guère cessé de diminuer depuis, sauf en 1964, 
pour tomber à 73,5 en 1967. Plus de deux points ont 
encore été gagnés en 1968. Cela ne suffit malheureuse- 
ment pas à combler l'écart qui persiste sous ce rapport 
entre la Belgique et ses principaux partenaires du mar- 
ché commun. 


3. CONSOMMATIONS 


Les consommations qui sont examinées ici ne con- 
cernent que les matières dont on peut mesurer aisément 


la quantité en fonction de l'extraction, c'est-à-dire 


# 


l'énergie (charbon, électricité et air comprimé), le bois 
et les explosifs. D'autres consommations importantes 
comme les fers de soutènement ne s'expriment aisément 
qu'en fonction de leur valeur ; le lecteur trouvera 
cependant quelques indications sur cette consomma- 
tion d'acier, Ces éléments ainsi que beaucoup d’autres 


x 


encore entrent en ligne de compte à l’occasion de 
l'élaboration de la statistique économique, et peu- 
vent donc y être retrouvés (voir le tableau III B). Le 
lecteur trouvera par ailleurs au chapitre suivant des don- 
nées précises relatives au mode de soutènement utilisé 


dans les tailles et dans les galeries. 


3.1. — Consommation d'énergie. 


Le tableau n° 20 hors-texte donne les consommations 
de charbon, de schistes, de fuel-oil, de grisou et d’élec- 
tricité. 


Les charbons, les schistes, le fuel-oil et le grisou 


consommés sont répartis en 3 groupes : 


1) Transformés en électricité. 

2) Transformés en air comprimé sans transformation 
préalable en électricité (génération d'air comprimé 
par turbo-compresseur à vapeur). 

3) Destinés à d’autres consommations de la houillère 


et des activités connexes. 


En ce qui concerne le charbon transformé en électri- 
cité, on observera que les quantités de ces charbons 
sont réparties une première fois selon la centrale 
utilisatrice (centrale propre, centrale minière com- 


meebrengt, vooral wat de ophaling en de verwerking 
van de produkten betrekt. Voor deze twee werken zijn 
in de Zuiderbekkens 12,5 arbeiders per 100 ton net- 
toproduktie vereist, dan wanneer er in de Kempen hier- 
voor slechts 5,5 nodig zijn. 


Men weet dat de indice ondergrond en bovengrond 
in 1954 nog 128 punten bedroeg voor heel het Rijk. 
Sedertdien is een voortdurende daling ingetreden, be- 
halve in 1964, om tot 73,5 punten te komen in 1967. 
In 1968 heeft men nog twee punten uitgespaard, Dit is 
evenwel niet voldoende om de Belgische achterstand 
tegenover de vonrnaamste lidstaten van de Europese Ge- 
meenschap in te halen. 


3. VERBRUIK 


In de ontleding die volgt wordt alleen het verbruik 
beschouwd van waren waarvan de hoeveelheid gemak- 
kelijk in funktie van de winning kan gemeten wor- 
den, nl. energie (kolen, elektriciteit en perslucht), hout 
en springstoffen. Andere waren waarvan aanzienlijke 
hoeveelheden verbruikt worden, ijzeren stijlen en kap- 
pen b.v., kunnen slechts gemakkelijk in waarde uitge- 
drukt worden ; toch zal de lezer enkele aanwijzigingen 
over het verbruik van ijzer aantreffen. Deze gege- 
vens en nog vele andere zijn in de ekonomische sta- 
tistiek opgenomen en kunnen bijgevolg aldaar aange- 
troffen worden (zie tabel III B). In het volgende hoofd- 
stuk komen bovendien nauwkeurige gegevens voor over 
de wijze van ondersteuning die men in pijlers en mijn- 
gangen toegepast heeft. 


3.1. — Verbruik van energie. 


Het verbruik van kolen, kolenschist, fuel-oil, mijn- 
gas en elektriciteit is in tabel 20 — buiten de tekst — 
aangeduid, 


De verbruikte kolen, kolenschis., fuel-oil en mijngas 


zijn in drie groepen verdeeld : 


1) In elektriciteit omgezet. 

2) In perslucht omgezet zonder voorafgaande omzet- 
ting in elektriciteit (voortbrenging van perslucht 
door turbokompressoren met stoom). 

3) Voor ander verbruik vaa de kolenmijn en van de 


nevenbedrijven bestemd. 


Wat de in elektriciteit omgezette kolen betreft, ziet 
men dat de hoeveelheden eerst verdeeld zijn naar de 
verbruikende centrale (eigen centrale, gemeenschappe- 
like centrale van mijnen, ruilkontrakt voor kolen :n 
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mune, contrat d'échange charbon/courant) et une se- 

conde fois selon l'utilisation subséquente du courant 

produit. 

A ce propos il convient de noter : 

1) que dans les bassins du Borinage-Centre, la centrale 
électrique d'un charbonnage, constituée en entreprise 
autonome, a été déclarée comme « centrale commune ». 
Elle a consommé 201 014 t, soit près de 75 % de la 
production de ce charbonnage, et sa production d'énergie 
électrique a été pour l'essentiel vendue à des tiers. 

La consommation d'énergie électrique de ce même 
charbonnage en provenance de cette centrale s'est élevée 
à 30 438 000 kwh. 

En ce qui concerne l’électricité, le tableau donne le 
détail des entrées et le détail des sorties. 

Vis-à-vis des consommations d'énergie au cours de 
l’année 1967, on constatera que pour 1968 : 

— Ja consommation de charbon accuse une forte dimi- 
nution dans les bassins du Sud (— 23,6 %) alors 
qu'elle à augmenté en Campine (+ 4,2 %). Une 
analyse de cette situation montre cependant que la 
consommation dans les centrales minières communes, 
ou soit-disant telles, a augmenté très faiblement dans 
les bassins du Sud (+ 0,3 %) et d'une manière 
plus marquée en Campine (+ 14,3 %), tandis que 
la part de la consommation de charbon des centrales, 
convertie en électricité vendue à des tiers diminuait 
de 15 % dans les bassins du Sud et augmentait 
de 7 % en Campine ; 

— la plupart des charbonnages campinois consomment 
des schistes de lavoir dans leurs centrales électriques. 
Comme il s'agit de produits à plus de 40 % de 
cendres, ils ne sont pas comptabilisés dans la pro- 
duction, Cette consommation a représenté 165 947 
tonnes en 1968, contre 176533 t en 1967 et 
145 6G4 t en 1966 ; 

— Ja consommation d'huiles combustibles reste faible 
dans l’industrie charbonnière : elle est en diminution 
marquée dans les bassins du Sud et n’a pratiquement 
pas varié en Campine ; 

— la consommation de méthane dans le bassin de la 
Campine qui avait atteint 15 863 000 m3 en 1967 
contre 10 846000 m3 en 1966 est retombée à 
9 302 000 m3 en 1968, transformés en électricité 
à concurrence de 79 % : 

— la consommation d'énergie électrique accuse une 
nouvelle diminution aussi bien dans les bassins du 
Sud (— 17%) que dans le bassin de la Campine 
(— 1,9 %). On notera cependant que dans les bas- 
sins du Sud l’exhaure continue à exiger toujours 
d'avantage d'énergie : 92.016 000 kWh y ont été 
consacrées en 1968, contre seulement 20.045 000 
kWh dans le bassin de la Campine. 


stroom) en vervolgens naar het gebruik van de voortge- 
brachte stroom nadien. 


Hierbij dient aangestipt, dat de elektriciteitscentrale 
van een kolenmijn in het bekken Borinage-Centrum, een 
centrale die een zelfstandig bedrijf vormt, als « gemeen- 
schappelijke centrale» aangegeven is. Zij heeft 
201014 t kolen verbruikt, d.i. haast 75 % van de 
produktie van die kolenmijn en de voortgebrachte elek- 
triciteit is hoofdzakelijk aan derden verkocht. Als 
elektrische energie heeft de mijn zelf 30 438 000 kWh 
van genoemde centrale verbruikt. 


Wat de elektriciteit betreft, bevat de tabel alle bij- 
zonderheden over de ontvangen en de verbruikte en 
verkochte elektriciteit. 


In vergelijking met 1967 ziet men : 


— dat het kolenverbruik in 1968 sterk verminderd is 
in de zuiderbekkens (—— 23,6 %), maar toegeno- 
men in het Kempens bekken (+ 4,2 %). Bij nader 
toezicht blijkt evenwel dat het verbruik van de 
gemeenschappelijke, of zg. gemeenschappelijke cen- 
trales licht toegenomen is in de zuiderbekkens 
(+ 0,3 %) en tamelijk sterk in de Kempen 
(+ 14,3 %), terwijl het gedeelte van het kolen- 
verbruik van de centrales dat in elektriciteit voor 
derden omgezet werd met 15 % verminderd is in de 
zuiderbekkens en met 7 % gestegen in de Kempen ; 


— dat de meeste Kempense mijnen wasserijschist in 
hun elektrische centrales verbruiken. Deze produkten 
zijn niet in de produktie berekend omdat zij meer 
dan 40% as bevatten. In 1968 werden 165 947 ton 
van zulke produkten verbruikt, tegen 176 533 t in 
1967 en 145 664 t in 1966 ; 


— dat het verbruik van stookolie in de kolennijverheid 
nog gering blijft ; in de zuiderbekkens is het sterk 
verminderd, maar in de Kempen is het praktisch 
niet veranderd ; 


— dat het verbruik van mijngas in het Kempens bek- 
ken, dat in 1967 15 863000 m3 en in 1966 
10 846 000 m3 bedroeg, terug tot 9 302 000 m3 
gedaald is, waarvan 79 % in elektriciteit is omge- 
ZÉtrS 


— dat het verbruik van elektrische energie weer afge- 
nomen is, zowel in de zuiderbekkens (— 17 %) 
als in de Kempen (— 1,9 %). Toch moet worden 
aangestipt dat het verbruik van energie voor de 
drooghouding in de zuiderbekkens blijft toenemen : 
in 1968 werd hiervoor 92 016 000 kWh verbruikt, 
tegen slechts 20035 000 KWk in het Kempens 
bekken. 
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3.2. — Consommation de bois de mine. 


Le tableau n° 21 donne les consommations de bois 
de mine utilisé pour le soutènement dans les divers 
bassins, exprimées en mètres cubes d’une part, et en 
dm$/tonne nette d'autre part. 


TABLEAU n° 21. 


Consommation de bois de mine. 


3.2. — Verbruik van mijnhout. 


In t bel 21 is, enerzijds in kubieke meter en anda- 
zijds in kubieke decimeter per nettoton, het mijnhout 
aangeduid dat men in de verschillende bekkens voor de 
ondersteuning verbruikt heeft. 


LABEL 21 
Verbruik van mijnhout. 


1968 
"7 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
m$ 33 429 85 036 43 545 162 010 154 667 316 677 
dmè/t 224 25,6 | 28,9 25,6 182 214 


La consommation abselue de bois de mine a encore 
diminué de près de 17 % en 1968. 
La consommation spécifique a diminué, elle aussi, 


encore que dans une moindre proportion, sauf dans 
le Bassin de Charleroi. 

Le tableau ci-après reprend l'évolution de cette 
consommation depuis 1948. 


In volstrekte cijfers is het verbruik van mijnhout weer 
met haast 17 % verminderd in 1968. Het specifiek 
verbruikt is ook verminderd, hoewel in mindere mate, 
behalve in het bekken van Charleroi. 


In onderstaande tabel is de ontwikkeling van dat 
verbruik sedert 1948 aangeduid. 


Charleroi- 
JAREN Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
ANNEES Borinage Centrum Charleroi- Zuider- 
Namen Luik bekkens Kempen Het Riik 
1948 50 4G A6 44 AG Di 42 
1950 39 38 2) 34 36 26 59 
1955 42 38 38 25 38 21 DZ 
1960 29 22 Si 36 22 21 27 
1965 29 25 22 28 19 24 
1966 30 24 30 27 17 22 
1967 29 25 30 27 20 25 
1968 22 26 29 26 18 21 
3.3. — Consommation d’aciers de soutènement. 3.3. — Verbruik van ondersteuningsijzer. 


Le tableau n° 21h;5 donne des indications concer- 
nant la consommation d’aciers de soutènement. Cette 
consommation est extrêmement difficile à établir de 
façon précise et finalement la meilleure manière de 
l'approcher est de prendre en considération les achats 
de l’année. Les achats étant comptabilisés, ils peuvent 
être connus de façon précise. Certes, les achats d'un 
charbonnage ne sont pas nécessairement consommés 
durant la même année. Mais, dans l’ensemble, ces 
dépenses donnent une idée suffisamment approchée 
de la consommation des fers de soutènement. 


In tabel 21b/5 zijn gegevens over het verbruik 
van ondersteuningsijzer aangeduid, Het is uiterst moei- 
lijk dat verbruik nauwkeurig te bepalen en tenslotte 
is het nog het best te benaderen door de aankopen in 
de loop van het jaar in aanmerking te nemen. De 
aankopen zijn nauwkeurig bekend, aangezien zij in 
de boekhouding vermeld zijn. Het materieel dat een 
kolenmijn in de loop van een jaar gekocht heeft wordt 
weliswaar niet noodzakelijk tijdens hetzelfde jaar ver- 
bruikt, maar globaal beschouwd geven deze aankopen 
een goed idee van het verbruik van ondersteuningsijzer. 
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TABLEAU"n° 215. TABEL mer: __. 
Achats d'aciers pour soutènement. Voor de ondersteuning gekocht 1jz6r. de 
en tonnes 1968 
Borinage- | Charleroi- 
ei. Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
| Centrum Namen bekkens 
Achats d'étançons, Gekochte stijlen, kap 
bèles, plateaux pen, vloerplaten 
ne 159 720 =1bgI 1 196 1 104 2 300 
Achats de cadres, Gekochte ramen, ijzers, 
fers, poutrelles, balken, roosters, enz. 
grilles, etc. 1 679 7 060 5) 979) 12 718 7 894 20 612 
Total Totaal 1 838 7 780 4 296 13 914 8 998 DD 
soit en kg/{t nette of kg/nettoton 1252 2,339 2,855 2,200 1,095 547 


En chiffres absolus il y a eu dans l'ensemble une 
légère diminution de la consommation d’acier de soutè- 
nement dans les mines (— 3 %). Mais la consommation 
spécifique à la tonne nette extraite a, au contraire, 
sensiblement augmenté (+ 12,4 %). 


Elle a évolué comme suit ces dernières années : 


1960 : 1,852 kg/tonne nette 
1961 : 1,932 kg/tonne nette 
1962 : 1,782 kg/tonne nette 
1963 : 1,854 kg/tonne nette 
1964 : 1,908 kg/tonne nette 
1965 : 1,604 kg/tonne nette 
1966 : 1,412 kg/tonne nette 
1967 : 1,376 kg/tonne nette 
1968 : 1,547 kg/tonne nette. 


3.4. — Consommation d'explosifs. 


Le tableau n° 24 donne pour les différentes caté- 
gories de travaux, la quantité d'explosifs utilisée au 
cours de l’année. Les catégories sont les mêmes que cel- 
les des années antérieures. 


Les explosifs sont distingués selon la dénomination 
commerciale sous laquelle ils ont été agréés et groupés 
pat types selon les définitions de l'arrêté ministériel 
du 31 octobre 1958 relatif aux types aux conditions 
d'agréation et aux charges limites par fourneau des 
explosifs dans les travaux souterrains des mines. 

Depuis plusieurs années les explosifs du type IT ont 
cessé d'être utilisés : il ne s’en fabrique plus. Aussi 
n'en est-il plus fait mention. Parmi les explosifs du 
type I, l'«alsilite» n'est plus mentionnée que pour 
mémoire. 

Le tableau n° 24 mentionne également le nombre de 
détonateurs utilisés, ceux-ci étant répartis en 3 rubri- 


In volstrekte cijfers is het verbruik van ondersteu- 
ningsijzer in alle mijnen samen afgenomen (— 3 %). 
Maar het specifiek verbruik per nettoton is daarentegen 
merkelijk gestegen (4 12,4 %). In de loop van de 
jongste jaren is het als volgt geëvolueerd : 


1960 : 1,852 kg/nettoton 
1961 : 1,932 kg/nettoton 
1902: 1,782 kg/nettoton 
1965 1,854 kg/nettoton 
1964 : 1,908 kg/nettoton 
1965 : 1,604 kg/nettoton 
ETTE 1,412 kg/nettoton 
1967 : 1,376 kg/nettoton 
1968 : 1,547 kg/nettoton 


3.4. — Verbruik van springstoffen. 


In tabel 24 zijn de hoeveelheden springstoffen aan- 
geduid die in de loop van het jaar voor de verschil- 
lende werken gebruikt zijn. Deze werken zijn op de- 
zelfde wijze ingedeeld als de vorige jaren. 


De springstoffen zijn aangeduid met de handels- 
benaming waaronder zij erkend zijn en gegroepeerd 
naar de verschillende types bepaald in het ministerieel 
besluit van 31 oktober 1958 betreffende de types, de 
toelatingsvoorwaarden en de grensladigen van de spring- 
stoffen per mijngat in de ondergrondse werken van 
mijnen. Sedert verscheidene jaren worden geen spring- 
stoffen van het type II meer gebruikt : ook worden 
er geen meer gefabriceerd. Daarom worden zij niet meer 
vermeld. Onder de springstoffen van het type I wordt 
Çalsilite » nog enkel pro memorie vermeld. 


In tabel 24 is ook het aantal gebruikte slagpijpjes 
aangeduid ; zij zijn in drie klassen verdeeld : moment- 


‘ed 
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TABLEAU n° 22. 
Evolution de la consommation d'explosifs. 


MABEINE2) 


Lie Het verbruik van springstoffen tijdens de jongste jaren. 
RS EN Ep he Lite ma none PE 
Type I Type III Type IV 
Dynanite et explo- Total des explosifs 
Ares sifs difficilement in- S.G.P. gaîné difficilement inflam- 
flammables (jusqu'en 1966) lons échangés dort mables 
aar 
Dynamiet en -moei- | Ommantelde S.G.P. Uitgewisselde Totaal Totaal der moeilijk 
lijk ontvlambare (tot 1966) ionen ontvlambare  spring- 
springstoffen 100 Y, stoffen 

1958 LEE 523 1 250 835 265 748 2 716 106 1 723 833 
44,16 % 46,06 % | 9,78 % 63,47 % 
1959 RE cet NOPrS7S 536 023 2 629 381 LL Y7e 7A5 
40,51 % 39,10 % 20,39 % 67,65 % 
1960 924 849 562 880 1 002 166 2 489 895 1 696 419 
37,15 % 22,60 % 40,25 % 68,13 % 
1961 784 656 263 096 1 390 352 2 438 104 1 713 580 
32,19 % 10,79 % 57,02 % 70,28 % 
1962 869 419 91 630 1 668 833 Mn. 2.629.882 | 1 860 035 
33,06 % 3,48 % 63,46 % 70,73 % 
1963 747 015 107 370 1597252 2 451 637 1 729 618 
30,47 % 4,38 % 65,15 % 70,55 % 
1964 872 985 113 753 1 527 975 2 s144718 1 661 903 
34,71 % 4,53 % 60,76 % 66,09 % 
1965 674 685 83 087 1 408 440 2 166 212 1 506 129 
31,15 % 3,83 % 65,02 % 69,53 % 
1966 636 395 52951 1 201 070 1890416 1 254 248 
33,66 % 2,80 % 63,54 % 66,35 % 
1967 0/2 207 lons échangés 1 234 809 1 908 036 12558625 
35,29 % Uitgewisselde ionen 64,71 % 65,79 % 
1968 612 981 220 168 906 921 1 127 089 
35,23 % 12,65 % 52,12 % 1 740 070 64,77 % 


ques : instantanés, à court retard et à long retard. 
Tous les détonateurs à court retard sont antigrisouteux. 

Au tableau 24.1 (abattage), on notera une diminution 
importante de la consommation d’aquadex, explosif du 
type I dont l'emploi pour l'abattage avait semblé se 
répandre rapidement dans certains bassins. 

La « Cooppalite TE », explosif spécialement étudié 
pour les tirs d’ébranlement dans les mines à dégage- 
ments instantanés de grisou, a été rangée dans le type I, 
car elle ne satisfait pas entièrement aux conditions 
actuelles d’agréation du type Il. 

Quant à la «nitrocooppalite gainée », explosif du 
type III, elle n'est plus fabriquée et il n’en est plus fait 
mention dans les tableaux. 

En revanche un nouvel explosif de ce type, la 
«Kempoxite», a fait sont apparition sur le marché 
et y a dès l’abord occupé une place importante. C'est 
un explosif à ions échangés classé dans le type II. 


slagpijpjes, slagpijpjes met geringe vertraging en die 
met veel vertraging. Alle slagpijpjes met geringe ver- 
traging zijn nu mijngasveilig. 

In tabel 24.1 (Winning) wordt een aanzienlijke 
vermindering van het verbruik van aquadex waarge- 
nomen, een springstof van het type Î waarvan het 
gebruik in sommige bekkens vlug scheen toe te nemen. 

« Cooppalite TE », een speciaal voor schokschietwerk 
in mijnen met mijngasuitbarstingen bestudeerde spring- 
stof, is in het type I ondergebracht, omdat zij niet 
helemaal voldoet aan de huidige toelatingsvoorwaarden 
van het type Il. 

« Ommantelde nitrocooppalite », een springstof van 
het type III, wordt niet ineer gefabriceerd en komt niet 
meer in de tabellen voor. 

Daarentegen is een nieuwe springstof van dat type, 
Kempoxite genaamd, op de markt verschenen en heeft 
er onmiddellijk een belangrijke plaats veroverd. Het is 
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Le tableau n° 22 donne l'évolution de la consom- 
mation d'explosifs dans les mines au cours des onze 
dernières années. Les chiffres de 1967 ont été rectifiés, 
compte tenu de l'observation faite ci-dessus au sujet 
de la Cooppalite TE (type I). 


Tous les explosifs SGP utilisés jusqu'en 1966 ont 
été groupés dans le type IIT. À partir de 1968 ce type 
n'est plus représenté que par un explosif de la gamme 
des explosifs à ions échangés. 


Le type IV ne groupe que des explosifs à ions 
échangés et subsidiairement de la bicarbite. 


Le tableau comprend enfin une colonne qui reprend 
la totalité des explosifs difficilement inflammables, quel 
que soit le type auquel ils appartiennent. 


Le tableau n° 22 fait encore apparaître le rempla- 
cement progressif des explosifs SGP par ceux à ions 
échangés. En effet les SGP, qui représentaient 55,03% 
de la consommation en 1957, avaient complètement 
disparu en 1967, tandis que les explosifs à ions échan- 
gés passaient pendant la même période de 1,33 % 
à 64,71 %. 


1968 voit la gamme des explosifs à ions échangés 
s'étendre en type III avec la « Kempoxite ». Ensemble 
ces explosifs tant du type III que du type IV, main- 
tiennent en 1968 leur position, avec 64,77 % de la 
consommation totale (64,71 % en 1967). 


PABEEAUPRA°023;: 
Consommation d'explosifs bar tonne nette. 
gr/tonne 


1968 


TRAVAUX WERKEN 


Abattage du charbon 


Le Winning van de kolen 
2. Tirs à l'ébranlement 
$, 


Schokschieten 
Coupage des voies Delven van gangen 
4. Foudroyage Dakbreuk 


5. Creusement des galeries 
au rocher 


Delven van gangen in 
het gesteente 


6. Autres préparatoires Andere voorbereidende 


werken 
7. Fonçage de puits Delven van schachten 
8. Divers Allerlei 


9. Ensemble des travaux Alle werken samen 


een springstof met uitgewisselde ionen, die bij het 


type III ingedeeld is. 


In tabel 22 is de ontwikkeling van het springstoffen- 
verbruik tijdens de jongste elf jaar aangeduid. De 
cijfers van 1967 zijn verbeterd, rekening gehouden met 
wat hierboven over « Cooppalite TE » gezegd is. 


Tot in 1966 behoorden al de gebruikte S.G.P.-spring- 
stoffen tot het type III. Van 1968 af wordt dat type nog 
alleen vertegenwoordigd door een springstof van het 
soort met uitgewisselde ionen. 


Tot het type IV behoren enkel springstoffen met 
uitgewisselde ionen, en verder bicarbite. 


In de laatste kolom zijn al de moeilijk ontvlambare 
springstoffen samen aangeduid, om het even tot welk 
type zij behoren. 


Uit tabel 22 blijkt dat de S.G.P.-springstoffen ge- 
leidelijk door springstoffen met uitgewisselde ionen 
vervangen zijn. In 1957 vertegenwoordigden de 
S.G.P.-springstoffen immers 55,03 % van het verbruik 
en in 1967 waren zij volledig verdwenen, terwijl die 
met uitgewisselde ionen in dezelfde tijdspanne van 
1,33 % naar 64,71 % opklommen. 


In 1968 hebben de springstoffen met uitgewisselde 
ionen zich tot het type III uitgebreid, nl. met Kempo- 
xite. Voor de types III en IV samen, hebben zij in 1968 
hun plaats behouden (64,77 % van het totaal verbruik, 
tegen 64,71 % in 1967). 


TABEL 23. 
Verbruikte springstoffen per nettoton. 
gr/ton 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
24 sl — LL 4 7 
(0) 0 — 0 — 0 
A 52 114 7 36 45 
2) 2 1 à 2 2 
dr 50 15 49 48 48 
LT 5 16 1 (il 12 ul 
— 0 1 0 3 2 
5 6 —— 4 il 2 
76 126 204 133 106 117 


| 
—_———_—__—_—_—_———p 
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Ce tableau fait apparaître encore un léger accrois- 
sement pour l'abattage du charbon dans les bassins du 


_ Borinage-Centre (23 à 24 g/t) mais une diminution 


de près de moitié dans celui de Charleroi-Namur 
(de 21 à 11 g/t) de sorte que, dans l'ensemble, l'abat- 
tage à l'explosif est en régression, de même d'ailleurs 
que les tirs d'ébranlement. 


Dans l'ensemble l'emploi des explosifs a diminué 
de 12 g/t (— 8 %) dans les bassins du Sud et lépè- 
rement augmenté en Campine (+ 3 %). 


L'emploi des diverses sortes de détonateurs à évolué 
comme suit au cours des 10 dernières années, pour l'en- 
semble du Royaume : 


Millions de détonateurs 


Uit deze tabel blijkt dat het springstoffenverbruik 
voor de winning van kolen nog licht toegenomen is 
in het bekken Borinage-Centrum (van 23 tot 24 gr/t), 
maar haast met de helft verminderd in het bekken 
Charleroi-Namen (van 21 tot 11 g/t), zodat de winning 
met behulp van springstoffen alles samen genomen 
verminderd is, zoals trouwens ook het schokschietwerk. 
Alles samen genomen is het springstoffenverbruik me 
12 g/t verminderd in de zuiderbekkens (— 8 %) en 
licht toegenomen in de Kempen (+ 3 %). 


Voor heel het Rijk is het verbruik van de verschil- 
lende soorten slagpijpjes gedurende de jongste tien 
jaren als volgt geëvolueerd : 


1 miljoen slagpijpjes 


ANNEES Instantanés À court retard À long retard Ensemble 
JAREN Momentslagpijpies Met geringe vertraging Met veel Samen 
vertraging 
1955 1225 | NT 2,03 6,05 
1960 0,33 | 5,22 1,15 4,70 
1965 0,19 2795 0,88 4,00 
1966 0,17 2555 0,67 3,29 
1967 0,24 DA 0,70 2,25 
1968 0,14 2,01 ON 2,86 


Cette récapitulation montre une diminution régu- 
lère de la proportion de détonateurs instantanés. 


En 1955 les proportions des diverses sortes de 
détonateurs étaient : instantanés 20 % — à court 
retard 46 % et à long retard 34 9%. En 1968 ces 
proportions sont devenues respectivement 5 - 70 et 
25 %. 


La charge moyenne par fourneau, obtenue en divisant 
la charge totale d'explosifs utilisée dans les fourneaux 
par le nombre de détonateurs, est généralement plus 
élevée en Campine que dans les bassins du Sud. 


4. GRISOU CAPTE ET VENDU 


Le captage du grisou est toujours activement pour- 
suivi dans tous les bassins, sauf dans le bassin de Liège. 

Dans les bassins du Sud, 83 % du gaz capté a été 
livré aux sociétés de distribution publique. En Campine, 
le tiers du gaz capté a été valorisé à la mine, un 
deuxième tiers distribué par elle et un cinquième 
seulement livré aux sociétés gazières. 


Dit overzicht wijst op een regelmatige vermindering 
van het percentage momentslagpijpjes. 

In 1955 lagen de verhoudingen van de verschillende 
soorten slagpijpjes als volgt : momentslagpijpjes 20 %, 
slagpijpjes met geringe vertraging 46% en die met 
veel vertraging 34 %. In 1968 was dat onderschei- 
denlijk 5, 70 en 25 %: 

De gemiddelde lading per mijngat, d.i. de totale 
hoeveelheid in mijngaten gebruikte springstoffen ge- 
deeld door het aantal slagpijpjes, ligt meestal hoger in 
de Kempen dan in de Zuiderbekkens. 


4. AFGEZOGEN EN VERKOCHT MIJNGAS 


In alle bekkens, behalve in dat van Luik, wordt het 
afzuigen van mijngas nog actief voortgezet. 

In de Zuiderbekkens werd 83 % van het afgezogen 
mijngas aan distributiemaatschappijen geleverd. In de 
Kempen werd een derde van het afgezogen gas op de 
mijn verbruikt, een ander derde door de mijn recht- 
streeks aan de verbruikers en slechts een vijfde aan 


gasbedrijven geleverd. 
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Une part importante (15 %) de la production n'a 
pu être valorisée tant, cette fois, dans les bassins du 
Hainaut qu'en Campine. 


De 1956 à 1959 la quantité de grisou captée était 
de l’ordre de 100 millions de mÿ par an. En 1960, on 
avait enregistré un recul très net et les quantités captées 
tombèrent à 64 millions de m*. Cet ordre de grandeur 
s'est maintenu jusqu'en 1964. 


Depuis lors, après une brève remontée en 1965. le 
recul s'est poursuivi et le volume capté n'a plus atteint 
que 53,9 millions de m° en 1968. 


Een groot gedeelte (15 %) van de produktie kon niet 
benut worden, zomin in de Kempen als in de bekkens 
van Henegouwen. 


Van 1956 tot 1959 werd nagenoeg 100 miljoen m° 
Mijngas per jaar afgezogen. In 1960 daalde de afge- 
zogen hoeveelheid plots tot 74 miljoen m5. Dit bleef 
zo tot in 1964. 


Na een kortstondige stijging in 1965 is de daling se- 
dertdien blijven aanhouden. In 1968 werd nog slechts 
53,9 miljoen m° gas afgezogen. 


"<<. 


ANNEES 
JAREN 


Quantités captées (106 m3) 


Afgezogen hoeveelheden (106 m3) 


2————————————————"“— 


1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 


Le tableau n° 25 détaille par bassin les volumes 
captés, valorisés ou non, ainsi que le nombre et les 
longueurs cumulées et moyennes des sondages forés 
en cours d'année et restant en service au 31 décembre 
1968. 


La diminution du volume capté a été moins impor- 
tante en 1968 que l'année précédente. Elle affecte 
davantage le bassin de Campine (— 11 %) que les 
. bassins du Sud (— 3,5 %). 


Le nombre de sondages en service en fin d'année 
est tombé de 339 en 1965 à 184 en 1968 tandis que 
le nombre de sondages forés en cours de l'exercice 
passait de 642 en 1965 à 480 en 1968. 


La production par sondage foré a diminué de 129 000 
à 112 000 m*. 


In tabel 25 zijn de afgezogen hoeveelheden, al dan 
niet benut, het aantal, de gezamenlijke en de gemid- 
delde lengte van de in de loop van het jaar uitgevoerde 
en van de op 31 december 1968 nog in gebruik zijnde 
boringen per bekken aangeduid. 


In 1968 is de afgezogen hoeveelheid minder afge- 
nomen dan het jaar te voren. In de Kempen bedroeg 
de vermindering 11 %, tegen 3,5 % in de Zuider- 
bekkens. 


Het aantal boringen in gebruik op het einde van 
het jaar is van 339 in 1965 verminderd tot 184 in 1968, 
terwijl het aantal in de loop van het jaar uitgevoerde 
bo:ingen afgenomen is van 642 m in 1965 tot 480 in 
1968. 


De produktie per boorgat is van 129000 tot 
112 000 m* verminderd. 
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TABLEAU n° 25. — Capiage du grisou (*). TABEL 25. — Mijngasafzuiging (*). 
1968 


Éd ee UD 
| Borinage- | Charleroi- 


1968 


Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- | Charleroi- | Zuider- + 
Chen Nr Luik bDekkens Kempen Het Rijk 
Quantité valorisée (Op de mijn ge- 
ne bruikt HË es — — — 7 432 087 7 432 087 
Quantité vendue à Aan een gasbe- 
des sociétés ga- drijf verkocht m3 | 4084264 22 837 238 = 26921502 4335 090 31 256 592 
zières 
Quantité vendue Rechtstreeks aan 
directement aux verbruikers ver- 
utilisateurs kocht m3 — — -- — 7325330 7 325 330 
Quantité non valo- Niet gebruikt mÿ 1150000 3523 129 — 4673129 3 189 254 7 862 383 
risée 
Quantité totale Totale afgezogen 
captée hoeveelheid m$ | 5234264 26 360 367 _ 31 594631 22 281 761 53 876 392 
Nombre de sonda-  Aantal boringenin 
ges forés en 1968 1968 uitgevoerd 45 182 — 227 253 480 
longueur  cu- gezamenlijke 
mulée lengte m 3 767 15 507 — 19 274 11 429 30 703 
longueur moy- gemiddelde 
enne lengte m 83,7 85,2. —._— 84,9 45,2 64,0 
Nombre de sonda- Aantal boringen 
ges en service in gebruik op 
au 31-12-1968 31-12-1968 12 96 — 108 76 184 
longueur  cu- gezamenlijke 
mulée lengte m 1 020 9 370 — 10 390 ENTRE 
longueur moy- gemiddelde 
enne lengte m 85,0 97,6 — 96,2 49,7 } 
Longueur totale 
des canalisations Totale lengte van 
de captage au de leidingen op 
31-12-1968 31-12-1968 m 4785 22 580 — 27 365 59 793 


(*) Les m® de grisou sont exprimés à 8 500 
et 760 mm de mercure. 


ke lFs04C 


(*) De m5 gas zijn berekend aan 8500 kcal. 0°C en 
760 mm kwik. 
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| CHAPITRE 


CARACTERISTIQUES 
DES TRAVAUX DU FOND 


1. CHANTIERS D'EXPLOITATION 
1.1. — Caractéristiques générales. 


1.11. — Production par chantier. 


Le tableau n° 26 donne la répartition de la produc- 
tion de l’année 1968 d'après l'importance des chan- 
tiers. Ceux-ci ont été répartis en 11 catégories, depuis 
{moins de 25 tonnes par jour» jusqu'à « plus de 
700 t». Le pourcentage de la production provenant 
de chaque catégorie de chantiers a été mentionné pour 
Chaque bassin, pour l’ensemble des bassins du Sud et 
pour le Royaume. 


TABLEAU n° 26. 


Répartition de la production d'après l'importance des 
chantiers (en % de la production de chaque bassin et 
du Royaume). 


HOOFDSTUK Ill. 


KENMERKEN 
VAN DE ONDERGRONDSE WERKEN 


1. ONTGINNINGSWERKPLAATSEN 
1.1. — Algemene kenmerken. 


1.11. — Produktie per werkplaats. 


In tabel 26 is de produktie van 1968 ingedeeld 
naar de grootte van de werkplaatsen. Deze zijn in 11 
kategorieën ingedeeld, gaande van minder dan 25 ton 
tot meer dan 700 ton per dag. Voor ieder bekken, 
voor de zuiderbekkens samen en voor heel Rijk is 
aangeduid welk percentage van de produktie uit iedere 
kategorie herkomstig is. 


TABEL 26. 


Indeling van de produktie naar de grootte van de 
werkplaatsen (percentage van de produktie van ieder 


bekken en van heel het Rijk). 


1968 1968 
Borinage- Charleroi- 
Production journalière Centre Naraur Liège Sud Campine Royaume 
moyenne en tonnes Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
4 Gemiddelde dagproduktie in ton Centrum Namen bekkens 
A2 -—- OAI 06 0,1 — 0,1 
25/50 0,6 0,8 2,6 1 — 0,5 
50/100 4,0 6,2 26,7 10,6 — 4,4 
100/150 15,1 12 15,2 16,2 0,2 6,9 
150/200 6,0 18,6 25,4 17,2 0,3 7,4 
200/300 3,9 16,2 20,5 1e 4,4 8,5 
300/400 1579 8,9 29 9,4 102 9,8 
400/500 24,1 20,9 —— 16 CR. 20,2 18,7 
500/600 — LL — 5,8 18,2 1229 
600/700 11,6 — 5,4 4,1 13,4 9,5 
=700 18,8 — — 4,5 33,1 21,3 
Total — Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


La fraction prépondérante dans chaque bassin et 
pour l'ensemble des bassins du Sud et le Royaume est 


indiquée en caractères gras. 


. Dans les bassins du Borinage-Centre et de Charleroi- 
Namur, c'est la part des chantiers de 400 à 500 tonnes 
de production journalière qui devient prépondérante, 
avec plus de 20 %, alors qu'en 1967 les chantiers de 
300 à 400 tonnes l’emportaient encore dans le premier 


+ celle des chantiers de 200 à 300 tonnes dans le 
econd de ces bassins. 


ieder 


Het hoogste percentage is voor bekken, 
voor alle zuiderbekkens samen en voor heel het Rijk 


in vetjes aangeduid. 


In de bekkens Borinage-Centrum en Charleroi-Namen 
hebben de werkplaatsen met een dagproduktie van 
400 tot 500 ton het hoogste percentage van de produk- 
tie geleverd, nl. meer dan 20 %. In 1967 stonden 
de werkplaatsen van 300 tot 400 ton aan de spits in het 
eerste bekken en die van 200 tot 300 ton in het tweede. 
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La quote-part des chantiers de 400 à 500 tonnes a 
augmenté rapidement à Charleroi, passant de 2,8 % de 
la production en 1965 à 8 % en 1966 et maintenant à 
20,9 % (1968). 

Dans le bassin de Liège on assiste plutôt à une 
régression de l'importance des chantiers puisque la 
quote-part la plus importante de la production (26,7 %) 
se situe dans la tranche 50 à 100 t, alors qu'en 1967 
ce maximum s'observait pour les chantiers de 200 à 
300 tonnes de production journalière, dont la quote-part 
retombe de 29,7 à 20,5 %. 

Pour l'ensemble des bassins du Sud, la part des chan- 
tiers de moins de 50 tonnes/jour se maintient à 
1,3 %. Celle des chantiers de plus de 200 tonnes/jour 
est en diminution marquée (54,7 % en 1968 contre 
62/5100 en1967): 

Dans le bassin de Campine, la part des chantiers de 
plus de 700 tonnes de production journalière est de 
plus en plus prépondérante (33,1 % contre 25,2 % 
en 1967), alors qu’en 1966 c'était encore les chantiers de 
400 à 500 tonnes qui l'emportaient. 

Les progrès de la concentration sont le mieux mis 
en évidence par l’évolution du pourcentage de la pro: 
duction globale en provenance des chantiers fournissant 
plus de 300 tonnes/jour, comme l'indique le tableau 


Het aandeel van de werkplaatsen van 400 tot 500 ton 
is vlug toegenomen in Charleroi : van 2,8 % van de 
produktie in 1965 en 8 % in 1966 is het nu (in 1968) 
tot 20,9 % gestegen. 

In het bekken van Luik neemt de grootte van de 
werkplaatsen eerder af, aangezien het hoogste percen:| 
tage van de produktie (26,7 %) er uit de werkplaatsen 
van 50 tot 100 ton komt, dan wanneer het maximum 
in 1967 (29,7 %) uit de werkplaatsen met een dag- 
produktie van 200 tot 300 ton kwam, die nu maar 
20,5 % meer opgeleverd hebben. 


In de drie zuiderbekkens samen is het aandéel van de 
werkplaatsen van minder dan 50 ton per dag (1,3 %) 
niet veranderd in 1968. Dat van de werkplaatsen van 
meer dan 200 ton per dag is aanzienlijk afgenomen 
(54,7 % in 1968, tegenover 62,5 % in 1967). 

In het Kempens bekken wordt het aandeel van de 
werkplaatsen met een dagproduktie van meer dan 
700 ton steeds groter (33,1 % tegen 25,2% in 1967); 
in 1966 leverden die van 400 tot 500 ton nog de 
grootste produktie op. 

De vooruitgang van de concentratie komt het best 
tot uiting door de ontwikkeling van het aandeel van 
de werkplaatsen die meer dan 200 ton per dag voort- 


suivant : brengen, zoals uit onderstaande tabel blijkt : 

Bassin Bekken 1965 1966 1967 1968 
Borinage Borinage ‘ 

Centre Centrum 45,9 16.0 SEC, 0 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen DD] 36,2 35,9 40,9 
Liège Luik 16,6 22,6 8,3 on 
Sud Zuiderbekkens 26,9 35,4 35,3 40,4 
Campine Kempen 86,1 92,7 94,7 JA 
Royaume HetRik 55,8 62,8 4 re 70.0 


L'apport des chantiers produisant plus de 400 1/7 a 
évolué comme suit : 


Het aandcel van de werkplaatsen van meer dan 
400 ton per dag is als volgt geëvolueerd : 


Bassin Bekken 

Borinage Borinage 

Centre Centrum 
Charleroi-Namur Charleroi-Namen 
Liège Luik 

Sud | Zuiderbekkens 
Campine Kempen 
Royaume Het Rijk 


1965 1966 1967 1968 
23:10 31,6 42,8 54,5 

5,6 8,8 19,5 32,0 

4,8 9,1 6,5 5,4 
10,5 14,6 22,2 31,0 
67,1 73,4 80,9 84,9 
38,1 428 54,3 ET 


April 1970 


Seul le bassin de Liège n’a pas suivi l’évolution 
générale. 

| 

La production journalière moyenne par chantier, 


dans chacun des bassins et pour le Royaume s'établit 
comme suit : 


Technische Renrierken van de Belgische steenkolenontginning 17 1968 


Alleen het bekken van Luik heeft de algemene ont- 
wikkeling niet gevolgd. 


De gemiddelde dagproduktie per werkplaats ziet er 
in de verschillende bekkens en in heel het Rijk als 
volgt uit : 


1968 1968 
D Le es 
Froduction Variation 
. moyenne en tonnes 
Bassin Gemiddelde Verschil Bekken 
. Si produktie in ton 
Borinage-Centre 266 — 35 Borinage-Centrum 
Charleroi-Namur 193 + 18 Charleroi-Namen 
Liège 118 — 6 Luik 
Campine 521 + 21 Kempen 


La production journalière moyenne par chantier con- 
tinue d'augmenter dans les bassins de Charleroi-Namur 
ét de Campine, mais à Liège elle est retombée en des- 
sous de son niveau de 1966 (121 t) et dans le Borinage 
ét le Centre elle a aussi sensiblement regressé. 


1.12. — Longueur des tailles. 


Dans le tableau n° 27 la production a été répartie 
d'après la longueur des tailles. Cette répartition a été 
faite pour les différentes ouvertures considérées pré- 
cédemment et ensuite pour l'ensemble des chantiers. 
Les pourcentages indiqués se rapportent respectivement 
à la production de tout le bassin (colonne de gauche), 
et à la production dans la catégorie de couches analy- 
sées (colonne de droite). 

La part de production dans les tailles de 100 à 150 m 
est prépondérante dans les bassins de Charleroi-Namur 
ét de Liège. Dans ce dernier bassin l'apport des tailles 
de moins de 100 m de longueur est encore de près 
de trois dixièmes de la production nette. 

Dans les bassins de Borinage-Centre et de Campine 
on constate une nette prédominance des tailles de plus 
de 200 m et les tailles de moins de 150 m y produisent 
noins du dixième de l'extraction nette. 

Dans tous les bassins, sauf celui de Liège, l'apport 
les tailles de moins de 150 m de longueur est en 
égression sensible, celui des tailles de plus de 200 m 
n nette augmentation par rapport à 1967. 


De gemiddelde dagproduktie per werkplaats blijft 
toenemen in de bekkens van Charleroi-Namen en van 
de Kempen, maar te Luik ligt zij beneden het cijfer van 
1966 (121 ton) en in de Borinage is zij ook merkelijk 
afgenomen. 


1.12. — Lengte van de pijlers. 


In tabel 27 is de produktie ingedeeld naar de 
lengte van de pijlers. Deze indeling is gedaan voor 
ieder van de hierboven beschouwde openingen en bo- 
vendien voor alle werkplaatsen samen. De aangeduide 
percentages hebben enerzijds betrekking op de pro- 
duktie van heel het bekken (kolom links) en ander. 
zijds op de produktie die men in de lagen van de be- 
schouwde kategorie verwezenlijkt heeft (kolom rechts). 

De pijlers van 100 tot 150 m hebben het hoogste 
percentage van de produktie geleverd in de bekkens 
van Charleroi-Namen en van Luik. In dit laatste bekken 
hebben die van minder dan 100 m nog bijna drie 
tiende van de nettoproduktie voortgebracht. 

In de Borinage-Centrum en in de Kempen staan de 
pijlers van meer dan 200 m afgetekend aan de spits. 
De pijlers van minder dan 150 m hebben er minder 
dan een tiende van de nettoproduktie opgeleverd. 

In al de bekkens, behalve in Luik, is het aandeel 
van de pijlers van rminder dan 150 m aanzienlijk ver- 
minderd en dat van de pijlers van meer dan 200 m 
merkelijk toegenomen sedert 1967. 


538 Annales des Mines de Belgique 4e Jivraison 


TABEL 27. — Indeling van de produktie naar de 


[ABLEAU n° 27. -— Répartition de la production Le 
lengte van de pijlers. 


d'après la longueur des tailles. 
es 1968 
VB nine tn US 0 ie mt NN RCE 
Borinage- Charleroi- , 
Care Nanue Liège Sud Campine Royaume 
£E 4 El a ua Ÿ à £ & à £ € à o Æ a à. E Ë ES FA a 
4 | Suns LÉ) SES la N ECS RC Re 
Longueur 5 Su 2, DU] MÉENIS SNORENS RSS Ban 8 | CS Ie 
OUVERTURE des tailles Ba MeV | SU ES SENTE = a | + 4 
sn & ve UNE RS ne its LES PE ME un EE a 
OL CE ra] 0e OR où SE OS Pacs ° + OPE © 
Lengte CU ARE VAS RC Na 0 AUNeE ÉRN Qe & 8 
OPENING van de pijlers sé af) se 5 S|eël 46 ë a As Na SANS 
SE g a C1 a El a El a a ne a 
GA CES SEC SC ECS OS MO EN nn ul SE | SE 
SRIRR| sel re|rel re|Rekl Re] 8RI RkR|]Rk]I &kk 
Borinage- harleroi- Zuider- 
cri m Centrum sr Luik ÉcLkes Kempen Het Rijk 
< 50 OZ 2) 13 SUN OST TR 
50/99,9 45. 274 |, Li 26 EIRE 
< 60 100/149,9 = #=}+0,4 100,0 389 165 INOO OMR NE 
150/199,9 | 78 477] 19 4551 ME TIN0s 045 
> 200 nn el ee 
<< 0 — == en  — = EE Fe. 
50/99,9 = = — — | 4,1 26,4 O6 -— "0104551 
60/79 100/149,9 =. Æhb— = 074 476 NTS0 AG NE RE 
150/199,9 =, mule “NOM NP ON RO 
> 200 =, EC At 040 0,1| 20 1000 [1257425 
< 50 De pot 151 LOS 4 Nos STE NI 
50/99,9 415 09 NIET A ALU Vu 
80/99 100/149,9 = —| 34 489! 61 "276113243521 5040327 
150/190,9 1,0 10001 20 287|103 465 "5384101 57 000 
> 200 10 46! "62 -- 26 10740674 né 
< 50 = | = | ete 
50/99,9 —.. —)) 11086123! 53 CASAÏNLS ITR 
100/119 100/149,9 PO 30 M57 647 | 45 
5 30,2 | 4,3. H1670) (OR ARNO RE 
150/199,9 186 57,6] 20 230] 1,7 109| 59 371| 26 169| 40 255 
> 200 127 394 M. —1),3500235103,90024 682.6 LS LRO 
< 50 06, 141,04, 131 13 1041 07 2110 
50/99,9 14 32150 112! 14 113 | 32-00 NN 
120/149 100/149,9 15 361145 332| 86 700|100 278| 12  30| 40 47 
# 141) 100 231! 10 83| 69 193 | 139 450 | 110 334 
sr SOU MO 2h SD ss LRU 
< 50 Tair 06 30! — °—|,03 53 TN 
50/99,9 la rum. M2 145. 39,1 934 29204 UNE 
150/179 100/149,9 25 351| 6,1 373| 03 66| 39 349 | 
2 |" 2,0 701 %2 270 
150/199,9 29 SAS NNSZ 198 ML RE IRON. 21 6,6 30,9 
> 200 2230631842 © 25 ARE | 
nor = [27 223,90 167588 10 EN 
5 (CN pat 
En ne RL 
50/99,9 LE 60 1 3e eo se Te 
> 180 100/149 ES | | ES ic TRS 
/149,9 42 180! 6,2 428| 37 
: ; û 18,6 | 3,6: 413 | 960 
150/199.9 118 “683| 150 640 | 61 "220.124 
rs Met t MT 0 LE 1 610 | 20 "530141671468 
LE k: + Le PN,5 107,41 83,16 7 62e 
50 1,5 : = 
nee < 1,2 3,6 
LEA 50/99,9 24 129 “ Me 
ouvertures 1 25,1 135 5,6 
100/149,9 5,0 34,4 = 
Alle 35,9 27,7 8,5 16,5 
150/199,9 39,8 324 : : 
openingen 2. , 30,9 23,9 | 33,9 549 
51, 
3 19,1 45 23,3 57,6 432 
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Le tableau n° 27 ne fait pas apparaître de corrélation 
nette entre la longueur des tailles et l'ouverture des 
veines exploitées. 


Tabel 27 wijst niet op een duidelijk verband tussen 


de lengte van de pijlers en de opening van de ontgon- 
nen lagen. 


1.13. — Avancement journalier. 1.13. — Dagelijkse vooruitgang. 

Le tableau n° 28 donne la répartition de la produc- 
tion de chaque bassin par rapport à l'avancement jour- 
nalier moyen des chantiers. 


In tabel 28 is de produktie van ieder bekken inge 
deeld naar de gemiddelde dagelijkse vooruitgang van 
de werkplaatsen. 


TABLEAU n° 28. TABEL 28. 


Répartition de la production par rapport à l’avance- 
ment journalier moyen des chantiers. (En % de la 
production de chaque bassin et du Royaume). 


Indeling van de produktie naar de gemiddelde dage- 
lijkse vooruitgang van de werkplaaisen. (Percentage van 
de produktie van ieder bekken en van heel het Rijk). 


1968 1968 
| Borinage- Charleroi- 
Avancement journalier Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Dagelijkse vooruitgang 
(m) Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 

050 4,8 4,5 1,7 3,9 — 1,6 
0,50/0,99 32,0 31,8 38,1 33,4 3,0 15,8 
1,00/1,49 520 40,8 A4, 4 44,4 29,8 DD) 
>%1,50 1122 22,9 15,8 18,3 67,2 46,7 
Total — Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


Dans tous les bassins du Sud, plus de 36 % de la 
production nette proviennent encore de chantiers dont 
l'avancement journalier est inférieur à 1 mètre, tandis 
qu'en Campine plus des deux tiers du charbon sont 
extraits de chantiers à avancement supérieur à 1 m 50 
par jour. 


La moyenne des avancements journaliers dans chacun 
des bassins s'établit comme suit en 1968 : 


1968 #4 


In al de zuiderbekkens komt nog meer dan 36 % 
van de nettoproduktie uit werkplaatsen met een dage- 
lijkse vooruitgang van minder dan 1 m, terwijl in de 
Kempen meer dan twee derde van de gewonnen kolen 
komt uit werkplaatsen met een vooruitgang van meer 
dan 1,50 m per dag. 


De gemiddelde dagelijkse vooruitgang zag er in de 
verschillende bekkens als volgt uit in 1968 : 


Bassin 


cm 


Borinage-Centre 102 
Charleroi-Namur 102 
Liège 108 
Sud 103 
Campine 169 
Royaume 141 


Avancement journalier moyen 
Gemiddelde dagelijkse vooruitgang 


1968 

Variation 1967/1968 Bekken 
Wijziging 1967/1968 

+ Borinage-Centrum 

=? Charleroi-Namen 

e # Luik 

="? Zuiderbekkens 

<e Kempen 

255) Het Rijk 


a 
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Les avancements journaliers de plus de 1,50 m 
ont cessé d'augmenter et marquent même une certaine 
régression dans tous les bassins et tout spécialement 
au Borinage-Centre. La proportion de la production 
provenant de tels chantiers n’a plus atteint en effet que 
46,7 % en 1968 contre 48,5 % en 1967 pour le 
Royaume. 

Dans le bassin de la Campine, 67,2 % de la 
production provenait de tailles avec un avancement 
supérieur à 1,50 m, contre 71,4 % en 1967 et 62,7 % 
en 1966. 


1.2. — Abattage. 


Les procédés d’abattage sont consignés dans le ta- 
bleau n° 30. 


TABLEAULn° 50: 


Répartition de la production d’après le procédé d'abar- 
tage utilisé (en % de la production de chaque bassin 
et du Royaume). 


Het aandeel van de werkplaatsen met een dagelijkse 
vooruitgang van meer dan 1,50 mis niet meer toege- 
nomen en zelfs licht verminderd in al de bekkens, 
vooral in de Borinage en het Centrum. Dit jaar hebben 
die werkplaatsen immers maar 46,7 % van ‘’slands 
produktie meer opgeleverd tegen 48,5 % in 1967. 


In de Kempen komt 67,2 % van de produktie uit 
pijlers met een dagelijkse vooruitgang van meer dan 
1,50 m. In 1967 was dat 71,4 % en in 1966 62,7 %. 


1.2. — Winning. 


In tabel 30 zijn de verschillende winningsmiddelen 


aangeduid. 


TABEL#530, 


Indeling van de produktie naar de gebruikie winnings- 
middelen (in percentages van de produktie van ieder 
bekken en van heel het Rijk). 


1968 e - 
Borinage- | Charleroi- 
PROCEDES GEBRUIKTE Centre Namur Liège Sud Campine | Royaume 
ri - harleroi- Zuider- 
UTILISES MIDDELEN ni Fos DR ae Kewpen Het Rijk 

1. Marteaux-pics seuls Pikhamers alleen 22,5 52e 80,9 54,5 — 22,9 
2. Haveuses, rouilleuses, Ondersnijmachines, kerf- 

haveuses à tambours machines, trommelon- 

dersnijmachines — — === — 13,9 8,1 

3. Rabots ou charrues Snelschaven of ploegen 43,0 41,8 12,4 35,0 86,1 64,6 
4. Explosifs Springstoffen — — —= — == 
5. Scrapers-rabots et engins  Schrapers-snelschaven 

dérivés du bélier en van de ram afge- 

leide tuigen = Ds 6,7 279 ==: 152 

. Emploi combiné de mar-  Pikhamers samen met : 

teaux-pics avec : 

a) haveuses ondersnijmachines — —. — — —— — 

b) scrapers-rabots scrapers - snelschaven - 7,0 — — LS7 — 07 

c) explosifs springstoffen ETS D — he —— 22 
+ Emploi combiné d'explo-  Springstoffen samen met 

sifs avec rabots ou snelschaven of ploe- 

charrues gen == 1+2 — 0,6 — 0,3 


Ÿ9 Ensemble des procédés Alle middelen samen 


Les quatre procédés différents d'abattage précédem- 
ment utilisés en Belgique (marteaux-pics, haveuses, ra- 
bots ou charrues, explosifs) continuent d'assurer isolé- 
ment où en combinaisons diverses, la totalité de la 
production. 


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


De vier winningsprocédés die vroeger in België ge. 
bruikt werden  (pikhamers, ondersnijmachines, snel- 
schaven of ploegen, springstoffen) hebben, samen of 


afzonderlijk gebruikt, nog steeds de volledige produktie 
opgeleverd. 
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La proportion de production réalisée au marteau- 
piqueur seul n’a plus été en 1968 que de 545 % 
pour l’ensemble des bassins du Sud. Elle était encore 
66,6 % en 1967. 


Dans le bassin de la Campine ce mode d'abattage 
a pratiquement disparu depuis 1964; il n’est plus 
utilisé qu'occasionnellement. 

En ce qui concerne l'emploi de rabots et de charrues 
on notera que la part de la production due à ces engins 
en Campine à encore légèrement progressé en 1968 
(86,1 % contre 85,6 % en 1967). Dans les bassins 
du Sud leur emploi continue à s'étendre par rapport 
aux années antérieures (35 % en 1968 contre 22,4 % 
en 1967 et 17,0 % en 1966). 

L'utilisation des scrapers-rabots et engins dérivés 
du bélier reste localisée dans les bassins de Charleroi- 
Namur et de Liège, sans y prendre d'extension. 

Le tableau n° 31 donne l'inventaire des engins d'abat- 
tage en service à la fin de l’année 1968. 


Le nombre de marteaux-piqueurs en service à cette 
époque est à nouveau en diminution par rapport à 1967 
(6 624 contre 9 105). 


LADLPAUNEL. 


Inventaire du matériel d'abattage en service 
au 31 décembre 1968. 


Nombre d'appareils 


In 1968 werd nog slechts 54,5 % van de produktie 
van de zuiderbekkens met pikhamers alleen verwezen- 
Hjkt. In 1967 was dat nog 66,6 %. 


In de Kempen is dit winningsmiddel sedert 1964 
praktisch verdwenen ; het wordt nog alleen bij gelegen- 
heid gebruikt. 


Het aandeel van snelschaven en ploegen in de pro- 
duktie van het Kempens bekken is in 1968 nog jets 
toegenomen (86,1 % tegen 85,6 % in 1967). 


In de zuiderbekkens blijven deze middelen veld 
winnen (35 % in 1968, tegen 22,4 % in 1967 en 
17,0 % in 1966). 


Het gebruik van schraper-snelschaven en van de ram 
afgeleide tuigen is tot de bekkens van Charleroi-Namen 
en Luik beperkt gebleven en heeft er geen grote uitbrei- 
ding genomen. 


In tabel 31 zijn de winningstoestellen aangeduid die 
op het einde van 1968 in gebruik waren. 


Het aantal pikhamers lag weer lager dan het jaar te 
voren (6 624, tegenover 9 105 einde 1967). 


TABEL 31. 


Inventaris van bet winningsmaterieel in gebruik 
op 31 december 1968. 


Aantal toestellen 


Borinage- | Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine 
dE en Borinage- | Charleroi- Zuider- Het Rijk 
| Centrum Namen Luik bekkens Kempen 
1. Marteaux-pics : Pikhamers : 750 1 503 Tail 3 374 3250 6 624 
2. Haveuses Ondersnijmachines — — — — — — 
3. Haveuses à tambours Trommelondersnijmachi- 
nes — — == — 8 8 
4. Rouilleuses Kerfmachines —- —— — — — — 
5. Rabots ou charrues Snelschaven of ploegen 6 22 ? 30 76 106 
6. Scrapers-rabots à chaîne  Schrapers met ketting 1 4 8 — 8 
à cable met kabel — — 7 7 16 23 
7. Autres engins d'abattage Andere winningstuigen — 1 — 1 15(1) 16 


(1) Machines à creuser les niches — Stalmachines. 


Aucune haveuse à chaîne n'a plus été utilisée depuis 
1965 alors qu'on avait dénombré jusque 19 en 1960 
dans le seul bassin de Campine. 


L'accroissement du nombre de rabots en service a été 
très rapide en Campine. De 12 en 1954, il était passé 


Sedert 1965 wordt geen enkele kettingondersnijma- 
chine meer gebruikt, hoewel er in 1960 nog 19 waren 
in de Kempen alleen. 


In de Kempen is het aantal gebruikte snelschaven 
vlug gestegen : van 12 in 1954 was het geleidelijk tot 
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progressivement à 69 à la fin de 1959. Retombé à 60 en 
1960, il est remonté jusqu'à atteindre 92 en 1965. 


La fermeture du siège de Zwartberg l'avait ramené 
à 81 fin 1966 mais l'ascension s'est poursuivie depuis : 
99 en 1967, 106 en 1968. 

Dans les bassins du Sud, les rabots sont surtout 
utilisés dans le bassin de Charleroi-Namur, où leur 
Rombie te lateint 2211 0lactin de 1008, Fandis qu'il 
augmentait de deux unités dans le bassin de Borinage- 


Centre et d’une unité dans celui de Liège. 


L'emploi de haveuses à tambours est resté limité 
au bassin de Campine, où il s'est maintenu au niveau 
de 1967. 

Le nombre de scrapers-rabots est passé pour le 
Royaume de 24 unités en 1966 à 19 en 1967, puis à 31 
en 1968 grâce au développement des rabots-scrapers 
à câbles en Campine. A signaler aussi dans ce bassin 
l'apparition de 15 machines à creuser les niches, dont 
la production n'est pas individualisée au tableau n° 30. 


1.3. — Contrôle du toit. 


Le tableau n° 32 fournit la répartition de la produc- 
tion d’après la méthode adoptée pour le contrôle du toit. 


MTABLEAU n°32. 


Répartinon de la production d’après la méthode utilisée 
pour le contrôle du toit (en % de la production de 
chaque bassin et du Royaume). 


69 gestegen op het einde van 1959. In 1960 is het terug 
verminderd tot 60 en daarna is het opnieuw gestegen 


tot 92 in 1965. 


Door de sluiting van de mijn van Zwartberg was 
het einde 1966 tot 81 verminderd, maar daarna is het 


weer toegenomen : 99 in 1967 en 106 in 1968. 


In de zuiderbekkens worden de snelschaven het meest 
gebruikt in het bekken Charleroi-Namen, waar er einde 
1968 22 in dienst waren. In het bekken Borinage- 
Centrum zijn er 2 bijgekomen en in dat van Luik 1. 


Trommelondersnijmachines worden alleen in de Kem- 
pen gebruikt. In 1968 is hun aantal niet veranderd. 


Van 24 in 1966 en 19 in 1967, is het aantal 
schrapers-snelschaven voor heel het Rijk tot 31 geste- 
gen in 1968, dank zij de opgang van de schrapers- 
snelschaven met ketting in de Kempen. In dit bekken 
zijn nu ook 15 stalmachines in gebruik, waarvan de 
produktie niet afzonderlijk aangeduid 1s in tabel 30. 


1.3. — Dakcontrole. 


In tabel 32 is de produktie ingedeeld naar de 
verschillende methodes die men voor de dakcontrole 
toegepast heeft. 


TABEL 32. 


Indeling van de produktie naar de verrchillende me- 
thodes van dakcontrole (in percentages van de produktie 
van ieder bekken en van heel het Rijk). 


Borinage- | Charleroi- 
METHODES AANGEWENDE Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
UTILISEES METHODES Borinage- | Charleroi- Zuider- 
Centrum Nanen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
1. Remblayage ordinaire Gewone opvulling met 
(au moyen de terres niet aangevoerde ste- 
non rapportées) nen — 3,1 21,8 6,9 — 
2. Remblayage au moyen Opvulling met aange- | di 
de terres rapportées voerde stenen == 2,0 8.4 3 — 155) 
3. KRemblayage pneumatique  Blaasopvulmethode 6,2 4,4 ee , 14,6 10.6 
4. Foudroyage sur étan- Dakbreuk op  ijzeren | ( | 
çons métalliques stijlen 62,5 66 
; Ai 29 6, 
5. Foudroyage sur piles Dakbreuk op (houten of ci à ie 
(bois ou métalliques) ijzeren) bokken 30,8 22,6 6,3 207 — tel 
6. Piles de bois abandonnées  Verloren houtbokken 0,5 0,8 28. 2 : 5 == + 
7. Autres méthodes Andere methodes — 0,4 vis 02 — 01 
Total Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Le remblayage ordinaire au moyen de terres non 
rapportées est celui qui est effectué exclusivement arec 
des terres provenant de la couche, de fausses voies ou 
des voies d’aérage et d'évacuation des chantiers. 


Ce mode de remblayage reste important dans le 
bassin de Liège, où il est encore appliqué à 21,8 % de 
la production (contre 32,8 % en 1967). 


En Campine, il a complètement disparu depuis plus 
de 10 ans déjà. 


Le remblayage par terres rapportées est resté mini- 
me dans tous les bassins du Sud. En Campine, il n’est 
plus utilisé depuis plusieurs années. 


Le remblayage pneumatique continue à s'appliquer 
à près de 11 % de la production (5,1 % dans les bassins 
du Sud et 14,6 % en Campine). 


Les chiffres ci-après donnent l'évolution du pour- 
centage de la production du Royaume provenant de 
tailles à remblayage pneumatique de 1948 à 1968: 


1948 
1950 
1960 
1962 
1964 
1966 
1967 
1968 


Le procédé de contrôle du toit par foudroyage, 
sur étançons ou sur piles, continue à progresser lente- 
ment et concerne plus de 80% des chantiers d'exploi- 
tation (81,4% en 1967, 82 % en 1968). 

Dans le bassin de la Campine il se réalise exclusi- 
vement sur étançons métalliques, tandis que dans les 
bassins du Sud ce procédé est encore employé conjointe- 
ment avec le procédé de foudroyage sur piles (de bois 
ou métalliques). 

Le pourcentage de la production provenant des tailles 
à foudroyage a évolué comme suit depuis 1950 : 


Bassins 
du Sud 
Zuider- 
bekkens 
1950 hi CAE 45,6 
1955 wt NET 51,4 
RCE EN 67,3 
DOG? CEE 70,6 
TOCAQAE or 74,2 
16e = 69,8 
DOG rennes, 76,3 
LOGS Ste de 71,4 


Met gewone opvulling met niet aangevoerde stenen 
bedoelt men de opvulling die uitsluitend verricht wordt 
met stenen uit de laag, uit blinde galerijen of uit gangen 
oestemd voor de luchtverversing of voor de afvoer van 
de produkten uit de werkplaatsen. 

Deze methode komt nog veel voor in het bekken 
van Luik, waar zij nog voor 21,8 % van de produktie 
gebruikt wordt (tegenover 32,8 % in 1967). 

In de Kempen wordt zij reeds meer dan tien jaar 
niet meer toegepast. 

De opvulling met aangevoerde stenen is in al de 
zuiderbekkens onbeduidend gebleven, In de Kempen 
wordt deze inethode al jaren niet meer toegepast. 

De blaasopvulmethode wordt nog steeds voor bijna 
11 % van de produktie gebruikt (5,1 % in de zuider- 
bekkens en 14,6 % in de Kempen). 

Onderstaande cijfers duiden aan welk percentage 
van ’s lands produktie herkomstig is uit pijlers die 
men van 1948 tot 1968 volgens deze methode opgevuld 
heeft : 


0,4 
4,4 
8,5 

11,3 

10,1 
©) 1 

11,0 

10,6 


De dakbreukmethode op stijlen of op bokken is weer 
iets vooruitgepaan en wordt in meer dan 80 % van de 
ontginningswerkplaatsen toegepast (81,4 % in 1967, 
82 % in 1968). 


In de Kempen wordt zij uitsluitend op ijzeren stij- 
len toegepast, in de zuiderbekkens ook nog op houten 
of ijzeren bokken. 


Het percentage van de produktie gewonnen in pijlers 
met dakbreuk is sedert 1950 als volgt geëvolueerd : 


Bassin de 

Campine Royaume 

Kempens 

bekken Het Rijk 
83,5 56,9 
82,4 61,8 
84,6 14,4 
80,7 75,2 
86,7 80,i 
86,8 4459 
85,8 81,4 
85,4 82,0 
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Le contrôle du toit par foudroyage lent sur piles 
de bois abandonnées est pratiqué sur une assez grande 


échelle dans le bassin de Liège. 


Comme «autre méthode» on signale la descente 
progressive du toit avec écrasement de pilots de bois, 
pratiquée dans quelques tailles de très faible ouverture. 


1.4. — Soutènement des chantiers. 


Le tableau n° 33 donne la répartition de la production 
d'après le mode de soutènement utilisé. Les modes sui- 
vants ont été retenus : soutènement en bois — soutè- 
nement métallique avec bêles ordinaires, avec bêles 
articulées ou avec plateaux — soutènement mixte bois 
et fer —— soutènement marchant — autres modes de 


soutènement. 


Ces données sont répétées pour différentes ouver- 
tures ; comme dans les tableaux suivants les pourcen- 
tages ont été établis par rapport à l'ensemble de la 
production de chaque bassin et par rapport à la produc- 
tion de chaque groupe de couches. 


Afin de compléter la documentation relative au sou- 
tènement métallique, les différents types d'étançons et 
de bêles en service au 31 décembre 1968 ont été recen- 
sés et les résultats sont consignés dans les tableaux 
nos Æiete5. 


Dans le bassin de la Campine le soutènement en bois 
a complètement disparu depuis 1964. 


Ce mode de soutènement est également en voie 
de disparition dans le bassin de Charleroi-Namur 
(4,9 %, contre 14,2 % encore en 1965, 10,5 en 1966 
et 7,6 en 1967). 

Dans le bassin de Liège le bois reste prépondérant 
en raison des conditions de gisement (pente et ouver- 
ture). Les trois quarts de la production y proviennent 
toujours de tailles à soutènement en bois. 

Dans le bassin du Borinage-Centre, la part de la 
production réalisée avec soutènement en bois est en 
baisse rapide : 16,1 % seulement en 1968 contre 41,1 % 
encore en 1967 et 51,3 % en 1965. 

Le soutènement mixte est également en régression 
marquée dans les bassins du Sud (6,6 % en 1968 
contre 9,9 % en 1967). 

Le soutènement métallique continue à prendre de 
l'extension, et spécialement le soutènement par bêles 
métalliques articulées, qui couvre déjà plus des quatre 
cinquièmes de la production campinoise (81,1 %) 
et plus des deux tiers de celle des bassins du Sud 
(67,1 %). En 1954, cette part était déjà de 57,6 % 
dans le bassin de Campine, mais de 11,8 % seulement 
pour l’ensemble des bassins du Sud. 


Dakcontrole door langzame dakbreuk op verloren 
houtbokken wordt tamelijk veel toegepast in het bekken 
van Luik. 

Als « andere methode » wordt vermeld het geleidelijk 
zakken van het dak met verbrijzeling van houten paal- 
tjes, een methode die in enkele pijlers met een Zzeer 


kleine opening toegepast wordt. 


1.4. — Ondersteuning van de werkplaatsen. 


In tabel 33 is de produktie ingedeeld naar de 
verschillende wijzen van ondersteuning. Deze zijn: 
van hout, van ijzer met gewone kappen, met geartiku- 
leerde kappen of met schijven, van hout en ijzer samen, 
gemechaniseerde ondersteuning, andere wijzen van 
ondersteuning. 


Die gegevens zijn telkens voor de verschillende ope- 
ningen aangegeven ; zoals in de volgende tabellen 
zijn de percentages berekend, enerzijds op de produk- 
tie van het bekken en anderzijds op de produktie ver- 
wezenlijkt in de beschouwde groep lagen. 


Om een volledige dokumentatie over de ijzeren on- 
dersteuning te bekomen, heeft men een telling gehou- 
den van de verschillende modellen van stijlen en kap- 
pen die op 31 december 1968 in gebruik waren. De 
uitslagen zijn opgenomen in de tabellen 34 en 35. 


In het Kempens bekken is de houten ondersteuning 
volledig verdwenen sedert 1964. 


Ook in het bekken van Charleroi-Namen is deze 
ondersteuningswijze aan het verdwijnen (4,9 % in 
1968, tegen nog 14,2 % in 1965, 10,5 % in 1966 
en 7,6 % in 1967). 

In het bekken van Luik wordt nog het meest hout 
gebruikt, wegens de gesteltenis van het mijnveld (hel- 
ling en opening). Drie vierde van de produktie komt 
er nog altijd uit pijlers met houten ondersteuning. 


In het bekken Borinage-Centrum neemt het aandeel 
van de produktie dat uit pijlers met houten, ondersteu- 
ning komt snel af : slechts 16,1 % in 1968, tegen nog 
41,1 % in 1967 en 51,3 % in 1965. 


De gemengde ondersteuning neemt ook fel af in de 
zuiderbekkens (6,6 % in 1968, tegenover 9,9 % in 
1967). 


De ijzeren ondersteuning breidt zich nog steeds uit, 
meer bepaald de ondersteuning met geartikuleerde ijze- 
ren kappen, die in de Kempen al voor meer dan vier 
vijfde van de produktie (81,1 %) en in de zuider- 
bekkens voor meer dan twee derde (67,1 %) van de 
produktie aangewend wordt. In 1954 was dat al 57,6 % 
in het Kempens bekken, maar slechts 11,8 % in de 
drie zuiderbekkens samen. 
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TABEL 34. — Aantal ijzeren stijlen 1m gebruik op 


o 34 —— Nombre d’'étançons métalliques 
Re  … ° . 31 december 1968. 


en service au 31 décembre 1968. 
LL 


Borinage- | Charleroi- | . 
TYPES UTILISES Centre Namur Liège me - | Campine | Royaume 
: Borinage- | Charleroi- uider- 4 
GER rs No Luik bekkens | Kempen | Het Rijk 
RE OS ee  — 
1. Coulissants, à fñt intérieur unique et 
serrure : 
Schuifstilen met éên enkele binnen- 
ch \G ht ? ‘01 Jel ‘ 
MU Te 6633 29874 3102 N39609 Un 5662, 971 
12. Schwartz 892 so RS 892 19 241 20 133 
i.3-,Duplext 4105 14171 1216 19592 18 485 38077 
1.4. Wieman Sr Fe re TE 17 679 17 679 
1.5. Rote-Erde 4 010 = Fer 4010 Fe 4 010 
ONCE =: ar 2 Le 1 ie 
1.7. Wanheim = 324 324 ASUS) 211837 
1.9. Schmidt | — ——° = a 1 re 
1.10. Colinet 139 — 159 — 159 
LT. iern == — = = _— 
1.12. Prochar . —_ 2 415 — 2 415 — 2 415 
IR, MES à —— === =: = me = 
Autres - Andere . — 432 == 432 1 002 1 434 
To D SEEN ane 19 851 48 796 4 742 73 389 87 G29 161 013 
2. Coulissants, à surfaces multiples : 
Schuifstilen met verscheidene vlakken : 
2.2. Wanheim === 7 — "1 9 278 9 285 
2.3. Van Werck — —_— — — == — 
3.4. Wieman = — = = = = 
2.5. Eisenwerk . à == — — = — — 
Autres - Andere . = _— — —— 249 333 
Total 2 — T'ofaal 2 303 3 394 2 650 6 347 DOS 26 864 
3. Hydrauliques : 
Hydraulische stilen : 
3.1. Dobson . = — 25) 35 4 404 4 439 
3.2. Ferromatik — -— — — 11 075 11 075 
3.3. Dowty TIR: = 310 29 339 - 339 
D HNVaNhelT et UE TUE EURE == — — — 1 075 1 075 
3.5. Schwarz — — — es 179 179 
3.6. Princen . — = _ br = a... 
3.7. Westfalia . = 2 2e Le ” cm 
Tor Toraal83 ——= 310 64 374 LIGNES DICLON 
4. Rigides — Starre stijlen : 
4.1. Winterslag . _ = = Le — th 
4.2. Princen . — = Fr 24 _— 5 
4.3. Dobson . — se a: LE — _—_ 
Total 4 — Totaal 4 Le = ar FT LITRES 
S. Eléments de soutènement marchant : 
Stijlen voor mechanische ondersteunin £: 
5.1. Westfalia — = rs Rae 1 014 1 014 
5.3. Ferromatic . ; es 2 _ rs 20 20 
Autres - Andere . 2-4 LS A ee 183 183 
AN a CR UNSS CE 
6. Piles et caissons — Bokken en kasten : 
6.1. Prochar : ect — 240 =; 240 — 240 
6.2. Fabriqués au charbonnage — 
In de kolenmijn vervaardigd . _— 45 — 45 175 220 
6.3. Mecapiles = nS Es QE ss 
6.4. i 
_ Der hat” Fe se a me e a 
29: . “ rochar = 40 132 172 — 172 
utres - Andete . = == —= — 20 20 
Toro Total LE er 132 457 278 735 
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TABLEAU n° 35. TABEL 35 
Nombre de . métalliques en service Aantal ijzeren Earl in gebruik 
au 31 décembre 1968. op 31 december 1968 
Borinage- | Charleroi. 
ee UTILISES Centre Namur Liège Sud Campine | Royaume 
RUIKTE MODELLEN Borinage- | Charleroi- Zuider- 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
1. Bêles articulées : 
Geartikuleerde kappen : 

cn Ps - Wanheim 17 830 21 136 1 580 40 546 87 466 128 012 
NRA EN, DE us. — 3 667 _ D CONS D36 2703 
1.3. ProcharProchar bouledogue 796 170 661 1 627 — 1027 
1.4 Groetschel 1 072 3 160 1 807 6 039 899 6 938 
. Gerlach 422 243 — 665 57 22 
k À Lis al — —- 207 1 613 1 820 
ve à ; | AE ad Un 486 18 222 1950 20 667 — 20 667 
1.8. Bêles en croix - Kruiskappen . _— — — — 2 841 2 841 
Autreÿ2 Andere. U0.A 47! , 19 —_— — 19 3 954 DOME 
Total 1 T'otaal 1. 20 832 46 598 6 007 SAS 114 866 188 303 


2. Bêles non articulées : 
Niet geartikuleerde kappen : 
PRE NN RS 5 Do os — 


2.2. Vanwersch ER nn rar tu:lrr == _ — — 1 102 1 102 

Total 2 TOI ENIONNE — — — —— O2 1 102 
3. Plateaux SOUL 1/0 — = = 2 — Le 
4. Semelles Vloerbalker  . . —- Si = post 13 797 15 348 
Total général Algemeen totaal 20 832 48 149 6 007 74 988 20 TO TOITS 
Les étançons rigides ont complètement disparu, alors De starre stijlen, waarvan er in 1965 nog 


qu'on en dénombrait encore 3 198 en 1965. 

Les étançons coulissants à fût intérieur unique et 
serrure restent, de loin, les plus utilisés : près de 80 % 
des étançons en service au 31 décembre 1968, contre 
moins de 70 % à la même date en 1967. 

Les étançons coulissants à lamelles (ou «à surfaces 
multiples ») sont en nette régression et leur nombre 
a diminué de moitié par rapport à 1967. 

Comme les années précédentes, le soutènement mar- 
chant se localise dans le bassin de la Campine où son 
extension se poursuit, lentement il est vrai. 

Le détail du nombre de piles et caissons est donné 
à la rubrique 6 du tableau n° 34. Le nombre total a 
encore diminué considérablement cette année surtout 
en Campine (735 au total contre 1 219 en 1967, 1 949 
en 1966). 

Le nombre de bêles non articulés diminue paral- 
lèlement : au 31 décembre, il n’en restait que 1 102 
alors qu'on en dénombrait plus de 3 000 en 1965. 


3198 waren, zijn nu volledig verdwenen. 


De schuifstijlen met één enkele binnenschacht en 
slot worden nog verreweg het meest gebruikt : haast 
80 % van de stijlen die op 31 december 1968 in 
gebruik waren, tegenover minder dan 70 % einde 


1967. 


De schuifstijlen met lamellen (of «met verschei- 
dene vlakken ») gaan sterk achteruit : sedert 1967 is hun 
aantal met de helft verminderd. 


Zoals de vorige jaren wordt de gemechaniseerde 
ondersteuning alleen in het Kempens bekken gebruikt, 
waar zij nog altijd, maar langzaam, uitbreiding neemt. 


Rubriek 6 van tabel 34 bevat bijzonderheden over 
het aantal bokken en kasten, Het totaal aantal is dit jaar 
weer aanzienlijk verminderd, vooral in de Kempen 
in totaal 735, tegenover 1 219 in 1967 en 1 949 in 
1966). 
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Malgré l'expansion relative de leur emploi, le nombre 
absolu de bêles articulées en service a diminué pour 
l'ensemble du Royaume (188 303 contre 192975 au 
31 décembre 1967). 


Il y a une diminution de 11 405 unités dans le 
bassin de Campine, en grande partie compensée par 
une augmentation de 6733 dans les bassins du Sud, 
nonobstant les fermetures de sièges intervenues en 1968 
dans ces bassins. 


L'utilisation des plateaux a été abandonnée en 1968 
dans le bassin de Charleroi-Namur, comme elle l'avait 
été dans le bassin de Liège dès 1966. Leur nombre 
était passé de 2 520 en 1966 à 748 en 1967 pour les 
bassins du Sud. En 1968 il est tombé à zéro. Pour 
le bassin de Campine, il semble qu'il y ait eu confusion 
les années précédentes : l'unique siège qui ait déclaré 
des «semelles» en 1968, les avait précédemment 
inscrites par erreur sous la rubrique « plateaux ». En 
réalité, les plateaux ont été abandonnés également en 
Campine dès 1966. 


Afin de pouvoir apprécier l’évolution du soutènement 
métallique des tailles, le tableau ci-après donne quel- 
ques indications rétrospectives. 


(En milliers de pièces.) 


Het aantal niet-geartikuleerde kappen neemt even- 
eens af. Op 31 december 1968 waren €r n08 slechts 
1102, terwijl er in 1965 meer dan 3 000 waren. 


Hoewel het gebruik van geartikuleerde kappen betrek- 
kelijk toegenomen is, is het volstrekt aantal voor heel 
het Rijk verminderd (188 303, tegenover 192975 op 
31 december 1967). 


In de Kempen zijn er 11 405 minder, maar in de 
zuiderbekkens daarentegen 6733 meer, ondanks de 


mijnsluitingen aldaar in de loop van 1968. 


Het gebruik van schijfstempels is in 1968 verdwenen 
in het bekken van Charleroi-Namen, net zoals in 1966 
al in het bekken van Luik. Van 2 520 in 1966 was hun 
aantal in 1967 al tot 748 verminderd in de zuider- 
bekkens. In 1968 is het tot nul gedaald. Voor het 
Kempens bekken schijnt de vorige jaren enige ver- 
warring bestaan te hebben : de enige zetel die in 1968 
« vloerbalken » aangegeven heeft, had die vroeger bij 
vergissing als schijven vermeld. In werkelijkheid zijn 
de schijven van 1966 af ook in de Kempen verdwenen. 


Om de evolutie van de ijzeren ondersteuning in de 
pijlers beter te kunnen beoordelen, zijn hierna enkele 
gegevens betreffende de jongste jaren samengebracht. 


(1.000 stuks.) 


Il faut évidemment tenir compte lors de l'examen 
de ce tableau de l'influence des fermetures de sièges 
sur les nombres globaux d’étançons et bêles métalliques. 


La diminution des nombres absolus va de pair avec 


une expansion relative du soutènement métallique en 
taille. 


Charleroi- 
Années Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Jaren Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Namen bekkens 

Etançons métalliques 1950 30 13 43 6 92 125 217 
(total général) 1960 25 22 67 11 125 179 305 
0 1965 25 77 LS LT 168 283 
IJzeren stijlen 1966 23 68 12 103 144 247 
(algemeen totaal) 1967 16 57 11 84 134 218 
1968 20 D9 7 80 125 205 

Bèles métalliques 1950 5 = 2 1 8 3 TE 
(y compris les plateaux) 1960 25 21 42 7 95 155 250 
1965 251 58 il 96 165 261 
IJzeren kappen 1966 22 55 7 84 102 186 
(schijven inbegrepen) 1967 16 45 7 68 149 217 
1968 2 48 6 75 130 205 


Als men deze tabel bekijkt moet men natuurlijk 
rekening houden met de invloed van de mijnsluitingen 
op het globaal aantal ijzeren stijlen en kappen. 


De vermindering van de volstrekte cijfers gaat 
gepaard met een betrekkelijke toeneming van het ge- 
Pruik van ijzeren ondersteuning in de pijlers. 


M : 


April 1970 


T'echnische kenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1968 


549 


1.5. — Déblocage des tailles. 


Le terme « déblocage des tailles » désigne les instal- 
lations de transport en taille aussi bien que les engins 
utilisés pour évacuer les produits dans les tailles à fort 
pendage. 

Ces engins et installations sont énumérés dans le 
tableau n° 36 qui indique, pour chacun d'eux, la frac- 
tion correspondante de la production transportée. 


TABLEAU n° 36. 


Répartition de la production par rapport au déblocage 
des tailles (en % de la production de chaque bassin 
et du Royaume). 


1.5. — Ontruiming van de pijlers. 


Door «ontruiming van de pijlers» bedoelt men 
zowel de vervoerinrichtingen in de pijlers als de vaste 
tuigen bestemd voor de afvoer van de produkten in 
pijlers met grote helling. 

Die installaties zijn aangeduid in tabel 36. Voor 
ieder van hen is vermeld voor welk percentage van de 
produktie men ze gebruikt heeft. 


TABEL 36. 


Indeling van de produktie naar de middelen gebruikt 
voor de ontruiming (in percentages van de produktie 
van ieder bekken en van heel het Rijk). 


1968 1968 
{ Borinage- Charleroi- 
NATURE DES AARD VAN DE Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 

INSTALLATIONS INSTALLATIES Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 

Centrum Namen bekkens 
1. Appareils de freinage Remmende tuigen — 

— Gravité Door zwaartekracht 125 122 20,6 11,6 — 4,9 
2. Couloirs oscillants Schudgoten _ — 0,2 0,1 — — 
3. Chaînes à raclettes Schraapkettingen — — 17,6 4,3 — 1,8 
4. Courroies à brin supé- Transporteurs met dra- 

rieur porteur gende bovenband = — — —— — — 
5. Courroies à brin infé- Transporteurs met dra- 

rieur porteur gende onderband — 0,9 18,3 4,9 — 21 
6. Panzers (convoyeurs Pantsers SANT 89,4 31,4 74,9 100,0 89,5 

blindés) 

7. Scrapers Schrapers == 2 11,9 4,2 — 1,7 

Total T'otaal 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 


—————"—"——————…——…————…—— 


L'apport des chantiers des bassins du Sud dont l'in- 
clinaison est telle que la production peut être évacuée 
de la taille sans l’aide de moteurs est en constante 
diminution depuis 1958. Il est passé de 48 % à 
cette époque à 11,6 % en 1968. Il était encore de 
15,9 % en 1967 (1). 

L'analyse des engins mécaniques de déblocage exige 
que l’on fasse une distinction entre les différents bas- 
sins du Sud. 

Le tableau n° 36 montre que, comme c'était le cas 
depuis plusieurs années déjà, le convoyeur blindé ou 
«panzer» reste l'unique moyen de transport utilisé 
dans les tailles du bassin de Campine, ainsi que dans 
le bassin du Borinage-Centre (à l'exception des tailles 


où l'évacuation se fait par gravité) ; dans le bassin de 


Charleroi-Namur le « panzer » assure également la pres- 


(1) Et non de 1,59 % comme imprimé par erreur dans 


la précédente publication de cette statistique. 


Het aandeel van de werkplaatsen van de Zuider- 
bekkens met een zodanige helling dat voor de afvoer 
van de produkten geen motoren nodig zijn, neemt 
sedert 1958 voortdurend af. Van 48 % toen, 1s het tot 
11,6 % gedaald in 1968. In 1967 bedroeg het nog 
15,9 "96 (1): 

Wat de mechanische tuigen voor de ontruiming van 
pijlers betreft, moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen de verschillende zuiderbekkens. 

Uit tabel 36 blijkt dat, zoals de vorige jaren, uitslui- 
tend pantsertransporteurs voor de afvoer uit de pijlers 
gebruikt worden in de Kempen, evenals in het bekken 
Borinage-Centrum (met uitzondering van de pijlers waar 
de produkten door de zwaartekracht afgevoerd worden ; 
ook in het bekken van Charleroi-Namen wordt de 
mechanische afvoer uit pijlers haast volledig (96 %) 


(1) En niet 1,59 % zoals per vergissing in de vorige 
publikatie van deze statistiek vermeld was. 
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que totalité du déblocage mécanique en taille (96 %). 
Dans de bassin de Liège en revanche il ne couvre encore 
que 40 % des transports mécaniques en taille. 

Certains modes de déblocage abandonnés ou en voie 
de l'être ailleurs y jouent encore un rôle important : 
chaînes à raclettes, courroies à brin inférieur porteur, 
scrapers, sans compter les derniers couloirs oscillants du 


Royaume. 


1.6. — Lutte contre les poussières. 


La statistique technique n'a pas la prétention d'ana- 
lyser les progrès de la lutte contre les poussières qui 
fait l’objet d'études systématiques de la part de l'Insti- 
tut d'Hygiène des Mines. Néanmoins, dans le cadre de 
ce travail, il a été jugé utile de répartir la production 
d’après la situation des différents chantiers vis-à-vis de 


H'ABLEAU/n°e 37, 


Répartition de la production par rapport aux moyens 
de lutte contre les poussières (en % de la production 
de chaque bassin et du Royaume). 


1968 


AANGEWENDE 
METHODES 


METHODES 
UTILISEES 


Met verstuivers 
Pikhamers met water- 


1. Pulvérisateurs 
2. Marteaux-pics avec 


pulvérisation d’eau verstuiving 

3. Injection d’eau en Waterinspuiting in de 
veine laag 

4. Combinaison de mar- Pikhamers met water- 
teaux-pics avec pulvé- verstuiving samen 
risation d’eau et d’in- met waterinspuiting 
jection d’eau en veine in de Jaag 


5. Pulvérisateurs en taille 
et injection d’eau en 
veine 

6. Pulvérisateurs en taille 
et marteaux-pics avec 
pulvérisation d’eau 

7. Traitement de la cou- 
che par une autre mé- 
thode (avec localement 
emploi de pulvérisa- 
teurs et de marteaux- 
pics à pulvéris. d’eau) 


8. Aucune mesure d’abat- 
tement des poussières 


Verstuivers in de pij- 
ler en waterinspui- 
ting in de laag 

Verstuivers in de pij- 
ler en  pikhamers 
met waterverstuiving 

Bewerking van de laag 
volgens cen andere 
methode (met plaat- 


selijk  gebruik van 
verstuivers en  pik- 
hamers met water- 
verstuiving) 


Zonder enige maatre- 
gel om het stof neer 
te slaan 


met pantsertransporteurs verricht. In het bekker. van 
Luik daarentegen wordt nog steeds maar 40 % van het 
mechanisch vervoer in pijlers met dat middel verricht. 
Sommige afvoermiddelen die elders verdwenen zijn of 
gaan verdwijnen, spelen er nog een grote rol : schraap- 
kettingen, transporteurs met dragende onderband, 
schrapers, alsmede de laatste schudgoten van het land. 


1.6. — Bestrijding van het stof. 


In de technische statistiek wordt geen volledig over- 
zicht gegeven van de vooruitgang die men op het ge- 
bied van de stofbestrijding gemaakt heeft ; die kwestie 
wordt door het Instituut voor Mijnhygiëne stelselmatig 
bestudeerd. Toch hebben wij het nuttig geacht de pro- 
dukt‘e in te delen naar de toestand die zich op het 


TABEL SF 
Indeling van de produktie naar de middelen gebruikt 
voor de bestrijding van bet stof (in percentages van de 
produktie van ieder bekken en van heel het Rijk). 


T'ofal 


T'otaal 


1968 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Namen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Charleroi- bekkens 
_ 5,1 1,9 3,1 “ee: 14,8 
1 0,8 0,6 0,6 4 0,2 
52,8 19,3 1 30,2 Lu 127 
Tu 10, I 5,6 6,6 = 2,8 
41,7 54,4 4,9 39,4 76,8 GIRL 
— er 5,9 1,4 — 0,6 
_ 7,0 11,9 6,5 É-. 27 
ns 3,3 38,0 1252, — SE 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0. 


la lutte contre les poussières. C'est l'objet du tableau 
RÉMBTE 

La fraction de la production provenant de chantiers 
où aucune mesure n'est prise pour l'abattement des 
poussières, qui était encore de 46,8 % en 1954 et de 
21,5 % en 1962 s’est réduite à 5,1 % en 1968 et con- 
cerne uniquement les bassins du Sud. Encore s'agit-il 
souvent dans les bassins du Hainaut de chantiers naturel. 
lement humides. 

L'injection d’eau en veine, soit seule, soit en combi- 
naison avec des marteaux-piqueurs à pulvérisation 
d'eau ou avec des pulvérisateurs en taille, qui est de 
loin le procédé le plus efficace là où il est applicable, 
dépoussière à présent 76,8 % du tonnage abattu dans 
le bassin de Campine (69,4 % en 1967). 

La situation, sous ce rapport, s'améliore toujours 
régulièrement dans les bassins du Sud où la part de 
- la production en provenance de chantiers ainsi dépous- 
siérés atteint 76,2 % du tonnage extrait en 1968 contre 
11,7 '% en 1967. La progression est continue depuis 
1957 : 19,4 % en 1958, 22,99 % en 1959, 31 % en 
1960, 36,4 % en 1961, 37,6 % en 1962, 43,7 % en 
1963, 57,6 % en 1964, 58,3 % en 1965, 64,8 % 
en 1966. 

Le tableau n° 38 donne l'inventaire des engins de 
lutte contre les poussières en service au 31 décembre 


TABLEAU n° 38. 
Engins de lutte contre les poussières, en service 
au 31 décembre 1968. 


gebied van de stofbestrijding in de verschillende werk- 
plaatsen voordoet. Die inlichtingen zijn aangeduid in 
tabel 37. 

Het gedeclte van de produktie dat herkomstig is uit 
werkplaatsen waar geen enkele maatregel tegen het stof 
genomen wordt en dat in 1954 nog 46,8 % en in 1962 
n0g 21,5 % bedroeg, is in 1968 tot 5,1 % verminderd : 
het heeft alleen betrekking op de zuiderbekkens en in de 
bekkens van Henegouwen gaat het dikwijls over werk- 
plaatsen die van nature vochtig zijn. 

De waterinspuiting in de laag, hetzij alleen, hetzi; 
samen met pikhamers met waterverstuiving of met 
waterverstuivers in bpijlers gebruikt, het procédé dat 
verreweg het doelmatigst is, wordt nu in de Kempen op 
76,8 % van de gewonnen hoeveelheid toegepast 
(69,4 % in 1967). 

In de zuiderbekkens verbetert de toestand nog gere 
geld op dat gebied ; in 1968 was 76,2% van de 
produktie er herkomstig uit werkplaatsen waar zulke 
maatregelen tegen het stof genomen waren (71,7 % in 
1967). De toestand verbetert voortdurend sedert 1957 : 
19,4 % in 1958, 22,9 % in 1959, 31 % in 1960, 
36,4 % in 1961, 37,6 % in 1962, 43,7 % in 1963, 
57,6 % in 1964, 58,3 % in 1965, 64,8 % in 1966. 

In tabel 38 zijn de toestellen voor de bestrijding van 
het stof aangeduid die op 31 december 1968 niet al- 


TABELY3S8. 
Toestellen voor de bestrijding van het stof die op 
31 december 1968 in gebruik waren. 


ENGINS HOESTELEEN 
1. Injection d'eau Waterinspuiting 
Sondes (nombre) Boren (aantal) 
Pompes (nombre) Pompen (aantal) 
Flexibles à haute pres- Hoge-drukslangen (m) 
sion (m) 
2. Marteaux-pics à eau Afbouwbamers met 
water 
Nombre Aantal 
en % du total % van het totaal 
3. Outils perforateurs Boortoestellen mel 
avec injection d'eau waterinspuiting 
Nombre Aantal 
en % du total % van het totaal 
4. Pulvérisateurs installés  Waterverstuivers 
dans les tailles in pijlers (aantal) 
(nombre) 
dans les galeries in mijngangen (aantal) 
(nombre) 
5. Masques mis en ser- Maskers in 1968 in ge- 
vice en 1968 bruik genomen (aan- 
(nombre) tal) 


6. Capteurs de poussière Stofopvangers 


Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
24 136 50 210 101 Al 
16 74 30 120 60 180 


2 630 Dal 1570 ) OI HAOTES019589 


_ 239 198 437 865 1 302 
RE AT 16,7 26,6 22 
55 323 269 649 688 1337 
47,4 82,2 85,1 SET 77,9 78,3 
19 278 69 366 362 728 

6 281 89 376 289 665 


DA 495 157S 2107 1 181 3 378 


13 — 4 117 16 FE) 


mme 
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1968 non seulement dans les tailles, mais également 
dans l'ensemble des galeries du fond, ainsi que l’inven- 


taire du matériel d'injection d’eau en veine. 


La lutte contre les poussières en galerie s'est géné- 
ralisée en 1968 dans les bassins du Sud puisque la 
proportion d'outils de forage équipés de dispositifs 
d'injection d'eau y a dépassé cette fois, avec 78,7 %, 
celle qui a été atteinte en Campine (77,9 %). 


Cette proportion n'était encore que de 64,9 % dans 
le Sud en 1967. 


Dans le bassin de Campine la remontée se poursuit 
lentement depuis 1964 (69,9 %) pour atteindre 77,9 % 
en 1968. 


Il faut rappeler toutefois qu'en 1958, la quasi totalité 
des marteaux perforateurs de Campine étaient équipés 
pour l'injection d’eau dans le trou de forage (99,7 %), 
de sorte qu’on y est encore loin d'avoir regagné tout 
le terrain perdu de 1958 à 1964. 


Le fait que 12,2 % de la production des bassins 
du Sud a encore été réalisée en 1968 sans aucune 
mesure d'abattement des poussières explique l'utilisation 
beaucoup plus importante de masques filtrants dans 
ces bassins. II n’est pas possible de faire un rencen- 
sement tant soit peu exact des masques effectivement 
en service et la statistique ne peut enregistrer que le 
nombre de masques distribués en cours d'exercice : 
2197 dans les basins du Sud et 1181 en Campine. 


Dans ce dernier bassin ils sont surtout utilisés par 
les ouvriers préposés au remblayage pneumatique des 
tailles. 


1.7. — Lutte contre l'incendie. 


L'importance du réseau de distribution d'eau au 
fond, dans les différents bassins, est en rapport non 
seulement avec la lutte contre les poussières, mais aussi 
aver les dispositions prises en application des règlements 
de 1957 et 1958 relatifs à la lutte contre les incendies. 


L'ensemble de ces réseaux totalise encore 745 km, 
contre 1 134 km en 1964. 


Les fluctuations de longueur du réseau de distribu- 
tion d’eau au fond sont en relation avec les fermetures 
de sièges et avec la concentration croissante de l'exploi- 
tation sur un nombre limité de chantiers dans les sièges 
maintenus en activité. 


leen in pijlers, maar ook in ondergrondse gangen 
in gebruik waren. De inventaris van het materieel voor 
waterinspuiting in de laag is eveneens in die tabel op- 


genomen. 


De bestrijding van het stof in galerijen heeft zich in 
1968 veralgemeend in de zuiderbekkens, aangezien 
78,7 % van de boortoestellen er nu met een toestel 
voor waterinspuiting uitgerust zijn, wat meer is dan in 
de Kempen (77,9 %). 


In 1967 was dat nog maar 64,9 % in de zuider- 
bekkens. 


In de Kempen verbetert de toestand terug geleidelijk 
sedert 1964 (69,9 %). Nu, in 1968, bedraagt dat 
percentage 77,9 %. 


Men weet dat in 1958 haast alle boorhamers in de 
Kempen voor het inspuiten van water in de boorgaten 
uitgerust waren (99,7 %), zodat men het verlies van 
1958 tot 1964 nog ver van volledig ingehaald heeft. 


Dat in 1968 nog 12,2 % van de produktie van de 


zuiderbekkens gewonnen werd zonder dat maatregelen 
tegen het stof genomen waren verklaart het veel 
ruimer gebruik van filtreermaskers in deze bekkens. 
Het is niet mogelijk een vrij juiste telling van de 
werkelijk in gebruik zijnde maskers te houden. 
In de statistiek is alleen aangeduid hosveel maskers 
men in de loop van het jaar heeft uitgedeeld : 2 197 
in de zuiderbekkens en 1 181 in de Kempen. In dit 
laatste bekken worden zij vooral gebruikt door de 
arbeiders die aan de pneumatische opvulling van de 
pijlers werken. 


Bestrijding van brand. 


De uitbreiding van de waterleiding in de ondergrond 
in de verschillende bekkens houdt niet alleen verband 
met de bestrijding van het stof, maar ook met de 
maatregelen die genomen zijn bij toepassing van de 
reglementen van 1957 en 1958 betreffende de bestrij- 
ding van brand. 


In totaal zijn de leidingen nog 745 km lang, 
tegenover 1 134 km in 1964. De veranderingen op het 
stuk van de lengte van het ondergronds waterleidings- 
net houden verband met de mijnsluitingen en met de 
toenemende concentratie in de mijnen die nog in 


bedrijf zijn. 
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Longueur des réseaux de distribution d'eau an fond. 


Lengte van de walerleidingsnetten in de ondergrond. 


eh rm | 


Bassins 


Longueurs en km 


Bebkens 


Lengte (km) 


———————— 


| Borinage-Centre 31 Borinage-Centrum 
Charleroi-Namur 159 Charleroi-Namen 
Liège 83 Luik 
Ensemble Sud A CEriabore € 
Campine 472 Kempen 
Royaume 745 Het Rijk 


————_———————_——————-".-'M-M… | 


2. GALERIES SOUTERRAINES 


La présente étude couvre toutes les galeries souter- 
raines quelle que soit leur destination ; elle englobe 
donc aussi bien les voies de chantier que les bouveaux 
ou bacnures de recoupe. 


2.1. Situation des galeries utilisables 
au point de vue du revêtement. 


Le tableau n° 39 donne la longueur totale utilisable 
au 31 décembre 1968 ainsi que la nature du revêtement 
de ces galeries. En regard se trouve le nombre de mètres 
de chaque revêtement posés en 1968. 


Les galeries sont classées en trois catégories : les 
travers-bancs et autres galeries au rocher, les chassages 
en veine et les galeries inclinées ; pour chacune de ces 
catégories, les divers modes de revêtement utilisés ont 
été indiqués. 


En ce qui concerne les travers-bancs, on observe une 
prédominance de plus en plus nette des cadres coulis- 
sants dans les bassins du Sud (76 % de bouveaux 
utilisables fin 1968), tandis qu'en Campine les claveaux 
en béton constituent le revêtement le plus fréquent 
(82 % de la longueur des bouveaux utilisables fin 
1968). Dans les chassages, la même tendance se mani- 
feste dans les bassins du Sud, mais pour cette catégorie 
de voies, le bassin de la Campine adopte des méthodes 
de soutènement plus variées, où le soutènement mixte 
bois et fer (cadres Moll en général) joue encore un rôle 
important, encore qu'il ne vienne plus qu'au troisième 
rang en 1968, après les cadres métalliques coulissants 
et les cadres métalliques rigides, avec moins de 30 % 
de la longueur des chassages en veine creusés en 1968. 


2. ONDERGRONDSE GANGEN 

Deze studie heeft betrekking op alle ondergrondse 
grondse gangen, afgezien van hun bestemming ; zowel 
de werkplaatsgalerijen als de dwarssteengangen zijn 
er dus in begrepen. 


2.1. — Toestand van de bruikbare mijngangen op 
het gebied van de bekleding. 


In tabel 39 is de totale bruikbare lengte op 31 de- 
cember 1968 alsmede de aard van de bekleding van de 
mijngangen aangeduid. Daarnaast is vermeld welke 
lengte men in 1968 gedolven heeft. 


De mijngangen zijn in drie kategorieën ingedeeld : 
de steengangen, de horizontale galerijen en de hellende 
gangen,; voor elke kategorie zijn de verschillende soor- 
ten van bekleding aangeduid. 


Wat de steengangen betreft, stelt men vast dat de 
schuiframen in de zuiderbekkens hoe langer hoe meer 
overheersen (76 % van de bruikbare steengangen einde 
1968), terwijl in de Kempen de betonblokken het meest 
voorkomen (82 % van de lengte van de bruikbare 
steengangen einde 1968). In de horizontale galerijen 
doet zich in de zuiderbekkens hetzelfde verschijnsel 
voor, maar in de Kempen worden in zulke gangen 
allerhande ondersteuningsmethodes gebruikt, waarvan 
de gemengde ondersteuning hout en ijzer (meestal Moll- 
ramen) nog een belangrijke plaats inneemt, maar toch 
slechts de derde plaats in 1968, na de ijzeren schuif- 
ramen en de starre ijzeren ramen, met minder dan 30 % 
van de lengte van de in 1968 gedolven horizontale 
gangen in de laag. 

De «andere wijzen van ondersteuning » omvatten 
o.m. het gebruik van steunbouten, een methode die nog 
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Les «autres modes de soutènement » comprennent, 
notamment, le boulonnage du toit, dont l'extension reste 
très limitée. On y trouve aussi quelques tronçons de 
galeries maçonnées, bétonnées ou gunitées. 

Le tableau montre enfin qu'au 31 décembre 1968 
il restait 560 km de galeries utilisables dans les bas- 
sins du Sud et 529 km en Campine, soit 1 089 km 
pour le Royaume. 


2.2. — Galeries creusées en 1968. 
Emploi des explosifs 
et des divers types de détonateurs. 
Situation de la lutte contre les poussières. 
Section de creusement. 


Le tableau n° 40 reprend les galeries creusées au cours 
de l’année 1968 et analyse, pour chaque catégorie, le 
mode de creusement ainsi que la nature des détonateurs 
utilisés. IL donne ensuite la situation de la lutte contre 
les poussières en indiquant la fraction creusée avec 
abattement ou captage des poussières. 


Les chiffres de cette année confirment ceux des an- 
nées antérieures, c'est-à-dire la prédominance de l’utilisa- 
tion des détonateurs à longs retards pour le creusement 
des travers-bancs et chassages en roches (74 %) et celle 
des détonateurs à courts retards pour le bosseyement ou 
creusement des chassages en veine (86 %). 


Au point de vue de la lutte contre les poussières, 
le tableau montre que l'amélioration constatée précé- 
demment s’est accentuée en 1968, particulièrement dans 
les bassins du Sud qui, à l'exception du Borinage-Centre, 
ont rejoint ou presque le bassin de Campine où l’abat- 
tement des poussières à front des galeries en creusement 
est à présent généralisé (100 %). | 


Les travers-bancs et les chassages en roche ont partout 
été creusés en 1968, avec abattement ou captage des 
poussières. 


En ce qui concerne les chassages en veine, le captage 
ou l'abattement des poussières ont été appliquées à 
97,3 % des longueurs creusées dans les bassins du Sud 
(contre 84,1 % seulement en 1967) et à 100 % dans 
el bassin de la Campine, comme précédemment. 


Le bassin du Borinage-Centre est seul resté en retard 


sous ce rapport, encore que 83,8 % des chassages 
aient vu leur front dépoussiéré en 1968 contre 77,6 % 
seulement en 1967. 


Le tableau n° 40bis répartit les longueurs creusées 


dans chaque catégorie de galeries selon la section de 
Creusement. 


Ce tableau montre, pour les galeries creusées en 
1968, que : 


steeds weinig verspreid is. Verder zijn er ook enkele 
gemetselde, gebetonneerde of geguniteerde mijngangen 


in opgenomen. 


Ten slotte toont de tabel aan dat er op 31 december 
1968 nog 560 km bruikbare mijngangen waren in de 
zuiderbekkens en 529 km in de Kempen, d.i. samen 
1 089 km voor heel het Rijk. 


2.2. — In 1968 gedolven mijngangen 
Gebruik van springstoffen 
en van de verschillende soorten slagpijpjes. 
Toestand op het gebied van de bestrijding 
van het stof. Doorsnede van de gangen. 


In tabel 40 zijn de in 1968 gedolven mijngangen 
aangeduid. Voor iedere kategorie zijn de gebruikte 
methode van delven en de aard van de slagpijpjes aan- 
gegeven, alsmede de toestand op het gebied van de 
stofbestrijding, nl. het percentage dat men gegraven 
heeft terwijl middelen aangewend waren om hst stof 
neer te slaan of op te vangen. 


De cijfers van dit jaar bevestigen die van de vorige 
jaren, d.w.z. het overwegend gebruik van slagpijpjes 
met grote vertraging voor het delven van steengangen 
(74 %) en van slagpijpjes met geringe vertraging voor 
het uitsnijden of delven van galerijen in de kolenlaag 


(86 %). 


Wat de bestrijding van het stof betreft, toont de 
tabel aan dat de verbetering die vroeger waargenomen 
werd, in 1968 nog toegenomen is, vooral in de zuider- 
bekkens, die met uitzondering van de Borinage-Centrum 
hun achterstand op het Kempens bekken, waar de stof- 
bestrijding aan het front van in aanleg zijnde mijn- 


gangen nu veralgemeend is, haast volledig ingelopen 
hebben. 


De steengangen zijn in 1968 overal gedolven terwijl 
middelen aangewend werden om het stof neer te slaan 
of op te vangen. 


Van de galerijen in de kolenlaag is 97,3 % met 
aanwending van stofbestrijdingsmiddelen gedolven in 
de zuiderbekkens (tegen slechts 84,1 % in 1967) en 
100 % in de Kempen, zoals voorheen. Alleen het 
bekken Borinage-Centrum heeft nog een achterstand 
op dit gebied, hoewel 83,8 % van de galerijen in de 
kolen er toch met aanwending van stofbestrijdingsmid- 
delen gedolven zijn in 1968, tegen slechts 77,6 % 
in 1967. 

In tabel 40b/5 zijn de mijngangen ingedeeld naar 
de doorsnede waarop zij gedolven werden. 


Wat de in 1968 gedolven ganger. betreft, toont deze 
tabel aen : 
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TABLEAU n° 40bis. 


Section d'ouverture des galeries creusées en 1968. 


(en mètres) 


TABEL 40b:s. 
Doorsnede van de in 1968 gedolven MmIjNgan gen. 


(meter) 

CATEGORIE RATER ORE mono rc 

DEL SECTION En entre Namur Liège Sud | Campine | Royaume 
EUSEMENT DOORSNEDE | Borina i i 
ge- ||Charleroi- ider- ï 
Centrum | Nu Le re | L ane 

À. Travers-bancs et Steengangen 

chassages en roche 

Sn _ = et 

x eo sl ' = 36 1 837 1 873 128 2 001 

d- : " Le m 388 5 500 3 249 7 78 9 215 

+ 2 m° . 136 3 097 ob) 3 586 PN22 14 708 
B. Chassages Horizontale  ga- 
lerijen 

A + ES : — 143 897 1 040 — 1 040 

ï : pa m : 880 4 182 13 970 191052 3 276 22 308 

; ; 7:99 m 6 435 22 468 10 523 39 426 2 500 41 926 

D pl 1 506 4 566 = 6072 58560 64632 
C. Galeries inclinées  Hellende mijn- 
gangen 

ER Sn ; 5 ONE at gl = 659 871 520 == 15250 

2,5 -7,49m° 624 699 2 967 4 290 823 SM 

3. 7,50 -9,99 m2? 1 582 4 499 2 809 8 890 — 8 890 

4 > 10m. 730 737 = 1 467 6 148 7 615 
1° —_ dans les bassins du Sud, la section dominante 1° — dat in de zuiderbekkens de meeste mijngangen 


des galeries de toutes natures reste comprise entre 7,5 m° 
et 10 m°?. Par rapport à 1967, l'importance relative 
des galeries dont la section est comprise entre 5 et 
7,5 m? est en nette régression ; 


2° — dans le bassin de Campine la quasi totalité des 
travers-bancs et chassages en roche et plus des 9/10 des 
chassages en veine sont creusés à plus de 10 m° de 
section. 


On observera enfin une nouvelle réduction des lon- 
gueurs creusées en 1968 par rapport à 1967, spécia- 
lement dans les chassages, où les creusements sont 
tombés de 152 km en 1967 à 130 en 1968. 


2.3. — Matériel en service au 31 décembre 1968. 


Le tableau n° 41 reprend l'inventaire du matériel de 
forage, de chargement et de remblayage en service à 
la fin de l’année 1968. 

En dehors d’une tendance générale à la diminution 
du nombre des divers engins, conséquence de la régres- 
sion persistante de la production, ce tableau ne montre 
pas de variations marquantes, si ce n’est la diminution 


nog een doorsnede hebben van 7,5 tot 10 m°. In 
vergelijking met 1967 is het percentage van de gangen 
met een doorsnede van 5 tot 7,5 m? merkelijk afge- 
nomen. 


2° —— dat in het Kempens bekken haast alle steen- 
gangen en meer dan 9/10 van de horizontale galerijen 
gegraven worden met een doorsnede van meer dan 
10m 


Ten slotte zij aangestipt dat de gedolven lengte in 
1968 weer kleiner is dan in 1967, vooral voor de 
horizontale galerijen, waarvan slechts 130 km gegraven 
is in 1968, tegen 152 km in 1967. 


2.3. — Materieel in gebruik op 31 december 1968 


In tabel 41 is het boor-, laad- en vulmaterieel aan- 
geduid dat op het einde van 1968 in gebruik was. 

Buiten een algemene strekking tot vermindering van 
het aantal van de verschillende toestellen, als gevolg van 
de aanhoudende produktievermindering, worden geen 
grote veranderingen waargenomen, behalve de vermin- 
dering van het aantal boormachines in het bekken van 
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TABLEAU n° 41. 
Matériel de forage, de chargement et de remblayage, 
en service au 31-12-1968. 


TABEL 41. 
Boor-, laad- en vulmaterieel dat op 31-12-1968 in 
gebruik was. 


Borinage- Charleroi- . é 
iè u ampine oyaume 
DESIGNATION AANDUIDING VAN Centre Namur Liège : d P in Fo 
HET MATERIEEL Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- empen e j 
PORURNRERIEE Centrum Namen | bekkens 
1. Outils perforateurs Doorboringstoestellen 116 393 316 825 883 1 708 
2. Perforatrices rotatives Draaiboormachines 2 119 50 201 118 319 
3. Jumbos Jumbos — — — — — 
4. Béquilles pneumatiques Persluchtkrukken 49 269 214 532 372 904 
5. Sondeuses (pour captage  Boormachines (voor het 
de grisou et autres) opvangen Van mijngas 10 13 1 24 25 49 
en andere) 
6. Chargeuses mécaniques Laadmachines À 58 17 79 81 160 
7. Autres engins de travaux Andere toestellen voor == 4 ls 19 Fe. 19 
préparatoires voorbereidende  wer- 
ken 
8. Machines de remblayage  Vulmachines — 2 1 3 2 5 
9. Installations de rem- Installaties voor vulling _ 2 1 3 ik 15 


blayage pneumatique volgens de blaasme- 


thode 


D , RE 


du nombre de sondeuses à Liège et celle du nombre 
des «autres engins de travaux préparatoires » dans 
les bassins du Hainaut et en Campine. 


24. — Burquins : creusement et revêtement. 


Les tableaux n°% 42 et 43 condensent les données 
relatives au revêtement et au creusement des burquirs 
ou puits intérieurs. 


Près des trois quarts (74 %) des longueurs de 
burquins utilisables sont revêtues d’encadrements en 
bois. Cette proportion est de 90 % 
creusées en 1968. 


des longueurs 


C'est dans Le bassin de la Campine que sont concen- 
trés près des neuf dixièmes des burquins du royaume 
(24,1 km sur 27,1). 


3. — TRANSPORT SOUTERRAIN 
Les tableaux suivants analysent toute l'organisation 


des transports, depuis le pied de Ja taille Jusqu'à 
l'envoyage inclus. 


Luik en die van het aantal « andere toestellen voor 
voorbereidende werken » in de bekkens van Henegou- 
wen en in de Kempen. 


2.4. — Blinde schachten : deiving en bekleding. 


In de tabellen 42 en 43 zijn de inlichtingen in ver- 
band met de delving en de bekleding van de blinde 
schachten of binnenschachten aangeduid. 


Haast drie vierde (74 %) van de bruikbare lengte 
van de blinde schachten is bekleed met houten ramen. 
Voor de in 1968 gedolven lengten is dat 90 %,. 


Haast negen tiende van de blinde schachten van het 
land behoren tot het Kempens bekken (24,1 km op 
271) 


3. — VERVOER IN DE ONDERGROND 


De volgende tabellen hebben betrekking op de Orga- 
nisatie van het vervoer vanaf de voet van de piler tot 
aan de laadplaats, deze laatste inbegrepen. 
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Technische Lenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1968 501 


3.1. — Organisation du transport 
des produits abattus. 


Le transport principal du fond concerne évidemment 
les produits abattu,s c’est-à-dire le charbon, et les roches 
ou terres. Le tableau n° 44 analyse l'organisation de 
ce transport en 1968. 

Les galeries parcourues ont été classées en 3 catégo: 
ries : horizontales, inclinées ou verticales (burquins). 
Pour chaque catégorie, les principaux moyens utilisés 
sont envisagés et, pour chaque moyen de transport, le 
tableau donne la longueur du parcours et les tonnes 
kilomètriques brutes transportées. 

Le total général des t-km brutes a sensiblement 
diminué vis-à-vis de celui de 1967 pour l'ensemble du 


En millions de tonnes kilométriques 


| 


Namen 


Nature du transport et année Borinage Centre 
Aard van het vervoer en jaar Borinage Centrum 
Traînages — Sleepinrichtingen 
LOS 1,6 4,3 
1960 0,4 2,4 
1965 1,6 
1966 ne 
1967 {et 
1968 1 
Convoyeurs à courroies — 
Banditransporteurs 
1955 bi (057 
1960 0,4 0,4 
1965 1,0 
1966 15 
1967 1,6 
1968 0,8 
Locomotives (1) — 
Lokomotieven () 
1955 9,4 4,1 
1960 4,3 2,8 
1965 8,0 
1966 DZ 
1967 ©) 
1968 279 


EE — —————— 


{r) Diesel et électriques. 


Royaume, pour l'ensemble des bassins du Sud et pour 
le bassin de Campine. 

En fait de transport horizontal, 57 % du trafic ex- 
primé en t.km sont assurés par la traction Diesel, 21 % 
par la traction électrique, 9 % par les trainages. ce 
proportions étaient les mêmes en 1967. Dans les bassins 


3.1. — Vervoer 
van de gewonnen produkten. 


Bij het vervoer in de ondergrond wordt natuurlijk 
de cerste plaats ingenomen door de gewonnen pro- 
dukten : kolen en stenen. Voor 1968 is dat vervoer in 
tabel 44 aangeduid, 

De gebruikte mijngangen zijn in drie kategorieën in- 
gedeeld : de horizontale, de hellende en de vertikale 
gangen (blinde schachten). Voor iedere kategorie zijn de 
voornaamste aangewende middelen aangeduid en voor 
ieder vervoermiddei, de lengte van het trajekt en de 
vervoerde bruto-kilometertonnemaat. 

In vergelijking met 1967 is het algemeen totaal van 
de vervoerde bruto km-tonnemaat in heel het Rijk, in 


In miljoenen km 


| Charleroi- 
Namur Liège Sud Campine | Royaume 
Charleroi- Luik Zuider- Kermpen Het Rijk 
bekkens 
4,0 52 15,11 4,4 195 
DA 2,4 7,3 4,1 11,4 
159) 17 5,2 4,5 9,6 
IE 152 4,0 4,5 8,5 
15 0,7 il À,4 5 
1,0 1,0 DA 4,3 7,4 
1,0 0,9 DU 5,8 25 
12 0,9 2,9 4,7 7,6 
1,4 0,4 2,8 4,7 ES), 
pl 0,5 il 4,5 7,6 
12 0,4 3,2 4,9 8,1 
1,4 0,6 2,8 SA 759 
10,9 4,5 28,9 44,0 729 
7,6 6,0 20,7 49,0 69,7 
8,4 5,6 2240 54,0 76,0 
61 5,0 16,9 49,6 66,5 
5,8 4,7 188 54,8 68,6 
5,0 cn 11,0 53,6 64,6 


(1) Diesellokomotieven en elektrische. 


de drie zuiderbekkens samen en in het Kempens bek: 
ken aanzienlijk verminderd. 

Van het horizontaal vervoer wordt 57 %, in knit 
uitgedrukt, met dieseltraktie verricht, 21 ‘% met LES 
trische traktie en 9 % met sleepinrichtingen. Dit zijn 
dezelfde cijfers als in 1967. In de zuiderbekkens is de 
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du Sud, la traction électrique est beaucoup moins 
développée qu'en Campine (3 % du trafic). 

La traction Diesel assure 58 % du trafic dans le Sud 
et 56 % en Campine. 

En ce qui concerne les galeries inclinées, les courroies 
ÿ assurent une part prépondérante du transport : dans 
le bassin de Campine, 88 % du trafic, dans les bassins 
du Sud, 65 %. 

Le tableau récapitulatif ci-après permet d'apprécier 
l'évolution de l’organisation des transports souterrains 
au cours des dernières années, caractérisée par un déve- 
loppement rapide des transports par locomotives, tant 
Diesel qu'électriques. Ce moyen de transport assure en 
1968 81% de l'ensemble du tonnage kilométrique 
(traînages, convoyeurs à courroies et locomotives) du 
Royaume, 65 % de celui des bassins du Sud et 85 % 
de celui de Campine. 

En rapprochant les tonnes kilométriques transportées 
de la production brute on peut se faire une idée de la 
distance parcourue en moyenne au fond par chaque 
tonne de produit brut remonté. 


Cette distance est la suivante : 


elektrische traktie veel minder verspreid dan in de 
Kempen (3 % van het vervoer). 

58 % van het vervoer in de zuiderbekkens en 56 % 
in de Kempen wordt met diesellokomotieven verricht. 

In hellende gangen wordt het grootste gedeelte van 
het vervoer met bandtransporteurs verricht: in de 
Kempen 88 % van het vervoer, in de zuiderbekkens 
65 %. 

Onderstaande samenvattende tabel geeft een overzicht 
van het ondergronds vervoer tijdens de jongste jaren ; 
de snelle uitbreiding van het vervoer met lokomotieven, 
diesellokomotieven en elektrische, is opvallend; in 1968 
werd 81% van de met sleepinrichtingen, bandtrans- 
porteurs en lokomotieven samen vervoerde kilometer- 
tonnemaat met dit middel vervoerd (alle bekkens sa- 
men, nl. 65 % in de zuiderbekkens en 85 % in de 
Kempen. 

Als men de vervoerde kilometertonnemaat met de 
brutoproduktie vergelijkt, kan men zich een beeld 
vormen van de gemiddelde afstand die de opgehaalde 
ruwe produkten in de ondergrond afgelegd hebben. 


Die afstand ziet er als volgt uit : 


1968 

Borinage-Centre 1883 m Borinage-Centrum 
Charleroi-Namur 1 508 m Charleroi-Namen 
Liège 2 501 m Luik 

Sud 1 808 m Zuiderbekkens 
Campine 4 682 m Kempen 

Royaume 3 439 m Het Rijk 


L'opposition entre les bassins du Sud avec leurs 
nombreuses concessions et leurs champs d'exploitation 
limités, et le bassin de Campine, aux vastes unités 
d'exploitation, est très nette: la distance moyenne 
parcourue est deux fois et demie plus grande dans ce 
dernier que dans l’ensemble des bassins du Sud. 


32. — Organisation du transport du matériel. 


Le tableau n° 45 donne les moyens de transport qui 
ont été utilisés pour le transport du matériel. Pour ce 
genre de transpoit, il n’est pas possible de fournir 
d'autres éléments que la longueur du parcours effectué. 


Dans les bassins du Sud, une faible part de ces 
transports reste assurée par des hiercheurs ou des che- 
vaux, mais elle diminue. Dans le bassin de Charleroi- 
Namur on assiste à une régression continue de ces modes 


De tegenstelling tussen de zuiderbekkens, met een 
groot aantal concessies en kleine ontginningsveiden, en 
het Kempens bekken, met grote mijnen, springt in het 
00g : de gemiddelde afgelegde afstand is twee en half 
maal langer in dit laatste bekken dan in de Zuider- 
bekkens te samen. 


3.2. — Vervoer van materieel. 


In tabel 45 zijn de middelen aangeduid die voor het 
vervoer van materieel gebruikt worden. Voor dat ver- 


voer kan alleen de lengte van het trajekt vermeld wor- 
den. 


In de Zuiderbekkens wordt een klein gedeelte van 
dat vervoer nog altijd met slepers of paarden verricht, 
maar hoe langer hoe minder. In het bekken van 
Charleroi-Namen, waar deze middelen in 1957 nog 


563 


Aspects techniques de l'exploitation charbonnière belge en 1968 


Avril 1970 


S[P{UMOUOU JU GG Z 
SI2de1y2S jou G6F Z ueAïeeM (]) 


ajqe2ououw 1ed GG/7 


Jodens 1ed G6p 7 1u0p (I) 


UUDEUDS 2PUIIY 
sumnbing 


80c FI LET'EE L68 £6c OT 8LT [PPI9I [P10.L 
006 9 169 Z GO GI 8Lc 8 zc0 6 GO8T {[PP10 I, {PILOT 
60C 879 CTc GE 988 CCC OZLS £OT CLYTII 170 8€ [PPIOT, {P10.1 
L8T L CCy TSLO | CTJOc ZI zOST —- UD[OPPIUU 212pUY sua4ou s21ny 
CGL 9€ TTO F2 FL CI FOI & 0F0 6 0F9 I S[IEIOUON] S[ITIOUOT 
969 LS 980 ££ OT9 y OT9 y —E == SnJe JU ‘q Sn22 & ‘q 
ILO € TLO € de Dm = => Ayon ju ‘e Ayjon v 
: UDA9TJOWUODO[ 2UDSHJAOTA : sanb1132912 s2A1Hotu020"T 
ASiece TT IC OCS 807 CIS CS OCT 8Y 181 L U9A9ITOUO20[T9S2T] IPS3IC S2ANOUODOT 
L8£ y LrG OFF € SSI CIO — smoyodsuemosqueg  sonbrrezu sinayrodsuez 1], 
8Cy OC £O0 SI Ty L IOST GSY y COF I sInay1odsuerpurg SIOIIN0") 
600 991 y8S OL CT9 CG CL'IASC CLy CY O8C CC uaSurnuprruidaars SOSEUICI I 
906 L = 906 L 990 Ç 08 = U9PIEE4 XNEAOUT) 
816 OI 760 S pcs Ç 6991 OT£ Sc8 € s19da1S SINOUDIATH 
su2Yx2q USUEN uniJUuaT) 
AY 2H uoduo LT CTTÈSE ON TRENTS) -2Beurog NAHTHOGIMAAHOAUHA SASTILLN LAOdSNVAL 
eune4oy aude Pas Bar] SHEN ste) AONAMHAONVV 44 SNHAON 
-IOI2[1Pu7T) -26eur10g 


896 


(w) 


‘(pen jou uvA 9J8u2T) 2214197004 J9q uva 420048 A 


‘Sy TAAVL 


uaSuvSu{rut SPUSIOH 
SIQUIJDUI SAIIOTUO) 


u9SueS ul 2pusou 
JPIT GORE LA 


aquod ajqrez no 
SOJEJUOZIIOU SIC) 


u9SueSu{u 2p UEA PIey 
SOII9ES Sp 3INJEN 


——————————————————— 


8961 
(wu) 


‘(smoored np monSuoT) jausu np modsuvai np uonvstursan 


‘Sy où QAVATIAVIL 


564 


Annalen der Mijnen van Belgiè 


4° aflevering 


de transport depuis 1957, époque à laquelle ces moyens 
désservaient encore près de 50 % des voies affectées 
au transport de matériel. En 1968 ils n’en desservent 
plus que 3 % environ. En Campine, les locomotives 
(71 %) et les traînages (18 %) sont les moyens 
de traction presqu'exclusifs de ces transports. 


3.3. — Organisation du transport du personnel. 


Le tableau n° 46 est relatif à l'organisation du trans- 
port du personnel. 


Ce transport n'est réellement organisé de façon systé- 
matique que dans le bassin de Campine où le transport 
du personnel se développe sur un réseau d’une longueur 
totale de près de 250 km, dont 234 km parcourus par 
trains à locomotives Diesel ou électriques. 


Dans les bassins du Sud, le transport du personnel 
est beaucoup plus restreint : compte tenu du transport 
de personnes sur les convoyeurs à bande tant en galerie 
horizontale qu’en galerie inclinée, le réseau affecté au 
transport du personnel n'y atteint que 32 km de déve- 
loppement, dont 15,5 km seulement à traction Diesel. 


TABLEAU n° 46. 


Organisation du transport du personnel dans les gale- 
ries horizontales on à faible pente. (Longueur du 


in bijna 50 % van de voor het vervoer van materieel 
bestemde gangen gebruikt werden, zijn deze vervoer- 
middelen sindsdien voortdurend achteruitgegaan. In 
1968 werden zij nog slechts in nagenoeg 3 % van die 
gangen gebruikt. In de Kempen worden voor het 
vervoer van materieel haast uitsluitend lokomotieven 
(71 %) of sleepinrichtingen (18 %) gebruikt. 


3.3. — Vervoer van personeel. 


Tabel 46 bevat inlichtingen over het vervoer van het 


personeel. 


Dat vervoer is feitelijk alleen in het Kempens 
bekken stelselmatig ingericht. Het beschikt er over een 
net met een totale lengte van bijna 250 km, waarvan 
234 km gebruikt worden door treinen met elektrische 
of diesellocomotieven. 


In de zuiderbekkens is het vervoer van het personeel 
veel minder uitgebreid ; het vervoer van personen op 
transportbanden in horizontale en hellende gangen mee- 
gerekend, is het voor het vervoer van personeel 
gebruikte net er slechts 32 km lang, waarvan slechts 
15,5 km met dieseltractie uitgerust is. 


TABEL 46. 


Vervoer van personeel in 1lakke of licht hellende 
mijngangen. (Lengte van het trajekt). 


1.000 m parcours). 1.000 m 
1968 1968 
Borinage- Charleroi- | 
DE Range AANGEWENDE Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
UTILISES VERVOERMIDDELEN | Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
À. Galeries horizontales ou Horizontale of licht hei- 
à faible pente lende mijngangen 
1. Chevaux Paarden = os DS == 2uS 
2. Locomotives Diesel Diesellokomotieven = 11,4 £ 0 15.4 IST, 189,1 
3. Locomotives électriques Elektrische lokomotieven —# == sr Se 60.2 60.2 
4. Courroies transporteuses Bandtransporteurs —< 2e 4,3 rail 12.4 195 
5. Transport. métalliques Pantsertransporteurs — ne. EL Æ EM SE 
5. Autres Andere middelen 5e 17 == 7 —- 127 
Totai 
Totaal = 15,9 10,8 26,7 246,3 273,0 
B. Galeries inclinées Hellende mijngangen 
1. Courroies transporteuses Bandtrans 
Ë porteurs — 1,6 js Il 
2. Autres Andere middelen = 02 se +: F 
Total T'otaal — 1,8 2,9 De 3,1 8 
L ? 2 ? PL 
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3.4. — Inventaire des moteurs utilisés 


(en service au 31 décembre 1968) 


Le tableau n° 47 donne l'inventaire des moteurs 
en service pour le transport à la date du 31 décembre 
1968. Ce relevé, qui reprend les différents modes de 
transport analysés dans les tableaux précédents, donne 
en outre le nombre de chevaux qui, à la même date, 
étaient affectés exclusivement à des tâches de transport. 


Il a été complété par un classement des moteurs 
d'après la source d'énergie utilisée, et par l'indication 
de la puissance unitaire moyenne de chaque genre de 
moteur. 


Ce tableau montre que les moteurs à air comprimé 
fournissent encore près de 30 % de l'énergie pour 
les transports du fond. 


Les déclarants ont incorporé cette année dans ce 
tableau, les moteurs utilisés pour le transport en taille 
(déblocage) ce qui rend impossibles les comparaisons 
avec les tableaux antérieurs du moins en ce qui concerne 
les convoyeurs à bandes et les transporteurs métalliques. 


Le nombre de locomotives Diesel n’a plus diminué 
que de 15 unités dans les bassins du Sud. Il n’a plus 
changé en Campine. 


En ce qui concerne les locomotives électriques à 
trolley au contraire la diminution de 17 unités en 1968 
frappe uniquement le bassin de Campine. Six locomo- 
tives à accumulateurs ont été retirées du service dans 
les bassins du Sud et deux en Campine. 


Les derniers chevaux de mine achèvent leur carrière 
dans le bassin de Liège. Il n’en reste qu'un à Charleroi 
où l’on en comptait encore 24 en 1967. 


4. AERAGE 


Le tableau n° 48 donne les caractéristiques principales 
de l’aérage des mines. On y trouve le débit d'air total 
des mines de chaque bassin et, pour chacun d'eux les 
maxima et minima des débits spécifiques en litres par 


seconde rapportés à la production journalière et au 
personnel occupé. 


3.4. — Inventaris van de gebruikte motoren 


(toestand op 31 december 1968) 


Tabel 47 bevat de inventaris van de motoren die op 
31 december 1968 voor het vervoer in gebruik waren. 
In die tabel zijn de verschillende in de voorgaande 
tabellen beschouwde vervoermiddelen aangeduid ; ook 
de paarden die op genoemde datam uitsluitend voor 
het vervoer werkten zijn erin vermeld. 


De motoren zijn ingedceld volgens de gebruikte 
drijfkracht ; voor elke socrt is het gemiddeld vermogen 
aangegeven. 


Uit deze tabel blijkt dat de persluchtmotoren nog 
bijna 30 % van de energie voor het ondergronds ver- 
voer leveren. 


Dit jaar hebben de kolenmijnen de motoren die voor 
het vervoer in de pijlers gebruikt worden (ontruiming) 
ook in deze tabel opgenomen, zodat vergelijkingen met 
de tabellen van de vorige jaren onmogelijk geworden 
zijn, althans wat de transportbanden en de pantser- 
transporteurs betreft. 


Het aantal diesellokomotieven is nog slechts met 
15 verminderd in de zuiderbekkens. In de Kempen 
is het niet veranderd. 


Het aantal elektrische Iokomotieven met trolley is 
daarentegen alleen in de Kempen (— 17) afgenomen 
in 1968. In de zuiderbekkens zijn 6 lokomotieven met 
akkus buiten gebruik gesteld en in de Kempen 2. 


De laatste paarden worden nog aangetroffen in het 
bekken van Luik. In Charleroi, waar er in 1967 nog 
24 waren, is er nog één over. 


4. LUCHTVERVERSING 


Tabel 48 bevat inlichtingen over de luchtverversing 
in de mijnen. Het totaal debiet van al de mijnen van 
icder bekken is er in aangeduid en voor ieder bekken 
het hoogste en het laagste debiet, enerzijds per gewon- 
nen ton per dag en anderzijds per arbeider. 
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TABLEAU n° 48. — L'aerage. TABEL 48. — Juchiverversing. 
1968 1968 
Centre Namur Liège Sud | Royaume 
Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Débit total (mè/s) Total debiet (m/s) 391 835 529 1755 1 813 3 568 
Débit par tonne extraite Debiet per gewonnen ton 
ns JEIQN maximum Î/s/t/dag 160 171 174 174 142 174 
minimum 1/s/t/jour minimum l|/s/t/dag 126 42 31 31 15 15 
Débit par ouvrier occupé  Debiet per arbeider in de 
au poste le plus chargé meest bezette dienst 
maximum Î/s 586 654 475 654 426 654 
minimum |/s 459 169 112 int 103 103 
Ventilateurs principaux et  Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en service au in gebruik op 31-12-68 : 
31-12-68 : 
— Fond: — Ondergrond : 
Nombre Aantal 11 36 7 54 25 79 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 1 828 D'ET 568 4913 8051 12 964 
Puiss. moyenne (kW) Gemidd. verm. (kW) 166 70 81 91 322 164 
— Surface : — Bovengrond: 
Nombre Aantal 2 5 9 16 8 24 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 535 875 1 200 2 610 6516 9 126 
Puiss. moyenne (kW) Gemidd. verm. (kW) 268 175 133 163 814 380 
Ventilateurs principaux et  Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en réserve in reserve  (gebruiks- 
(en ordre de marche) klaar) op 31-12-68 : 
31-12-68 : 
— Fond: — Ondergrond : 
Nombre Aantal 5 14 — 19 5 24 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 927 603 — 1 530 4276 5 806 
— Surface : — Bovengrond : 
Nombre Aantal 4 16 13 33 4 37 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 644 2 815 1 203 4 662 4441 9 103 
Ventilateurs secondaires: Secundaire ventilatoren: 
— Electriques : — Elektrische : 
Nombre Aantal 27 112 81 220 482 702 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 239 469 314 1 022 2 004 3 026 
— Air comprimé : — Perslucht : 
Nombre Aantal 50 169 198 417 401 818 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. vermogen (kW) 96 330 306 732 1 437 2 169 
Canars (longueur en m):  Luchtkokers (lengte in uni)le 
— Souples — Soepele 728 7 940 2 300 10 968 10 933 21 901 
— Rigides — Vormvaste 
gg < 40 cm 440 3 164 4 520 8 124 2213 10 337 
40 cm < 9 < 59 cm 2 394 3919 7221000015 54057214 0054 
60 cm < 9 720 4 468 — 5 188 26 628 31 816 
Installations de réchauf-  Luchtverwarmings- 
fage de l'air installaties 
ris Aantal 2 13 / 20 3 7 
Capacité (103 cal/h) Capaciteit (103 cal/u) 1 760 10 230 4 080 16 070 12 430 28 500 
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Le tableau donne encore le nombre de ventilateurs 
principaux et auxiliaires en service et en réserve, avec 
leur puissance et leur emplacement, le nombre et la 
puissance cumulée des ventilateurs secondaires et en- 
fin les longueurs des tuyaux d'aérage (canars). 


En ce qui concerne les ventilateurs secondaires, les 
ventilateurs à air comprimé sont encore fort utilisés 
particulièrement dans les bassins du Sud (65 % en 
nombre et 42 % en puissance). En Campine les 
ventilateurs électriques l'emportent nettement tant en 
nombre (54 %) qu'en puissance (58 %). 

La puissance globale des ventilateurs principaux et 
auxiliaires installés tant au fond qu'à la surface a peu 
varié d’une année à l'autre (21685 kW en 1967, 
22 090 kW en 1968). 

La puissance moyenne des unités installées en Cam- 
pine est 3,5 fois supérieure au fond et 5 fois supérieure 
à la surface à celle des unités correspondantes des 
bassins du Sud. 


Les ventilateurs de réserve sont pour la plupart 
installés à la surface. 

La température sèche la plus élevée observée en 1968 
dans le Royaume a été de 35 °C, contre 34°C en 1967. 
La température humide maximum a été den 20PC 
L'une et l’autre ont été relevées dans un chantier du 
bassin de Liège. 

La technique de la réfrigération de l'air n'est plus 
appliquée que dans un seul siège des charbonnages 
de Campine, où 9 échangeurs d'un étage sis à 1 040 m 
de profondeur, étaient installés dans les chantiers ali- 
mentés par une installation de réfrigération en surface 
d'une capacité de 2 150 000 frigories/heure. 

Le nombre d'installations de préchauffage de l'air 
de ventilation à l'orifice du puits d'entrée durant l'hiver 
a diminué de 8 unités en 1968 dans les bassins du Sud. 
Ces installations figureront dorénavant au tableau n° 48. 


5. EXHAURE 


Les données relatives à l'exhaure sont portées au 
tableau n° 49, Le tableau est conçu d'une manière ana- 
jogue à celui de l’aérage. 

L'année 1968 est marquée par une nouvelle diminu- 
tion importante du volume d’eau amené au jour pour 
l'ensemble des mines du Royaume. Ce volume, qui était 
monté en 1966 à 68 910 000 m° et redescendu en 1967 
à 55 980 000 m, n'a plus été que de 44 651 000 m° 
en 1968 (— 20 %). 

Les problèmes d’exhaure sont très différents d'un 
bassin à l’autre. La charge en est beaucoup plus lourde 
dans les bassins du Sud qu'en Campine. 

Pour chaque tonne de houille extraite, il faut remon- 
ter en moyenne 5 m° d'eau dans le bassin de Charleroi 


Ook het aantal hoofd- en hulpventilatoren die op 
31 december 1968 in gebruik of in reserve waren 
zijn in de tabel aangeduid, evenals hun vermogen en de 
plaats waar zij geïnstalleerd waren, het aantal en het 
gezamenlijk vermogen van de secundaire ventilatoren 
en ten slotte de lengte van de luchtkokers. 

Onder de secundaire ventilatoren worden nog veel 
ventilatoren met perslucht gebruikt, vooral in de zuider- 
bekkens (65 % van het totaal aantal en 42 % van het 
totaal vermogen). In de Kempen staan de elektrische 
ventilatoren aan de spits, zowel wat het aantal (54 %) 
als wat het vermogen (58 %) betreft. 

Het globaal vermogen van de hoofd- en de hulp- 
ventilatoren in de ondergrond en op de bovengrond 
is het laatste jaar niet veel veranderd (21 685 kW in 
1967, 22 090 KW in 1968). 

In de Kempen is het gemiddeld vermogen van de 
ondergrondse ventilatoren 3,5 maal en dat van de 
bovengrondse ventilatoren 5 maal groter dan in de 
zuiderbekkens. 

De meest reserveventilatoren zijn op de bovengrond 
geïnstalleerd. 

De hoogste droge temperatuur, in 1968 in de Bel- 
gische mijnen waargenomen, bedroeg 35°C, tegen 
34°C in 1967. De hoogste vochtige temperatuur be- 
droeg 30°C. Beide werden opgetekend in een werk- 
plaats van het bekken van Luik. 

De techniek van de luchtkoeling wordt nog slechts 
in één enkele zetel van de Kempense kolenmijnen 
toegepast ; in de werkplaatsen van een verdieping op 
1040 m diepte waren 9 wisselaars geïnstalleerd die 
gevoed werden docr een bovengrondse koelinstallatie 
met een vermogen van 2 150 000 frigorieën per uur. 

Het aantal installaties voor het verwarmen aan de 
lucht van de mond van de intrekkende schachten in de 
winter is in 1968 met 8 verminderd in de zuider- 
bekkens. Voortaan worden die installaties in tabel 48 
vermeld. 


5. DROOGHOUDING 


Tabel 49 bevat inlichtingen over de drooghouding. 
Deze tabel is opgevat zoals die van de luchtverversing. 

In 1968 is de opgehaalde hoeveelheid water voor 
alle mijnen samen weer sterk verminderd. 

De totale hoeveelheid, die in 1966 tot 68 910 000 m* 
gestegen en in 1967 terug tot 55 980 000 m° gedaald 
was, bedroeg nog slechts 44651000 m° in 1968 
(— 20 %). 

De drooghoudingsproblemen zijn zeer verschillend 
van het ene bekken tot het andere. In de zuiderbekkens 
is de last veel zwaarder dan in de Kempen. Voor iedere 
ton kolen die opgehaald wordt, moet gemiddeid 5 m° 
water uitgepompt worden in het bekken van Charleroi 
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ne TABLEAU n° 49. — L’exhaure. TABEL 49. — Drooghouding. 
‘ 1968 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
Volume d'eau amené au Hoeveelheid water tij- 
jour pendant l'année dens het jaar aan de 
(1.000 m3) oppervlakte gebracht 
(1.000 mÿ) 2 384 16 702 19 C63 38 749 5 902 44 651 
Profondeur d'origine Gemiddelde diepte van 
moyenne (m) herkomst (m) 563 394 451 436 784 482 
m° d'eau exhaurée par m° water per nettogewon- 
tonne nette extraite nen ton 1,6 5,0 13,1 6,1 0771 3,0 
Pompes principales nor- Hoofdpompen die normaal 
malement en service : in gebruik zijn: 
Nombre Aantal 16 88 60 164 20 184 
Puiss. cumulée (kW) Gezam. verm. (kW) 2 061 11 063 11 240 24 364 11 314 35 678 
Puiss. moyenne (kW) Gemidd. verm. (kW) 129 126 187 149 2 686 194 
Capacité (m$/h) Kapaciteit (m$/h) 966 5 350 6 120 12 436 3 428 15 864 
Pompes normalement en Pompen die normaal in 
réserve (en ordre de reserve zijn (gebruiks- 
marche) : klaar) : 
Nombre Aantal 9 36 39 84 10 94 
Puissance (kW) Vermogen (kW) 1 492 5 084 OPA 14210 3 636 17 846 
Capacité (m3/h) Kapaciteit (m3/h) 690 5650 4284 8 324 1 220 9 544 
Pompes d'exhaure secon- Hulppompen (in de werk- 
daires (de chantiers) plaatsen) 
— Electricité : — Elektriciteit 
Nombre Aantal 20 25 48 91 988 1 079 
Puissance (kW) Vermogen (kW) 284 139 356 779 2 421 3 200 
— À air comprimé: — Met perslucht: 
Nombre Aantal 85 171 145 401 659 1 060 
Puissance (kW) Vermogen (kW) 251 YA! 378 1 200 1 620 2 820 
Longueur des tuyauteries  Lengte van de hoofdbuis- 
d'exhaure princip. (km) leidingen (km) 55 28,6 32,9 66,8 94,6 161,4 
Longueur des tuyauteries Lengte van de secundaire 
secondaires (km) buisleidingen (km) 17,1 45,6 39,6 102,3 256,8 359,1 


(1) Dont 6 à air comprimé pour une puissance de 60 kW.(1) Waarvan 6 met perslucht met een vermogen van 60 kW. 


| et 13 m° dans le bassin de Liège, alors qu'en Campine, en 13 m* in het bekken van Luik, tegen 0,7 m° in de 


il suffit de 0,7 m“/t. 

En revanche, les profondeurs moyennes d’exhaure 
sont notablement moindres dans les bassins du Sud que 
dans le bassin de Campine : 


Kempen. 


De gemiddelde diepte van herkomst is daarentegen 
veel kleiner in de zuiderbekkens dan in de Kempen : 


1968 
Borinage-Centre 563 m Borinage-Centrum 
Charleroi-Namur 394 m Charleroi-Namen 
Liège 456 m Luik 
Campine 784 m Kempen | 


6. ECLAIRAGE 


Le tableau n° 50 donne quelques indications relatives 


6. VERLICHTING 


Tabel 50 bevat inlichtingen over de verlichting van 


à l'éclairage des mines. de mijnen. 
TABLEAU n° 50 este 
L'éclairage. — Nombre de lampes en service Verlichting. — Aantal lampen die op 31 december 
au 31 décembre 1968. 1968 in gebruik waren. 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens | 
Lampes individuelles : Individuele lampen : 
— à benzine: — benzinelampen 
avec rallumeur met aansteker — 512 941 1 453 1 628 3 081 
sans rallumeur zonder aansteker — 39 — 39 —— 39 
— à l'huile — olielampen 265 555) — 618 _ 618 
— Electriques à main: — Elektr. handlampen : 
accumulateurs alcalins met alcalische akkus 254 116 27 397 — 397 
accumulat. au plomb met lood-akkus 715 70 30 815 — 815 
— Electr. au chapeau: — Elektrische petlampen : ; 
accumulateurs alcalins met alcalische akkus — 1544 2 874 4 418 — 4 418 
accumulat. au plomb met lood-akkus 3 402 6 027 2 980 12 409 15257 27 666 
Lampes électropneumati- Persluchtiampen Fs 
ques 37 152 100 289 174 463 
Lampes sur réseau : De op het net: : 
déplaçables (chantiers et verplaatsbare in en na- 
abords) bij de werkplaatsen) 52 587 24 663 4227 4 890 
fixes vaste 516 296 852 1 664 1 504 3 168 
Lampes spéciales : Bijzondere lamper : " 
vapeurs de sodium natriumdamp — 4 — 4 2 516 2 520 
vapeur de mercure kwikdamp — 10 — 10 228 238 
à fluorescence met fluorescentie 306 1845 540 2 191 3273 5 464 
autres andere lampen — — 100 100 110 210 


Dans ce domaine, il sera également nécessaire, pour Om de evolutie van de verschillende soorten van 


lampen juist te beoordelen, zal men ook hier op de 
betrekkelijke cijfers moeten voortgaan en niet op de 
volstrekte cijfers, die door de mijnsluitingen beinvloed 
zijn. In 1968 is het aantal individuele elektrische 
handlampen veel vlugger verminderd (— 22 %) dan 
dat van de elektrische petlampen (— 8 %). 

Hierna is het totaal aantal petlampen aangeduid die 
op het einde van de jongste tien jaren in gebruik 


comparer l'évolution des différents systèmes, de se 
réferer non pas aux nombres absolus, fortement influen- 
cés par les fermetures, mais bien aux nombres relatifs. 
En 1968, le nombre de lampes électriques individuelles 
à main a diminué bien plus vite (— 22 %) que celui 
des lampes électriques au chapeau (— 8 %). 


Ci-après, le nombre total de lampes au chapeau, en 
service à la fin de chacune des 10 dernières années : 


waren : 

Année Sud Campine Royaume 

Jaar Zuiderbekkens  Kempen Het Rijk 
1959 26175 23 730 49,905 
1960 22 677 21 639 44 316 
1061 2 RÔT2. 20 493 45 565 
1962 24 640 21 944 46 584 
1963 29 604 23,730 53 334 
1964 29 909 23 231 53 140 
1965 20532 21 056 48 588 
1966 21 804 19473 40 977 
1967 173993 16 631 34 624 
1968 16 827 13259 32 084 
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7. Inventaire des moteurs en service 
au fond au 31 décembre 1968. 


Les paragraphes précédents ont fourni les caractéris- 
iques principales des transports, de la ventilation et de 
‘exhaure, et les moteurs utilisés pour chacun de ces 
>esoins ont été inventoriés. 


Il reste un grand nombre de moteurs utilisés pour 
ffectuer divers travaux, principalement en taille et 
lans les travaux préparatoires. Afin d’avoir une revue 
omplète des moteurs utilisés dans le fond et de la 
puissance qu'ils représentent, l'inventaire de ces moteurs 
insi que des transformateurs, redresseurs et conver- 
isseurs est donné au tableau n° 51 ci-après. 


Ce tableau, comme le tableau n° 47, diffère de ceux 
des années précédentes en ce que les moteurs électriques 
utilisés pour le déblocage qui, précédemment, figuraient 
ici sous la rubrique « autres usages » ont été compris 
cette fois parmi les moteurs utilisés pour le transport. 

Dans l’ensemble on observe que le nombre de moteurs 
électriques du fond a diminué dans une mesure moindre 
(—7 %) que celui des moteurs à air comprimé 
(— 566 ou — 10 %). En puissance cumulée l'écart est 
encore plus marqué : 
=—_ 5165 kW (— 4 %) pour les moteurs électriques ; 
= 10404 KW (— 21 %) pour les moteurs à air 

comprimé. 
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7. Inventaris van de motoren 
die op 31 decembre 1968 in gebruik waren 


In de voorgaande paragrafen hebben wij inlichtingen 
gegeven over het vervoer, de luchtverversing en de 
drooghouding en over de motoren die voor ieder van 
deze diensten in gebruik waren. 


Buiten die motoren worden er nog een groot aantal 
gebruikt om, vooral in pijlers en in voorberei- 
dende werken, allerlei verrichtingen uit te voeren. In 
onderstaande tabel 51 zijn alle motoren, transformatoren, 
gelijkrichters en stroomwisselaars aangeduid die in de 
ondergrond gebruikt worden. 


Net zoals tabel 47, verschilt deze tabel van die van 
de vorige jaren door het feit dat de elektrische motoren 
die voor de ontruiming van de pijlers gebruikt worden 
vroeger in de rubriek «andere bestemmingen » opge- 
nomen waren en nu bij de motoren voor het vervoer 
gerekend zijn. 


Over ‘’t algemeen ziet men dat het aantal elektrische 
motoren in de ondergrond minder gedaald is (— 7 %) 
dan dat van de persluchtmotoren (— 566 of — 10 %). 
Als men het gezamenlijk vermogen beschouwt, is het 
verschil nog groter : 


— 5165 kW (— 4 %) voor de elektrische motoren ; 
__ 10404 kW (— 21 %) voor de persluchtmotoren. 
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CHAPITRE IV. 


EXTRACTION, EPURATION 
ET PREPARATION DES PRODUITS 


1. EXTRACTION 


L'extraction est entièrement réalisée au moyen de 
puits verticaux partant de la surface. 


1.1. — Nombre de puits 
et destination de chacun d'eux. 


Le tableau n° 52 donne pour chaque bassin le nombre 


- total de puits ouverts à la date du 31 décembre 1968 


et la destination de chacun d'eux. Outre les puits des 
sièges en activité, les puits isolés non remblayés que 
les exploitants continuent à surveiller et à entretenir 
sont compris dans ce total. 


TABLEAU n° 52. 


Nombre de puits et destination 
(31-12-1968). 


HOOFDSTUK 1. 


OPHALING, ZUIVERING 
EN VERWERKING VAN DE PRODUKTEN 


4. DE OPHALING 


De ophaling geschiedt uitsluitend langs vertikale 
schachten, die van de bovengrond vertrekken. 


1.1. — Aantal schachten en aanwending 
van elke schacht. 


In tabel 52 is voor ieder bekken het aantal schachten 
aangeduid die op 31 december 1968 open waren ; ook 
de aanwending van die schachten is erin aangegeven. 
Benevens de schachten van de in bedrijf zijnde zetels, 
zijn ook de afgesloten schachten die nog niet gevuld zijn 
en door de exploitanten nog altijd gecontroleerd en 
onderhouden worden, in dat aantal begrepen. 


MADEL52 


Aantal schachten ncar bun aanwendin g ngedeeld 
(31-12-1968). 


NOMBRE DE PUITS 


servant 


1. principalement à l'ex- 
traction 
2. à la translation du per- 


haling 


sonnel ou du matériel, 

mais pas à lextraction 

de kolen 

3. uniquement à l'aérage 
des travaux 

4. uniquement à l'exhaure 

houding 


un 


. autres usages 
6. sans utilité momentané- momenteel onbenut 


ment 


Nombre 1otal de puits Totaal aantal schachten 


La comparaison entre 1967 et 1968 montre une nou- 
velle diminution du nombre de puits pour le Royaume 
de 22 unités (152 en 1967, 130 en 1968) se répar- 
tissant comme suit : 

— 9 dans le bassin du Borinage-Centre, 

— 11 dans le bassin de Charleroi-Namur et 

— 2 dans le bassin de Liège. 

C'est la conséquence inéluctable des abandons de 
capacités d'extraction signalées au chapitre If. 


Borinage- Charleroi- [l 
AANIDAIS SCHACITEN Ne EU Er FAN GERS 
dienende Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
hoofdzakelijk voor de op- 
7 25 14 46 9 55 
voor het vervoer 7an ket 
personeel of va het ma- 
terieel, maar niet voor 
1 10 6 7 3 20 
uitsluitend voor de lucht- 
verversing in de werken — 8 5 13 au 13 
uitsluitend voor de droog- 
| 2 26 2 30 — 30 
andere aanwendingen | — 1 —. 1 — 1 
2 6 3 11 — iUÿl 
12 76 30 118 12 130 


In vergelijking met 1967, is het aantal schachten voor 
alle bekkens samen weer met 22 verminderd in 1968 : 
(152 in 1967, 130 in 1968), waarvan : 


— 9 in het bekken van Borinage-Centrum, 
— 11 in het bekken van Charleroi-Namen, 
— 2 in het bekken van Luik. 


Dit is het onvermijdelijk gevolg van de mijnslui- 
tingen waarover wij het in hoofdstuk I gehad hebben. 
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1.2. — Dimensions et profondeur moyenne 
des puits. Equipement des puits. 


Dans les tableaux n° 53 et 54, les puits d'extraction 
d'une part et les puits ne servant pas à lertecios 
d'autre part, ont été classés en puits circulaires, d'après 
le diamètre, et en puits non circulaires. La profondeur 


moyenne de ces puits est aussi consignée. 


1.2. — Afmetingen en gemiddelde diepte 
van de schachten. Uitrusting van de schachten. 


In de tabellen 53 en 54 zijn onderscheidenlijk de 
ophaalschachten en de schachten die niet voor de opha- 
“Ling dienen naar hun diameter ingedeeld, althans de 
ronde : de andere schachten zijn afzonderlijk aange- 
duid. Ook de gemiddelde diepte van de schachten is erin 
aangeduid. 


TABLEAU n° 53. Pre à ; 
Dimensions et profondeur moyenne utilisée des puits Afmetingen en gemiddelde benulte dieble van 4e 
| d'extraction ophaalschachten. 
1968 | | 1968 
RER 
ee SA = 
is AR Liège Sud Campine Royaume 
&_ 3 &- CA CA 5. 
DIAMETRE  DIAMETER M Ce Re her ee 
DES VAN DE 8 5, 25| Lalotslweelmes Nec NES SIN 
silos) él Seboss | <l  ESINE NS T ARS 
PUITS SCHACHTEN Z 2À LA £A SA SA SA 
a a a a a ” a 
Borinage- Charleroi- Zuider- . 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen (1) Het Rijk 
 _—]  — RL ee RE PR Ne 
Puits circulaires Ronde schachten 
<3m PE RTS RS PR A D  — 
Sn 3790) = === 3 988 3 847 6 918 | — — G 918 
À m — 4,99 m 4 742 10 984 8 GCS2mh2 830 | — — | 22 830 
5 m — 5,99 m 3 657 6 976 | — — 9 870 1 800 | 10 863 
> 6m CN VE DER DR 
Autres puits Andere schachten| — — GuUCIA + Sy 9 588 | — —- 9 588 
NOTZAL TOTAALIEFAN TO 25 894 | 14 686 |.46:2 802 O1 8340550080 


C’est dans le bassin de Charleroi-Namur que se ren- 
contre le plus grand nombre de puits d'extraction non 
circulaires 4) (6). Dans chacun des bassins du Sud la 
dimension prépondérante des puits d'extraction est 
comprise entre 4 et 5 m de diamètre, on n'y rencontre 
aucun puits de plus de 6 m de diamètre. Dans le bassin 
de la Campine, au contraire, 7 des 9 puits ont un 
diamètre de plus de 6 mètres. 


La profondeur moyenne la plus faible (686 m) se 
trouve dans le bassin de Liège ; viennent ensuite le 


® Dans la statistique correspondante pour 1967 (Annales 
des Mines, 10e livraison 1969, p. 1134) une erreur 
d'impression a fait inverser les lignes pour le bassin 
de Campine : il n y a jamais eu de puits non-circulaires 
en Campine et il faut remplacer par des tirets les chif- 
fres «2790 » à la ligne « autres puits » et les reporter 
à la ligne «5 m - 5 m 99». 

Un de ces puits a exactement 6 m de diamètre et 
aurait dû être rangé dans la catégorie de diamètre 6 m 
et plus. Sa profondeur utile est de 760 m. Les nombres 
et profondeurs utilisées pour le Royaume du tableau 
relatif à l'année 1967 sont à modifier en conséquence. 


In het bekken van Charleroi-Namen treft men het 
grootste aantal ophaalschachten aan die niet rond 
zijn (® (6). In elk van de zuiderbekkens hebben 
de meeste ophaalschachten een diameter van 4 tot 
5 m. Er wordt geen enkele schacht aangetroffen met 
een diameter van meer dan 6 m. In het Kempens 
bekken daarentegen hebben 8 van de 9 schachten een 
diameter van meer dan 6 m. 

De kleinste gemiddelde diepte treft men aan in het 
bekken van Luik, nl. 686 m ; daarop volgen Borinage- 
Centrum met 706 m, het Kempens bekken met 834 m 


(2) In de overeenkomstige statistiek van 1967 (Annalen 
der mijnen, 1969, nummer 10, p. 1134) zijn twee regels 
over het Kempens bekken verkeerd afgedrukt: er zijn 
nooit andere dan ronde schachten geweest in de Kem- 
pen en de cijfers « 2 790 » moeten op de regel « Andere 
schachten > door streepjes vervangen en naar de regel 
«5 m - 5,99 m»> overgebracht worden. Fén van deze 
schachten heeft een diameter van juist 6 m, zodat zij 
bij de kategorie van 6 m en meer had moeten vermeld 
zijn. 

Zij heeft een nuttige diepte van 760 m. De cijfers 
van aantal en gemiddelde diepte moeten voor het Rijk 
in dezelfde zin verbeterd worden in de tabel van 1967. 
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Borinage-Centre avec 706 m, la Campine avec 834 m et 
enfin Charleroi-Namur avec 894 m. 

La profondeur moyenne de tous les puits d'extraction 
du Royaume s'établit à 807 m. 

Le tableau n° 54h; donne la nature du guidonnage 
des puits. 

Il est à remarquer que les fermetures de sièges 
entraînent une certaine sélection des puits provoquant 
ainsi une amélioration générale des caractéristiques des 
puits d'extraction des bassins du Sud. 


TABLEAU n° 54. 


Dimensions et profondeur moyenne urilisée des puits 
ne servant pas à l'extraction. 
1968 


ploitation charbonnière belge en 1968 
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en ten slotte het bekken van Charleroi-Namen met 
894 m. 

Voor heel het Rijk is de gemiddelde diepte van de 
Ophaalschachten 807 m. 

In tabel S4is zijn de geleidingen van de schachten 
aangeduid. 

Er zij opgemerkt dat de mijnsluitingen een zekere 
selektie onder de schachten mecbrengen, waardoor een 
algemene verbetering van de kenmerken van de ophaal- 
schachten in de zuiderbekkens ontstaan is. 


TABEL 54. 


Afmetingen en gemiddelde benutte diepte van de 
schachten die niet voor de Ophaling dienen. 


1968 
D ER PR DE EU 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Ces eA EU Fe cu BE 
RUERRE DAMRIER nn ee | ls | le | SUN 
DES VAN DE Balise | Éslie | dslés | éélis | Éélée É ês 
<|5£ 2<| 55 2<| ES <|s# <|£82 6 
PUITS SCHACHTEN Z SÀ Z $À Z SÀ Z $à Z SÀ Z $ À 
[en " [en [en [en [er] en 
Borinage- Charleroi- Zuider- e. 
Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 
Puits circulaires Ronde schachten 
<3m a BSD 5 150 II 002 ET 
PR EPP I) il 420 18 492 À. DUSRIRS TOR — | 23 492 
4 m— 4,99 m DSC MIO SES UE JIM | == — | 16 831 
$ m — 5,99 m — = 7) 770 | — — 2 770 2 810 4 790 
> 6m — — 1 760 1 760 
| 
Autres puits Andere schachten|\ 1 420 | 13 352 6 SA LADA PAIE — | 20 . 272 
DOTAT, TOTAAL 5 745 DL 505 16 SM 172 479 908 IS 492 
TABLEAUEN5AZ;; TABEL 5S4bis. 
Eguipement des puits. Uitrusting van de schachten. 
1968 1968 
Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
EQUIPEMENT UITRUSTING 000 (Poeme Se 
Centrum Namen Luik pekkens Kempen Het Rijk 
I. Puits d'extraction Ophaalschachten à 
Guidonnage en bois Houten geleidingen 3 6 — - E L 
mixte Gemengde  » 2 jt - _ 
métallique IJzeren > 2 18 13 2) ra 
Câbles-quides Leidingkabels Fe ar es 
IT. Autres puits Andere schachien 7 ; % ; | 
Guidonnage en bois Houten geleidingen 3 ; ”: : 
mixte Gemengde >» — 3 = + : 20 
métallique IJzeren » Ï 28 9 à . : 
Câbles-guides Leidingkabels 1 2 : rs ji 13 
Sans qguidonnage Zonder geleidingen 2# 7 


EE 
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1.3. — Caractéristiques 
des machines d'extraction. 


Les caractéristiques des machines d'extraction sont 


données au tableau n° 55. 


TABLEAUL A°55. 


Caractéristiques des machines équipant les puits d'ex- 
fraction en service au 31-12-1968. 


1.3. — Kenmerken 
van de ophaalmachines. 


In tabel 55 zijn de kenmerken van de ophaalma- 


chines aangeduid, 


LABELS: 


Kenmerken van de machines van de ophaalschachten 
die op 31-12-68 in gebruik waren. 


————_———— 


Borinage- Charleroi- 
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- Charleroi Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum Namen bekkens 
Nombre de machines Aantal machines per 
par puits schacht 
— Nombre de puits — Aantal schachten 
avec 1 machine met 1 machine 7 25 14 4G 1 47 
— Nombre de puits — Aantal schachten 
avec 2 machines met 2 machines — — = = 8 8 
— Nombre total des — Totaal aantal ma- 
machines chines 7 25 14 46 1x 63 
Genre des machines Aard van de gebruikte : 
utilisées machines 
Koepe Koepestelsel 1 5 8 14 La 31 
à tambour Met trommel 3 — — 3 — 3 
à bobines Met schijven 3 20 6 29 _ 29 
Nature de l'énergie Gebruikte energie 
utilisée 
Electricité (nom- — Elektriciteit (aan- 
bre) tal machines) ÿ 25 14 46 17 63 
— Vapeur (nombre) — Stoom (aantal ma- 
chines) — — — usé = Les 
Puissance moyenne Gemiddeld vermo gen 
— des machines élec- — van de elektrische 
triques (kW) machines (kW) 1 291 1 063 964 |1 068 2 451 1 441 
— des machines à — van de stoomma- 
vapeur (kW) chines (kW) — — = — = HER 
— de l’ensemble des — van alle machines 
machines (kW) 


samen (kW) | P291 1 063 964 |1 068 2 451 1 441 
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TABLEAU n° 55b;s. 


| Caractéristiques des machines éqguibant les 
Servant pas à l'extraction en serv 


Namen 
nd 


Nature de l'énergie 
utilisée 
— Electricité (nombre) 


—- Vapeur (nombre) 


— Air comprimé {nom- 


bre) 


Gebruikte energie 


— Elektriciteit (aantal 
machines) 

-— Stoom (aantal ma- 
chines) 

— Perslucht (aantal) 


puits ne 
1Ce au 31-12-1968, 


Puissance moyenne 

— des machines électri- 
ques (kW) 

— des machines À va- 
peur (kW) 

— des machines à air 
comprimé (kW) 


Gemiddeld vermogen 
— van de elektrische 
machines (kW) 

— van de stoommachi- 
nes (kW) 

— van de machines met 
perslucht (kW) 


— de l’ensemble des 
machines (kW) 


— van alle 


samen (kW) 


TABEL 55bir. 
Kenmerken van de machines van de schachten die niet 
v001 de Ophaling dienen, in dienst op 31-12-1968. 


machines 


Comme en 1967, toutes les extractions sont réalisées 
au moyen de cages véhiculant des wagonnets depuis 
le fond jusqu'au jour, sauf dans 4 puits: un dans le 
bassin de Charleroi-Namur où est utilisé un skip d'une 
capacité de 3120 kg, un dans le bassin du Borinage 
où un skip d'une capacité de 9 t est en service, et deux 
en Campine, dans l'un desquels fonctionnent 4 skips 
d'une capacité totale de 50 t et dans l’autre, 2 skips 
totalisant 27 t de capacité (soit une capacité moyenne 
de 12 833 kg/skip). 

Il y a au total 63 machines effectivement utilisées 
pour l'extraction dont 29, toutes installées dans les 
bassins du Sud, sont encore à bobines. Les deux derniè- 
res machines d'extraction à vapeur du Royaume ont été 
mise hors service dans le bassin de Charleroi à l’occasion 
de la fermeture d’un siège d'exploitation. 


Borinage- Charleroi- 

Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage- | Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Centrum bekkens 

À 49 ? 62 4 66 

il 2 2 > — 5 
964 558 390 560 24130 656 
30 41 154 84 — 84 
913 538 Al 4 le 615 


——————————————"<—<—— 


Zoals in 1967 geschiedt heel de ophaling met kooïen 
die wagentjes van de ondergrond naar de bovengrond 
voeren, behalve in vier schachten ; één in het bekken 
van Charleroi-Namen, waar een skip van 3120 kg 
in gebruik is, één in het bekken van de Borinage waar 
een skip met een kapaciteit van 9 ton in gebruik is 
en twee in de Kempen, waar in de ene vier skips met 
een gezamenlijke kapaciteit van 50 ton en in de andere 
twee skips van 27 ton samen, dat is een gemiddelde 
van 12 833 kg per skip, in gebruik zijn. 

Alles samen zijn er 63 machines die daadwerkelijk 
voor de ophaling gebruikt worden : 29 daarvan, alle 
in de zuiderbekkens, werken nog met schijven. De twee 
laatste ophaalmachines van het land die nog met stoom 
werken zijn bij de sluiting van een ontginningszetel 
in het bekken van Charleroi buiten bedrijf genomen. 


Dans les puits servant 
à l'extraction 


Nombre de machines électriques 

Nombre de machines à vapeur 

Nombre de machines à bobines 

Nombre de machines à tambours 

Nombre de machines système 
Koepe 

Puissance moyenne de l'ensemble 
des machines d'extraction 


EEE 


Situation Situation Situation Situation 

In de schachten die voor à fin 1965 | à fin 1966 | à fin 1967 | à fin 1968 

de ophaling dienen Toestand T'oestand T'oestand T'oestand 

einde 1965 | einde 1966 | einde 1967 | einde 1968 
Aantal elektrische machines 108 94; TA 63 
Aantal machines met stoom 2 2 2 — 
Aantal machines met schijven 58 49 39 29 
Aantal machines met trommels 5 3 3 2 
Aantal Koepemachines 47 44 34 oil 

Gemiddeld vermogen van de 
ophaalmachines 1 396 KW | 1533 kW | 1 411 kW | 1 441 kW 
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1.4. — Air comprimé. 
Caractéristiques des compresseurs. 


Les renseignements relatifs aux installations de 
compression et de distribution de l'air comprimé font 
l'objet du tableau n° 56. 


Il ressort de ce tableau qu’il n'y avait plus fin 1968 
que 3 compresseurs à vapeur en service dans les bassins 
du Sud, contre 93 électriques. 


Ce tableau met en évidence la différence de dimen- 
sion, dans ce domaine aussi, entre les bassins du Sud 
et celui de la Campine ; on dénombre, en effet, dans 
les premiers 93 compresseurs électriques d’une puissance 
moyenne de quelque 500 kW et dans le second 15 com- 
presseurs d'une puissance moyenne de plus de 


4 400 kW. 


La longueur des tuyaux flexibles n’a pas été recensée 
en 1968. En revanche la distinction a été faite entre 
canalisations rigides de 50 mm de diamètre et moins 
et de plus de 50 mm. Les canalisations de faible 
diamètre n'ont quelqu'importance que dans le bassin 
de Charleroi, où elles couvrent 1/6 du développement 
total du réseau de distribution d'air comprimé. 


2. EPURATION ET PREPARATION 


Les tableaux n° 57 et 58 donnent la répartition de 
la production brute et de la production nette d’après les 
appareils d'épuration et de préparation utilisés. 


2.1. — Répartition de la production brute 
d'après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Comme plusieurs de ces appareils interviennent en 
série dans la préparation des produits, le tonnage brut 
indiqué pour chaque appareil a été obtenu en considé- 
rant uniquement le tonnage net livré et les déchets dé- 
finitifs évacués par lui. Les tonnages de mixtes re- 
traités n'apparaissent que lors de leur séparation défi- 
nitive en produits marchands et schistes de terril. 


La part de l'extraction brute et nette traitée dans 
les appareils d'épuration à liquides denses et dans les 
bacs à pistons à peu varié de 1967 à 1968. 


La fraction de la production brute traitée par liqueurs 
denses qui était de 14,7 % en 1956, et s'était élevée 
à 42,8 % en 1962, s’est maintenue depuis à peu près 
au même niveau. Elle a été exactement la même en 
1968 qu'en 1967 (45,5 %). 

Les bacs à pistons ont traité 29,3 % de la production 
brute en 1968 ; cette proportion est de 2,1 % plus 
élevée qu'en 1967, mais l'écart est trois fois moindre 


1.4. — Perslucht. 
Kenmerken van de kompressoren. 


De inlichtingen over de installaties voor de kom- 
pressie en de verdeling van perslucht zijn in tabel 56 
opgenomen. 


Uit die tabel blijkt dat einde 1968 nog slechts 
3 kompressoren met stoom in de zuiderbekkens in 
bedrijf waren, tegen 93 elektrische. 


Men ziet dat het verschil in afmetingen tussen de 
zuiderbekkens en de Kempen ook op dit gebied groot 
is ; in de eerstgenoemde worden immers 93 elektrische 
kompressoren met een gemiddeld vermogen van nage- 
noeg 500 KW aangetroffen en in de Kempen 15 kom- 
pressoren met een gemiddeld vermogen van meer 
dan 4 400 kW. 

In 1968 hecft men de lengte van de slangen niet 
opgetekend. Men heeft wel een onderscheid gemaakt 
tussen de buisleidingen met een diameter van 50 mm 
en minder en die met een diameter van meer dan 
50 mm. Alleen in het bekken van Charleroi zijn de 
leidingen met een kleine diameter van enig belang : 
zij maken er 1/6 van heel het persluchtnet uit. 


2. ZUIVERING EN VERWERKING 


In de tabellen 57 en 58 zijn de bruto- en de netto- 
produktie ingedeeld naar de toestellen die men voor 
de zuivering en de verwerking van de produkten 
aangewend heeft. 


2.1. — Indeling van de brutoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Aangezien die toestellen dikwijls in serie werken, 
hebben wij voor de berekening van de brutotonnemaat 
van ieder toestel alleen rekening gehouden met de door 
dat toestel geleverde nettotonnemaat en met de hoeveel- 
heid afvalprodukten die men er definitief door verwij- 
derd heeft. De opnieuw verwerkte mixte-kolen zijn pas 
aangeduid bij hun definitieve scheiding in handelspro- 
dukten en steenstortschist. 

Het in toestellen met zware vloeistof en in dein- 
machines verwerkte gedeelte van de bruto- en de netto- 
produktie is haast niet veranderd in 1968. 

In 1956 werd 14,7 % van de brutoproduktie in 
zware vloeistof gezuiverd ; in 1962 was dat percentage 
tot 42,8 % gestegen en sedertdien is het haast op 
hetzelfde peil gebleven. In 1968 was het juist even 
hoog als het jaar te voren (45,5 %). 

De deisimachines hebben in 1968 29,3 % van de 
brutoproduktie verwerkt ; dit is 2,1 % meer dan het 
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si l’on considère la part de la production nette issue de 
ces appareils. 

Les autres appareils n'interviennent que pour de 
faibles tonnages ; toutefois les rhéolaveurs ont encore 
traité 18,7 % de la production brute du bassin de 


Liège, 


2.2. — Répartition de la production nette 
d'après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Le tableau n° 58 se présente d’une manière assez dif- 
férente du précédent, car certaines des méthodes uti- 
lisées, tel l'épierrage manuel, éliminent une forte pro- 
portion de stériles tandis que les produits recueiilis par 
d’autres méthodes (filtration, essorage) se vendent tels 
quels dans leur totalité. Dans la mesure où les instal- 
lations à liqueur dense traitent le tout-venant brut, elles 
évacuent les stériles précédemment éliminés en propor- 
tion élevée par l'épierrage manuel. C'est ce qui explique 
que traitant 45,5 % du brut, ces installations n’ont livré 
que 37,6 % du net. En revanche filtres et essoreuses 
traitant moins de 10 % du brut fournissent près de 
17 % de la production marchande. 


2.3. — Situation des appareils de préparation 
et de manutention des charbons 
au 31 décembre 1968 


Le tableau n° 59 donne la situation des appareïls en 
service dans Les installations d'épuration et de prépa 
ration au 31 décembre 1968. 


Pour chaque genre d'appareils. 1e tableau renseigne 
respectivement le nombre d'installations en service au 
31 décembre, la capacité horaire, qui est exprimée en 
tonnes brutes, et enfin la puissance requise pour les 
actionner. 


Le tableau est complété par quelques informations 
sommaires relatives au nombre et à la puissance des 
appareils de manutention et de classement. 


Voici la situation relative des Principaux appareils 
d'épuration mécanique, respectivement à la fin des an- 
nées 1965, 1967 et 1968. 


Bacs à piston 

Rhéolaveurs 

Appareils pneumatiques 
Cellules de flottation 
Appareils à liquides denses 


Deinmachines 
Rheolaveurs 


Flotatiecellen 


Toestellen met pers. «cht 


jaar te voren, maar als men van de nettoproduktie van 
deze toestellen uitgaat, is het verschil driemaal kleiner. 

In de overige toestellen worden slechts geringe hoe- 
veelheden verwerkt. Toch dient aangestipt dat de 
theolaveurs in het bekken van Luik nog 17,2 % van 
de produktie verwerkt hebben. 


2.2. — Indeling van de nettoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Tabel 58 en de voorgaande verschillen vrij veel 
van elkaar, want sommige van de gebruikte methodes, 
zoals de steenlezing met de hand, schakelen een groot 
percentage stenen uit, terwijl de door andere methodes 
(filtratie, droging) bekomen produkten volledig ver- 
kocht worden zoals zij zijn. In de mate waarin de 
installaties met zware vloeistof de ruwe schachtkolen 
verwerken, verwijderen zij ook de stenen die vroeger 
in ruime mate met de hand werden verwijderd. Dit 
verklaart waarom die installaties, die 45,5 % van de 
ongewassen kolen verwerken, slechts 37,6 % ongeveer 
van de gezuiverde kclen geleverd hebben. De filters en 
de drogerijen, die minder dan 10% van de brutopro- 
duktie verwerken, leveren daarentegen 17 % van de 


handelsprodukten op. 


2.3. — Toestand op 31 december 1968 
van de toestellen voor verwerking 
en behandeling van de kolen. 


In tabel 59 zijn de toestellen aangeduid die op 
31 december 1968 in de zuiverings- en de verwerkings- 
inrichtingen in gebruik waren. 

Voor iedere soort tuestellen vermeldt de tabel het 
aantal inrichtingen die op 31 december 1968 in gebruik 
waren, de kapaciteit per uur, uitgedrukt in brutoton, 
en ten slotte het vermogen dat nodig is om ze in wer: 
king te houden. 

Enkele beknopte gegevens over het aantal en het ver- 
mogen van de toestellen voor het behandelen en sor- 
teren van de kolen vullen de tabel aan. 

In onderstaande tabel is voor de voornaamste toe- 
stellen voor mechanische zuivering aangeduid hoeveel 
toestellen op het einde van 1965, 1967 en 1968 in 
gebruik waren. 


Nombre d'appareils en service au : 
Aantal toestellen in gebruik op: 
31-12-1965 31-12-1967 31-12-1968 

220 172 147 
21 12 1 
43 11 8 
143 65 56 
Toestellen met zware vloeistof 252 203 172 
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2.4. — Inventaire des moteurs en service 
à la surface au 31 décembre 1968 


La diminution progressive du nombre de moteurs 
à vapeur se poursuit notamment pour l'extraction, Ja 
compression, la ventilation, le transport et la force mo- 


trice. 


Les moteurs à combustion interne, qui, souvent, les 
remplacent, sont inclus dans le tableau. 


On observera qu'il subsiste dans les charbonnages 
12 moteurs à vapeur, destinés à la production de 
la force motrice, presque tous intailés en Campine, et 
totalisent 173 575 kW. Il s'agit de turbines qui entrai- 
nent des alternateurs, lesquels à leur tour alimentent 
une partie des moteurs électriques. Les puissances indi- 
quées dans le tableau n° 60 pour les moteurs électriques 


4 


et les moteurs à vapeur ne sont donc pas cumulatives. 


2.4. — Inventaris van de moîcren 
die op 31 december 1968 
op de bovengrond in gebruik waren 


Het aantal stoommotoren blijft geleidelijk afnemen, 
meer bepaald voor de ophaling, de perslucht, de Jucht- 
verversing, het vervoer en de opwekking van drijf- 
kracht. 

De verbrandingsmotoren, die dikwijls hun plaats 
hebben ingenomen, zijn ook in de tabel opgenomen 

Men ziet dat er in de kolenmijnen nog 12 stoom- 
motoren zijn, met een gezamenlijk vermogen van 
173 575 kW, voor het maken van drijfkracht. Zij zijn 
haast alle in de Kempen geïnstalleerd. In feite zijn 
het turbines die alternatoren aandrijven welke op hun 
beurt de elektrische motoren van stroom voorzien. De 
vermogens die voor de elektrische motoren en de 
stoommotoren in tabel 60 aangeduid zijn, mogen dus 
niet samengeteld worden. 
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CHAPITRESV- 


ANALYSE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
DE PREMIER ETABLISSEMENT 
ENTREPRIS EN 1967 ET EN 1968 


La crise persistante de l'industrie charbonnière en 
Belgique et le pronostic pessimiste quant à la durée 
de vie probable de la plupart des sièges d'extraction 
encore en activité ont eu pour conséquence une contrac- 
tion générale des travaux de premier établissement, 
spécialement au fond. C'est la raison pour laquelle on 
avait jugé bon l'an passé de ne plus s'étendre sur 
ce chapitre, qui terminait traditionnellement les 
« Aspects techniques de l'exploitation charbonnière ». 
Nous y revenons cette fois, en l’étendant à deux années, 
1967 et 1968, de manière à le rendre un peu plus 
fourni. 

Comme précédemment les principaux travaux de 
premier établissement ont été groupés en travaux du 
fond et travaux de la surface suivant les rubriques : 


1. TRAVAUX DU FOND. 


1.1 Puis, envoyages, contours et communications. 


1.2 Ventilation et climatisation. 
1.3 Mécanisation ef électrification. 
1.4 Exhaure,. 

1.5 Divers. 


ZOTRAVAUXBDECLASSURFACE. 


2.1 Extraction. 

2.2 Triages-lavoirs. 

2.3 Equipement énergétique. 
2.4 Ventilation et climatisation. 
2.5 Divers. 


BORINAGE-CENTRE. 


1. TRAVAUX DU FOND 


1.1. — Puits, envoyages, contours et communications. 


Néant. 


4 Jivraison 


HOOFDSTUK V. 


ONTLEDING VAN DE VOORNAAMSTE 
IN 1967 EN 1968 UITGEVOERDE 
WERKEN VAN EERSTE AANLEG 


Door de aanhoudende krisis in de Belgische kolen- 
nijverheid en het vooruitzicht dat de meeste zetels 
waarschijnlijk niet lang meer zullen ontgonnen worden, 
zijn de werken van eerste aanleg overal verminderd, 
vooral in de ondergrond. Daarom hebben wij dit 
hoofdstuk, dat al verscheidene jaren de « Technische 
kenmerken van de Belgische kolenontginning » afsloot, 
verleden jaar niet meer gepubliceerd. Dit jaar hervatten 
wij de publikatie voor de twee jaren 1967 en 1968 
samen, zodat er toch wat meer te vermelden is. 


Zoals voorheen zijn de voornaamste werken van 
eerste aanleg als volgt in ondergrondse en bovengrondse 
werken verdeeld : 


1. ONDERGRONDSE WERKEN. 


1.1 Schachien, laadplaatsen, omlopen en verbindings- 
wegen. 

1.2 Luchtverversing en klimatisatie. 

1.3 Mechanisatie en elektrificatie. 

1.4 Drooghouding. 

1.5 Allerlei werken. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN. 


2.1 Ophaling. 

2.2 Was- en sorteerinstallaties. 

2.3 Urtrusting voor de energievoorziening. 
2.4 Luchtverversing en Elimatisatie. 

2.5 Allerlei werken. 


BORINAGE-CENTRUM. 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 


1.1. — Schachten, laadplaatsen, 
omlopen en verbindingswegen. 


Niets te vermelden. 
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1.2 — Ventilation et climatisation. 


, Le charbonnage de Bois-du-Luc a installé en 1968 
un ventilateur Aérex à l'étage de 380 m. 


1.3. — Mécanisation, électrification. 


Néant. 


1.4. — Exhaure. 
Le même charbonnage a installé une pompe d’exhaure 


au sous-étage de 985 m. 


1.5. — Divers. 


Néant. 


Ces travaux ont nécessité 1 532 journées de travail 
d'ouvriers du fond du charbonnage et 32 d'ouvriers 
de la surface. 


2. TRAVAUX DE LA SURFACE 


2.1. — Extraction. 
Néant. 
2.2. — Triages-lavoirs. 
En 1967, le charbonnage d’'Hensies-Pommerœul 


a installé un culbuteur automatique et transféré une 
pompe. 
» Le charbonnage de Bois-du-Luc a, quant à lui, 
procédé à l'extension de sa mise à terril et installé 
deux vibrotamis à son lavoir. 

Ces travaux ont été exécutés par le personnel de 
surface de ces charbonnages, qui y a consacré 1 058 jour- 
nées de travail. 


2.3. — Equipement énergétique 
2.4. — Ventilation et climatisation 


2.5 — Divers 


Néant. 


CHARLEROI-NAMUR. 
1. TRAVAUX DU FOND 


1.1. — Puits, envoyages, contours et communications. 


Au siège Sainte-Catherine des charbonnages de 
Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau on a, en 1967 et 
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1.2. — Luchtverversing en klimatisatie. 


De kolenmijn Bois-du-Luc heeft in 1968 een venti- 
lator Aerex op de verdieping van 380 m geïnstalleerd. 


1.3. — Mechanisatie en elektrificatie 


Niets te vermelden. 


1.4. — Drooghouding. 


Voornoemde kolenmijn heeft op de onderverdieping 
van 985 m een waterpomp geïnstalleerd. 


1.5. — Allerlei werken. 


Niets te vermelden. 


Aan deze werken hebben de ondergrondse arbeiders 
van de kolenmijn 1 532 dagen gewerkt en de boven- 
grondse 32 dagen. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling. 


Niets te vermelden. 


2.2. — \Was- en sorteerinstallaties 


In 1967 had de kolenmijn Hensies-Pommeroeul een 
automatische kipper geïnstalleerd en een pomp ge- 
plaatst. 

De kolenmijn Bois-du-Luc had van haar kant de 
vervoerinstallaties naar de steenberg uitgebreid en in de 
kolenwasserij twee trilzeven geïnstalleerd. 

Deze werken zijn door het bovengronds personeel 
van genoemde mijnen uitgevoerd ; er zijn 1 058 werk- 
dagen aan besteed. 


2.3. — Uitrusting voor energievoorziening. 
2.4. — Luchtverversing en klimatisatie. 


2.5. — Allerlei werken. 


Niets te vermelden. 


CHARLEROI-NAMEN. 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 
1.1. — Schachten, laadplaatsen, 
omlopen en verbindingswegen. 


In de zetel Sainte-Catherine van de kolenmijn 
Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau heeft men in 1967 
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1968, creusé l'envoyage et divers bouveaux au niveau 
de 825 m du puits n° 5 précédemment approfondi 
(bouvleaux nords des méridiennes 414 et 424 et bou- 
veau de chassage levant). 

10 944 journées d'ouvriers du fond on été consacrées 
À ces travaux en 1967 et 5 410 en 1968. 

Au charbonnage d’Aiseau-Presle on à établi une 
machine d'extraction intermédiaire au niveau de 237 m 
dans les puits n° 3, de manière à limiter l'extraction 


par ce puits à l'étage de 222 m. 
1.2. — Ventilation, climatisation, 
1.3. — Mécanisation et électrification, 
1.4 — Exhaure, 


1.5. — Divers : 


Néant. 
2. TRAVAUX DE LA SURFACE 
2.1. — Extraction. 
Néant. 
2.2. — Triages-lavoirs. 


Les charbonnages de Monceau-Fontaine ont poursuivi 
la modernisation de leur triage-lavoir central à Mon- 
ceau : deux nouvelles installations de classement et de 
chargement des charbons 10-20 et 20-30, ont été mises 
en service respectivement en 1967 pour les anthracites 
«by» et les maigres et en 1968 pour les anthracites. 
Chacune d'elles permet le chargement de classés parfai- 
tement calibrés au débit de 60 t/h. 

Les charbonnages de Roton-Farciennes et Oignies- 
Aiseau ont amélioré leur triage en 1967, supprimant 
les tables à houille et installant un nouveau concasseur 
à charbon et un nouveau transporteur à schistes de gros 
calibres. En 1968, ils ont modernisé leur mise à terril 
par l'installation d’un convoyeur à bande avec tête de 
répartition déplaçable hydrauliquement. 

De même, les charbonnages du Petit-Try ont pour- 
suivi la modernisation de leur lavoir et de leur mise 
à terril: en 1967, installation de vibro-cribles de 
rinçage et de calibrage avant chargement par axe des 
charbons classés et 6-12 mm, de vibro-cribles et de 
grilles courbes dans le circuit des schlamms pour récu- 
pérer des fines lavées 0,8-6 mm, d'un dispositif de 
reclassage des grains lavés 6-80 mm ; en 1968, trans- 
formation des installations de criblage et de chargement 
pour obtenir des grains lavés de calibre 4-6 mm et 
installation d'une station de pompage des eaux de 


en 1968 de laadplaats en verscheidene steengangen 
op het peil van 825 m van de schacht nr 5, die al eerder 
afgediept was, gedolven (noordersteengangen van de 
middaglijnen 414 en 424 en richtsteengang oost). Aan 
deze werken hebben de ondergrondse arbeiders in 1967 
10944 dagen besteed en in 1968 5 410. 

In de kolenmijn Aiseau-Presle heeft men een ophaal- 
machine op het peil van 237 min de schacht nr 3 
geïnstalleerd, waardoor de ophaling in die schacht tot 
de verdieping van 222 m beperkt is. 


1.2. — Luchtverversing en klimatisatie. 
13. — Mechanisatie en elektrificatie. 
1.4. — Drooghouding. 


1.5. — Allerlei werken. 


Niets te vermelden. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling. 


Niets te vermelden. 


2.2. — Was- en sorteerinstallaties. 


De kolenmijn Monceau-Fontaine heeft de moder- 
nisering van haar centrale kolenwasserij te Monceau 
voortgezet : er zijn twee nieuwe installaties voor het 
sorteren en laden van kolen 10-20 en 20-30 in gebruik 
genomen, in 1967 voor antraciet b en magere kolen 
en in 1968 voor antraciet. Met elk van deze installaties 
kunnen 60 ton goed gekalibreerde stukkolen per uur 


geladen worden. 


De kolenmijn Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau 
heeft in 1967 haar sorteerinstallaties verbeterd door de 
kolentafels uit te schakelen en een nieuwe kolenbreker 
en een nieuwe transporteur voor grove schist te instal- 
leren. In 1968 heeft zij het vervoer naar de steenberg 


gemoderniseerd door een brandtransporteur met een 


hydraulisch verplaatsbare verdeelkop te installeren. 

Ook de kolenmijn Petit-Try heeft de modernisering 
van haar kolenwasserij en van het vervoer naar de 
steenberg voortgezet ; in 1967 : installatie van trilzeven 
voor het spoelen en kalibreren van stukkolen en van 
6-12 mm vor het laden op wagens, van trilzeven en 
gebogen roosters in de slikomloop om er gewassen 


fijnkolen 0,8-6 mm uit te halen, van een herklasserings- 


inrichting voor gewassen korrels 6-80 mm ; in 1968 : 
veranderingen aan de Zzeef- en laadinstallaties om 
gewassen korrels van 4-6 mm te bekomen en oprichting 
van een station om water uit de Samber te pompen 


Avril 1970 
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Sambre pour l'alimentation des circuits hydrauliques 
du triage-lavoir ; en 1967 et 1968, installation et mise 


en service d’un transporteur à courroie de 1 m de lar- 
geur pour l'acheminement des schistes vers le terril. 


Enfin, les charbonnages d’Aiseau-Presle ont porté de 
12 à 20 t/h la capacité de leur installation de flottation 
des schlamms par adjonction (en 1967) de deux cellules 
et montage en 1968 d'une centrifugeuse Humboldt- 
Bird ; ils ont augmenté leur capacité de stockage de 
charbon brut par montage d'un nouveau silo avec 
transporteur de soutirage (1967). Ils ont mis en service 
(1967) un nouveau silo de 190 m° à 0-1 brut ou 
1-6 séché avec deux transporteurs de remplissage et 
un de vidange, 


2.3. — Equipment énergétique. 


Les charbonnages de Monceau-Fontaine ont dû éta- 
blir en 1967 une passerelle au-dessus de la Sambre 
pour leurs câbles à haute tension précédemment immer- 
gés, en raison des travaux d'approfondissement de cette 
voie navigable. 

En 1968, les charbonnages de Roton-Farciennes ont 
entrepris la construction d'une nouvelle centrale de 
compression avec massifs de fondation pour les com- 
presseurs et le réservoir de réfrigération. 


2.4. — Ventilation et climatisation. 


Néant. 


2.5. — Divers 


En 1967, deux charbonnages ont perfectionné leurs 
installations de vente. 


En 1967 et 1968, le charbonnage du Petit-Try à 
établi un nouveau parc à matériel aux abords de son 
puits d'extraction n° 3 et apporté divers aménagements 
à d’autres installations de surface. 


Les charbonnages de Roton-Farciennes et ceux de 
Bonne-Espérance avaient achevé en 1967 les aménage- 
ments de leurs installations de surface nécessités par 
les travaux de normalisation de la Sambre. 


Tous ces travaux, sauf ceux cxécutés au charbonnage 
d’Aiseau-Presle pour lequel le renseignement n'a pu 
être obtenu, avaient nécessité en 1967, 8 319 journées 
d'ouvriers d'entrepreneur et 80 d'ouvriers d'un charbon- 
nage. 


En 1968, 6717 journées d'ouvriers d'entrepreneurs 
leur ont été consacrées. 


voor de hydraulische installatie van de kolenwasserij ; 
in 1967 en 1968 is een transportband van 1 m breedte 
voor het vervoer van schist naar de steenberg aangelegd 
en in gebruik genomen. 


Ten slotte heeft de kolenmijn Aiïseau-Presle de kapa- 
citeit van haar flotatieinrichting voor kolenslik van 12 
tot 20 ton/uur verhoogd, door er in 1967 twee cellen 
aan toe te voegen en in 1968 een centrifuge Humboldt 
Bird te bouwen ; zij heeft de stockeerkapaciteit voor 
ruwkolen vergroot door een nieuwe bunker met aftrap- 
transporteur te bouwen (1967). In 1967 heeft zij ook 
een nieuwe bunker van 190 m° voor ruwkolen 0-1 of 
gedroogde 1-6 met twee transporteurs voor het vullen 
en één voor het ledigen in gebruik genomen. 


2.3. — Uitrusting voor de energievoorziening. 


Door de afdiepingswerken van de Samber heeft de 
kolenmijn Monceau-Fontaine in 1967 een loopbrug 
over deze waterweg moeten bouwen voor haar hoog- 
spanningskabels die vroeger onder water lagen. 


In 1968 is de kolenmijn Roton-Farciennes begonnen 
met de bouw van een nieuwe persluchtcentrale met 
funderingsmassieven voor de kompressoren en de koel- 
tank. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie. 


Niets te vermelden. 


2.5. — Allerlei werken. 


In 1967 hebben twee kolenmijnen hun verkoops- 
inrichtingen verbeterd. 


In 1967 en 1968 heeft de kolenmijn Petit-Try een 
nieuw materieelpark aangelegd nabij de ophaalschacht 
nr 3 en verscheidene andere bovengrondse inrichtingen 


verbeterd. 


In 1967 zijn de kolenmijnen Roton-Farciennes en 
Bonne-Espérance klaar gekomen met de veranderingen 
aan hun bovengrondse inrichtingen die door de norma- 
liseringswerken aan de Samber noodzakelijk geworden 
waren. 

Aan al deze werken, met uitzondering van die van 
de kolenmijn Aiseau-Presle waarover wij geen gegevens 
hebben kunnen krijgen, hebben arbeiders van aanne- 
mers 8319 dagen besteed in 1967 en arbeiders van 
een kolenmijn 80 dagen. 

In 1968 hebben arbeiders van aannemers er 


6717 dagen aan gewerkt. 
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LIEGE: 


Aucun charbonnage n'a plus signalé de travaux 
de premier établissement en 1968. En 1967, trois 
sociétés du bassin en avaient exécutés. 


1. TRAVAUX DU FOND 


1.1. — Puits, envoyages, contours et communications. 


Les charbonnages d'Espérance et Bonne-Fortune ont 
aménagé les envoyages du nouvel étage de 1015 m 
de leur siège Saint-Nicolas et creusé une galerie princi- 
pale d'entrée d'air sur une longueur totale de 185 m. 
Ils rangent aussi parmi les travaux de premier établis- 
sement le creusement de divers bouveaux et burquins 
de recoupe, de reconnaissance ou de retour d'air de leurs 
deux sièges d’Epérance et de Saint-Nicolas, travaux 
généralement considérés comme travaux préparatoires. 


Le charbonnage Colard de la S.A. Cockerill-Ougrée- 
Providence a aménagé les contours du puits de retour 
d'air. 

Les charbonnages du Hasard ont établi une recette 
à l'étage de 170 m du puits I de leur siège de Cheratte. 


1.2. — Ventilation et climatisation. 


Rien à signaler en dehors du creusement de burquins 
et de galeries horizontales et inclinées de retour d'air 
par les deux premiers charbonnages cités au paragraphe 
précédent. 


1.3. — Mécanisation et électrification 


Les charbonnages du Hasard ont électrifié la signa- 
lisation du puits I de leur siège de Cheratte. 


1.4. — Exhaure. 


L'accroissement considérable des venues d’eau résul- 
tant de l'arrêt définitif de l'extraction dans des conces- 
sions voisines à obligé les charbonnages d'Espérance 
ct Bonne-Fortune à augmenter la capacité des tenues 
d'eau et des salles de pompe au niveau de 608 m 
et à installer dans leurs puits de nouvelles tuyauteries 


d'exhaure et de nouveaux câbles électriques pour l'ali- 
mentation des pompes. 


1.5. — Divers. 
Néant. 


LUIK. 


In 1968 heeft geen enkele kolenmijn nog werken 
van eerste aanleg aangegeven. 
In 1967 hadden drie kolenmijnen van het bekken er 


uitgevoerd. 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 


1.1. — Schachten, laadplaatsen, 
omlopen en verbindingswegen. 


De kolenmijn Espérance et Bonne-Fortune heeft de 
laadplaatsen van de nieuwe verdieping van 1015 m 
van de zetel Saint-Nicolas ingericht en in totaal 185 m 
van een hoofdgalerij voor intrekkende Iucht gedolven. 
Als werken van eerste aanleg vermeldt zij ook het 
delven van verscheidene doorhouwen, ophouwen, ver- 
kennings- of luchtkeersteengangen in de zetels Espé- 
rance en Saint-Nicolas, werken die over ‘’t algemeen 
als voorbereidende werken beschouwd worden. 

De kolenmijn Colard van de N.V. Cockerill-Ougrée, 
Providence heeft de omlopen van de luchtkeerschacht 
ingericht. 

De kolenmijn Hasard heeft een laadplaats aangelegd 
op de verdieping van 170 m van schacht I van haar 
zetel Cheratte. 


1.2. — Luchtverversing en klimatisatie. 


Niets te vermelden buiten het delven van opbouwen 
en vlakke en hellende luchtkeergalerijen door de twee 
eerste mijnen waarvan in de vorige paragraaf sprake 
Was. 


1.3. — Mechanisatie en elektrificatie. 


De kolenmijn Hasard heeft de seininrichting van 
schacht I van haar zetel Cheratte geëlektrificeerd. 


1.4. — Drooghouding. 


Door de aanzienlijke toename van de watertoevloed 
als gevolg van de definitieve stopzetting van de kolen- 
winning in de naburige concessies, is de kolenmijn 
Espérance et Bonne-Fortune verplicht geweest de 
kapaciteit van de watergalerijen en de pompenkamers 
op het peil van 608 m te verhogen en nieuwe opvoer- 
buizen en nieuwe elektrische kabels voor de voeding 
van de pompen in de schachten te installeren. 


1.5. — Allerlei werken. 


Niets te vermelden. 


Avril 1970 


Les travaux mentionnés aux paragraphes 1.1, 1.3 
et 1.4 ont été exécutés par les ouvriers du fond des 
charbonnages en cause, qui y ont consacré 4 245 postes 
de travail en 1967. 


2. TRAVAUX DE LA SURFACE 


2.1. — Extraction. 


Les charbonnages d'Epérance et Bonne-Fortune ont 
mis hors service l'ancien équipement d'extraction du 
puits de retour d’air de leur siège Saint-Nicolas et l'ont 
remplacé par un équipement nouveau. 

Les charbonnages du Hasard ont installé un évite- 
molettes au puits I de leur siège de Cheratte. 


2.2. — Triages-lavoirs. 


Les charbonnages d'Espérance et Bonne-Fortune ont 
installé des cribles Vibrogir à leur lavoir à charbon. 


2.3. — Equipement énergétique. 


2.4. — Ventilation et climatisation. 


Néant. 


2.5. — Divers. 


Les charbonnages d'Espérance et Bonne-Fortune ont 
agrandi les bains-douches de leur siège Saint-Nicolas 
et amélioré ceux de leur siège Espérance. 


Ils ont par ailleurs transformé les intallations de 
surface relatives à l’exhaure (sous-stations électriques, 
tuyauteries, etc...) pour faire face au débit accru. Les 
aires de stockage des fines lavées ont été aménagées. 


Les charbonnages du Hasard ont creusé un puits 
de 6 m au siège de Cheratte pour en évacuer les eaux 
“vers la galerie de démergement locale. 
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Ces divers travaux à la surface ont nécessité les 
prestations suivantes : 2 162 postes d'ouvriers de surface 
des charbonnages intéressés, 1920 postes d'ouvriers 


| d'entrepreneurs. 


CAMPINE. 


1. TRAVAUX DU FOND 


11. — Puits, envoyages, contours et communications. 


_ Au siège de Waterschei des charbonnages de Campine 
divers travaux ont été entrepris en 1968 pour la 
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De hierboven onder 1.1, 1.3 en 1.4 vermelde werken 
zijn door de arbeiders van de betrokken mijnen uitge- 
voerd. Er zijn 4245 arbeidsdiensten aan besteed in 
1967. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling 


De kolenmijn Espérance et Bonne-Fortune heeft de 
oude ophaaluitrusting van de luchtkeerschacht van de 
zetel Saint-Nicolas buiten bedrijf gesteld en ze door een 
nieuwe uitrusting vervangen. 

De kolenmijn Hasard heeft in schacht I van haar 
zetel Cheratte een schijfbeveiliging geïnstalleerd. 


2.2. — Was- en soorteerinstallaties. 


De kolenmijn Espérance et Bonne-Fortune heeft in 
haar kolenwasserij Vibrogirzeven geïnstalleerd. 


2.3. — Uitrusting voor de energievoorziening. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie. 


Niets te vermelden. 


2.5. — Allerlei werken. 


De kolenmijn Espérance et Bonne-Fortune heeft de 
stortbaden van haar zetel Saint-Nicolas uitgebreid en 
die van de zetel Espérance verbeterd. 

Ook heeft zij de bovengrondse drooghoudingsinrich- 
tingen (elektrische onderstations, buizen, enz.) veran- 
derd om de toenemende watertoevloed te kunnen 
verwerken. 

Ook zijn veranderingen aangebracht aan de opslag- 
plaatsen voor gewassen fijnkolen. 

De kolenmijn Hasard heeft in de zetel Cheratte een 
put van 6 m gegraven om het water naar de plaatselijke 
afvoergaleri af te leiden. 

Aan al deze werken op de begane grond hebben 
de bovengrondse arbeiders van de betrokken kolen- 
mijnen 2 162 werkdagen en de arbeiders van aannemers 
1920 werkdagen besteed. 


KEMPEN. 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 
1.1. — Schachten, laadplaatsen, 
omlopen en verbindingswegen. 


In de zetel Waterschei van de Kempense Steenkolen- 
mijnen zijn in 1968 verscheidene werken uitgevoerd 
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desserte par skip à différents niveaux du puits I: 
accès au silo de 980, contour de culbuteurs à 920, 
recarrage de la galerie du culbuteur à 1040, silo 
à 1 040, etc... 

Ces travaux ont été exécutés par les ouvriers du fond 
du charbonnage qui y ont consacré 4756 postes de 
travail, surveillance comprise. 

Aucun autre travail de premier établissement au 
fond n’a été signalé en 1967 ou 1968. 


1.2. — Ventilation et climatisation, 
1.3. — Mécanisation et électrification 
1.4. — Exhaure, 


1.5. — Divers 


Néant. 


2. TRAVAUX DE LA SURFACE 
2.1. — Extraction. 


Au siège de Beringen on a installé en 1967 deux 
postes de télévision dans la cabine de régulation du 
trafic des vides entre les puits I et II. On a en outre 
apporté diverses améliorations aux recettes, tant en 
1967 qu'en 1968. 


Au siège de Zolder on a commencé en 1968 les 
préparatifs d'installation d'un nouveau groupe Ward- 
Léonard pour l’une des machines d'extraction, et terminé 
les fondations d’un nouveau silo à brut de 5 000 mi. 


Au siège d’Eisden, en 1967, on a installé des 
dispositifs automatiques à l'encagement et au décage- 
ment des recettes des deux puits, ainsi qu'à l'entrée des 
culbuteurs. 


2.2. — Triages-lavoirs. 


Au siège de Beringen on a mis en service en 1967 
un nouveau concasseur à charbon pour augmenter la 
production des fines 0-10, ainsi qu'un nouveau distri- 


buteur sous les silos à charbon brut de manière à régler 
le débit vers le lavoir. 


Un nouveau système de chauffage électrique des 
tôles perforées des cribles à brut a été appliqué. En 
1968, un second concasseur à charbon a été installé 
et les bacs à fines 0-10 ont été pourvus de nouvelles 
goulottes d'alimentation pourvues de clapets automa- 


voor het gebruik van een skip op verschillende verdie- 
pingen van schacht I: toegang tot de bunker van 
980, omloop van de kipper van 920, nabraak van de 
galerij van de kipper van 1 040, silo van 1 040, enz. 

Deze werken zijn door de ondergrondse arbeiders van 
de mijn uitgevoerd; er zijn 4756 werkdagen aan 
besteed, het toezicht meegerekend. 

Voor 1967 en 1968 zijn geen andere ondergrondse 


werken van eerste aanleg aangegeven. 
12. — Luchtverversing en klimatisatie. 
1.3. — Mechanisatie en elektrificatie. 

1.4. — Drooghouding. 


1.5. — Allerlei werken. 


Niets te vermelden. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling 


In de zetel Beringen zijn in 1967 twee televisieposten 
opgesteld in de kabine van waaruit de loop van de 
ledige mijnwagens tussen schacht I en schacht II wordt 
geregeld. 


Bovendien zijn heel wat verbeteringen aan de los- 
vloeren aangebracht, zowel in 1967 als in 1968. 

In de zetel Zolder is men in 1968 begonnen met de 
voorbereidselen voor de installatie van een nieuwe 
Ward Leonard-groep en zijn de funderingswerken voor 


de nieuwe silo van 5 000 m° voor ruwkolen klaargeko- 
men. 


In de zetel Eisden heeft men in 1967 de automatische 
in- en uitlading op de losvloeren van de twee schachten 
tot stand gebracht, alsmede de automatische inlading 


bij het kippen. 


2.2. — Was- en sorteerinstallaties. 


In de zetel Beringen is in 1967 een nieuwe kolen- 
breker in bedrijf genomen om de produktie van 
fijnkolen 0-10 te verhogen, evenals een nieuwe ver- 
deelschuif onder de bunkers voor ruwe kolen ten einde 
het débiet naar de kolenwasserij te regelen. Er wordt 
cen nieuw systeem aangewend voor elektrische verwar- 
ming van de doorboorde platen van de schachtkolen- 
zeven. In 1968 is een tweede kolenbreker in bedrijf 
genomen en zijn de bakken voor fijnkolen 0-10 voorzien 
van nieuwe voedingsgoten met automatische kleppen. 

Men is ook begonnen met de voorbereidselen voor 
het monteren van twee nieuwe slikzeven. 


April 1970 
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tiques. On a en outre commencé la préparation du 
montage de deux nouveaux cribles à schlamms. 


Au siège de Zolder, en 1967, un quatrième appareil 
de lavage du 0-10 a été mis en service et la concen- 
tration des stériles pour la mise à terril a été réalisée 
en un silo unique de 1 000 m° de capacité, alimenté 
par quatre bandes transporteuses. En 1968, une nou- 
velle ligne électrique de 3 km de longueur a relié ce 
silo au terril : elle est alimentée par une sous-station 
6 000/600 V à courant continu, équipée de matériel 
repris au siège de Houthalen arrêté, et desservie par 
locomotives électriques de 60 t provenant du même 
siège. En outre, on a battu les pieux de fondation 
d'une nouvelle installation de traitement des mixtes. 


Au siège de Winterslag on a également apporté 
diverses améliorations au lavoir à charbon : en 1967, 
installation de trois cribles « Alles Chalmers» pour 
la séparation des poussiers du charbon brut et de nou- 
veaux séparateurs de magnétite dans le circuit de liqueur 
dense, dépoussiérage de la salle des cribles vibrants, 
amélioration des dispositifs de chargement des pous- 
siers et des mixtes ; en 1968, nouvelle installation de 
traitement des schlamms, adaptation et déschlammage 
des circuits hydrauliques. 


Au siège de Waterschei, aménagement de l'instal- 
lation de criblage du 0-80 brut. En 1967, le bâtiment 
et les installations de la flottation ont été transformés 


» cten 1968ona installé un séchoir à charbons mélangés. 


à 


Au siège d’Eisden enfin on a notamment, en 1967, 
installé divers appareils pour automatiser le lavoir I 
et l’homogénéisation du dosage au chargement. 


2.3. — Equipment énergétique. 


A Beringen sept chaudières haute pression ont été 
reliées au nouveau tableau de commande central, 2 en 
1967, les 5 autres en 1968. La turbine de 25 000 kW 
a été dotée en 1968 d'une installation de soutirage. 

Au siège central de la société, à Houthalen, on a 
en 1968 commencé les travaux en vue du remplacement 
des anciennes chaudières De MNayer par des unités 


modernes. 


2.4. — Ventilation et climatisation. 


Néant. 


2.5. — Divers. 


À Beringen, en 1967, on a mis en service une 
installation semi-automatique de fabrication de cadres 


In de zetel Zolder is in 1967 een vierde toestel 
om de 0-10 te wassen in bedrijf genomen en is de 
concentratie van de produkten bestemd voor de steen- 
berg in een enkele toren van 1000 m5 tot stand 
gebracht, die met vier transportbanden gevoed wordt. 
In 1968 is de elektrische lijn van 3 km lengte van 
deze silo naar de steenberg in bedrijf genomen. Zij 
omvat een onderstation van 6 000/600 V gelijkstroom, 
dat uitgerust is met materieel dat van de stilgelegde 
zetel van Houthalen gekomen is en wordt bediend 
met elektrische lokomotieven van 60 t die van dezelfde 
zetel komen. Ook zijn de funderingen uitgevoerd van 
een nieuwe inrichting voor de verwerking van mixte- 
kolen. 


In de zetel Winterslag zijn ook tal van verbeteringen 
uitgevoerd in de kolenwasserij ; in 1967 zijn drie 
zeven « Alles Chalmers » geïnstalleerd voor het scheiden 
van stofkolen uit de ruwkolen ; verder nieuwe magne- 
tiet-afscheiders in de zware vloeistof-omloop, ontstof- 
fing van de zaal der trilzeven, verbeteringen aan de 
laadinrichtingen voor stofkolen en mixtekolen ; in 1968 
is een nieuwe inrichting voor de verwerking van 
kolenslik in gebruik genomen en zijn de wateromlopen 
verbeterd en ontslikt. 


In de zetel Waterschei heeft men in 1967 en 1968 
de werken aan de zeefinstallatie van ruwkolen 0-80 
voortgezet. In 1967 zijn veranderingen aangebracht 
aan het gebouw en aan de flotatie-installaties en in 
1968 heeft men een droger voor gemengde kolen 
geïnstalleerd. 


In de zetel Eisden ten slotte heeft men in 1967 
verscheidene apparaten voor de automatisering van 
wasserij I en voor de homogenisatie van de ladingen 


geïnstalleerd. 


2.3. — Uitrusting voor de energievoorziening. 


Te Beringen zijn zeven hoge druk-stoomketels aan- 
gesloten op het nieuwe centrale commandobord, twee 
in 1967 en de vijf overige in 1968. Aan de turbine 
van 2500 kW is in 1968 een aftapping in gebruik 
genomen. 


In de hoofdzetel van de vennootschap te Houthalen 
zijn in 1968 werken uitgevoerd om de oude ketels 
De Nayer door moderne ketels te vervangen. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie. 


Niets te vermelden. 


2,5. — Allerlei werken. 


Te Beringen werd in 1967 een nieuwe installatie 
voor de semi-automatische fabrikatie van Moll-ramen 


591 


Annales des Mines de Belgique 


4e Jivraison 


Moll pour les sièges de Beringen et de Waterschei et 
doté la fabrique de claveaux d’une nouvelle installation 
pour la fourniture de matières par camions. Le charge- 
ment des charbons à coke a été centralisé sur une seule 
voie. 

A Zolder, en 1967, on a équipé une nouvelle 
installation de préparation des charbons à coke compor- 
tant le broyage des fines 0-10 et 0-4 du siège et leur 
mélange à des charbons étrangers. 

A Winterslag on a installé en 1967, à la fabrique 
de claveaux un dispositif d'aspiration de la poussière 
de ciment, et au parc à bois un appareil pour fendre 
d'anciennes traverses de chemin de fer utilisées au 
fond. 

En 1968, on a agrandi les bureaux des ateliers 
et construit un hangar au parc à bois. 

On signale enfin en 1967 à Eisden l'installation 
d'un treuil de traction à l'expédition et divers travaux 
dans la cité ouvrière. 


L'ensemble de ces travaux, à l'exception de ceux 
exécutés au siège de Zolder pour lequel le renseigne- 
ment n'a pu être obtenu, ont nécessité en 1967, 
6 362 prestations d'ouvriers de la surface des charbon- 
nages (8 h 30) et 2 153 prestations de 9 h d'ouvriers 
d'entrepreneurs. En 1968, ces chiffres ont été respecti- 
vement de 1 648 pour le personnel des mines et 1 275 
pour celui des entrepreneurs. 


voor de zetels van Beringen en Waterschei in bedrijf 
genomen en in de betonblokkenfabriek is een nieuwe 
inrichting voor materiaalvoorziening per kamion in 
dienst gesteld. Het laden van cokeskolen is op één 
enkel spoor gecentraliseerd. 

Te Zolder is in 1967 een nieuwe installatie voor de 
verwerking van cokeskolen in gebruik genomen : ver- 
brijzelen van eigen fijnkolen 0/10 en 0/4 en ze mengen 
met vreemde kolen. 

Te Winterslag heeft men in 1967 een inrichting 
voor het opzuigen van cementstof in de betonblokken- 
fabriek geïnstalleerd en in het houtpark een inrichting 
voor het klieven van oude spoordwarsliggers, die in de 
ondergrond als vulhout gebruikt worden. 

In 1968 heeft men de kantoren van de werkplaatsen 
vergroot en in het houtpark een loods gebouwd. 

Te Eisden ten slotte heeft men in 1967 een treklier 
voor de verzendingen geïnstalleerd en allerlei werken 
uitgevoerd in de woonwijk. 

Aan al deze werken samen, met uitzondering van, 
die van Zolder waarover wij geen inlichtingen hebben 
kunnen krijgen, hebben de bovengrondse arbeiders 
van de kolenmijn in 1967 G 362 dagen (van 8 uren 30°) 
gewerkt en de arbeiders van aannemers 2153 dagen 
(van 9 uren). 

In 1968 was dat onderscheidenlijk 1 648 dagen voor 
het personeel van de mijnen en 1 275 dagen voor dat 
van aannemefs. 


VA BLEAU 


MINES DE HOUILLE 


ÉTIST VAN DE 
STEEXKOLENMEIJNEN 


IN BELGIE IN BEDRIJF 


op 1 januari 1970 
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SE RP RÉCIT DE BETETE es 


Sociétés exploitantes 


Fondés de pouvoirs 


CONCESSIONS 
MMUNES SIEGE NOM, 
NOMS co OS PRENOMS RESIDENCI 
et sur lesquelles elles 
SOCIAL ET TITRE 
ETENDUE s'étendent 
dE ——— 
BASSIN DL 
Hensies- Harchies, Hensies, Société anonyme Bruxelles Jules Baudry e Pommerœul 
Pommerœul et Montræœul-sur-Haine, des Charbonnages Admin.-Délégué 
Nord de Pommerœul, Quiévrain, d'Hensies- Direct. Général 
Quiévrain Thulin, Ville-Pommerœul. Pommerœul 
1894 ha 78 a 24 ca 
Hautrage et Hornu | Asquillies, Audregnies, 
Ouest de Mons Baisieux, Baudour, Boussu, 
Rieu du Cœur et Casteau, Ciply, Cuesmes, 
de la Boule Dour, Elouges, Erbisœul, 
Produits et Eugies, Flénu, Frameries, 
Levant du Flénu Genly, Ghlin, Hainin, 
Agrappe- Harmignies, Harveng, 
Escouffiaux Hautrage, Hensies, Hornu, 
et Hornu-Wasmes | Hyon, Jemappes, Jurbise, 
La Bouverie, Maisières, Société anonyme Cuesmes Albert Verdonck Dour 
Exploitées comme si | Masnuy-St-Jean, Mesvin, |\des Charbonnages Dirt-Gérant 
elles ne constituaient | Mons, Montrœul-sur-Haine du Borinage 
qu'une seule conces- Noirchain, Nimy, 
sion Nouvelles, Pâturages, 
Pommerœul, Quaregnon, 
25/526tha 05h Quiévrain, St-Ghislain, 
St-Symphorien, 
Sars-la-Bruyère, Spiennes, 
Tertre, Thuin, Villerot, 
Warquignies, Wasmes, 
Wasmuël, Wihéries. 
BASSIN DU 
Bois du Luc, Bray, Houdeng-Aimeries, | Société anonyme Houdeng- | Maurice Gossart Houdeng- 
La Barette et Houdeng-Goegnies, des Charbonnages Aimeries Administrateur Aimeries 
Trivières La Louvière, Maurage, du Bois-du-Luc Direct. Général 
2525 ha Péronnes, Strépy, 
Trivières. 
Concession Anderlues, Bellecourt, 
de Ressaix, Binche, Bois-d'Haine, 
Mariemont, Buvrinnes, Carnières, Société anonyme Ressaix André Telle Morlanwel: 
La Louvière Chapelle-lez-Herlaimont, | des Charbonnages Direct. Général 
9416 ha 11 a 48 ca Epinois, Fayt-lez-Manage, du Centre 
Forchies-la-Marche, 
Godarville, 
Gouy-lez-Piéton, 
Haine-Saint-Paul, 
Haine-Saint-Pierre, 
La Hestre, La Louvière, 
Leval-Trahegnies, Manage, 
Mont-Sainte-Aldegonde, 
Mont-Sainte-Geneviève, 
Morlanwelz, Péronnes, 
Piéton, Ressaix, Saint-Vaast, 
Souvret, Trazegnies, 
Trivières, Waudrez. 
1 — siège à grisou de 1'° cat 


(1 Explication concernant le classement : nc — non classé ; sg — siège sans grisou ; 


(2) Extraction arrêtée le 16 juin 1969. 


1970 


Eh) 


970 Tableau des mines de bouille an 1er janvier 
re 
Sièges d'extraction Directeurs 
responsables 
5 
ÉD NOMS 
MS ou NUMEROS 2 e LOCALITE RESIDENCE 
ë ET PRENOMS 


ORINAGE 


Sartis Sg- Her.sies Pierre Schepers Hensies 
1-2-3 (Surface) 
Marcel Cuche 
(Fond) Pommeræul 
Tertre sg-1-3 Tertre Frameries 
‘ Yves Duchateau 
(Fond) 


ENTRE 


Le Quesnoy 1-2-3 Trivières Maurice Moline | Houdeng- 
(Fond) Aimeries 
André Stainier | Houdeng- 
(Surface) Aimeries 
6 ite (2 2-3 Péronnes Max Delhaye Haine- 
0 (Fond) St-Pierre 
Léopold Péronnes 


de Dorlodot 
(Triage-lavoir) 


e à grisou de 2° catégorie; 3 — siège à grisou de 3° catégorie 


Production nette 


en 1969 
en tonnes 
PAR PAR 
CONCES- 
SIEGE SION 


327 280 327 280 


41 389 41 389 


490 300 490 300 
280 100 280 100 


Nombre moyen 


l 
| 


de présences pendant 
es jours ouvrables en 1969 


935 


987 


913 


429 
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CONCESSIONS 


COMMUNES 
sur lesquelles elles 
s'étendent 


NOMS 
et 


Sociétés exploitantes Fondés de pouvoirs 


SIEGE NOM, 
NOMS PRENOMS | RESIDEN 
SOCIAL ET TITRE 


ETENDUE 
RL rm 


BASSIN E 


Bois de la Haye Anderlues, Buvrinues, Société anonyme Anderlues Paul Van Bree Anderlu 
2089 ha Carnières, Epinois, Leval- des Houillères Direct. Gérant 
Trahegnies, Lobbes, d'Anderlues 
Mont-Sainte-Aldegonde, 
Mont-Sainte-Geneviève, 
Piéton. 
Monceau- Acoz, Anderlues, Société anonyme Monceau 
Fontaine Bouffioulx, Carnières, des Charbonnages sur-Sambre Jean Ligny Marcine 
Marcinelle Chapelle-lez-Herlaimont, |le Monceau-Fontaine Direct. Gérant 
et Nord Charleroi, Couillet, Cour- 
de Charleroi celles, Fontaine-l'Evêque, 
7374 ha 99 a 54 ca Forchies-la-Marche. 
Gerpinnes, Gout:_ux, 
Joncret, Landelies, Leernes 
Loverval, Marchienne- 
au-Pont, Marcinelle, 
Monceau-sur-Sambre, 
Montig.1y-le-Tilleul, 
Mont-sur-Marchienne, 
Piéton, Roux, Souvret, 
Trazegnies. 
Mambourg, Charleroi, Dampremy, Société anonyme Charleroi 
Sacré-Madame Gilly, Jumet, Lodelinsart, | des Charbonnages Modeste Coton Charler 
et Poirier Marchienne-au-Pont, Mambourg, Direct. Gérant 
réunis Marcinelle, Monceau-sur- Sacré-Madame et 
1535 ha 93 a 81 ca Sambre, Montignies-sur- Poirier Réunis 
Sambre, Ransart. 


(1) Extraction arrêtée le 5 septembre 1969. 
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Sièges d'extraction Directeurs RE SENNEUTS E É 
responsables ŒMESE ÈS 
en tonnes à $ u 
ë © 
: FE 
ë NOMS PAR Ë È 
{S ou NUMEROS | © PAR ES 
7” 2 NI EOCAEUTE RESIDENCE CONCES- | SÉ£ 
O ET PRENOMS SIEGE SION 2 oi 
5 
H ARLEROI-NAMUR 
n° 6 3 Anderlues Jules Bernard Anderlues 86 853 86 853 430 
(1) (Fond etSurfare) 
n° 18 2 Marchienne 184 140 
Section Ouest 
n° 14 1-2 Goutroux Maurice France Forchies- 
(Fond) la-Marche 851 800 2 190 
n° 17 È Piéton 136 880 
Section Est 
no ? Marchienne Raoul Dieu Montignies- 
z (Fond) le-Tilleul 191 050 
n° 25 > Couillet » 
201 680 
Jean Ghilain 
(Surface) | 
né Æ l ms pa ———— 
Direction Nord 
mon l 2 Charleroi Jacques Andry | Montignies 
(Fond et Surface) s/Sambre 164 625 319 600 926 


Direction Sud 
… St-Théodore . Dampremy 154 975 
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CONCESSIONS Sociétés exploitantes Fondés de pouvoirs 
NOMS COMMUNES SIEGE NOM, 
et sur lesquelles elles NOMS PRENOMS RESIDEN 
ETENDUE s'étendent SOCIAL FIMIIERE 
PT pe es Il NRC TES 
Gouffre- Bouffioulx, Châtelet, Société anonyme Châtelineau | Albert Cochet Châteline 
Carabinier Châtelineau, Gilly, des Charbonnages Direct. Gérant 
et Ormont Pironchamps, du Gouffre 
réunis Pont-de-Loup, Presles. 
2047 ha 37 a 74 ca 
Petit-Try, Farciennes, Fleurus, Société anonyme Lambusart Jacques Schein Hoeilaar 
Trois Sillons Lambusart. des Charbonnages Dir.-Gérant 
Sainte-Marie du Petit-Try 
Défoncement et 
Petit-Houilleur 
réunis 
528 ha 75 a 64 ca 
Tergnée, Aiseau- Aiseau, Farciennes, Société anonyme Farciennes | Jacques Schein Hoeylaert 
Presle Pont-de-Loup, Presles, du Charbonnage Direct. Gérant 
925 ha 42 a 72 ca Roselies (prov. de Hainaut), d’Aiseau-Presle 
Le Roux (prov. de Namur). 
Roton Ferciennes, Fleurus. Société anonyme Tamines Joseph Tamine. 
Ste-Catherine des Charb. Réunis Questiaux 
404 ha 79 a 37 ca de Roton-Farciennes Direct. Gérant 
et Oignies-Aiseau 


(1) Extraction arrêtée le 15 mars 1969. 
(2) Extraction arrêtée le 31 mars 19609. 
(3) Extraction arrêtée le 14 juillet 1969. 
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” [or] 
:x : Direct Production nette - © 
Sièges d'extraction rt ER S — 
responsables 8 & 6 
en tonnes = À 9 
= (7,] = 
. o 0 S 
Ê NOMS PAR PAROINÉ S 2 
% © 
DA PMEROSNNE LOCALITE RESIDENCE CONCESs- | Z à 2 
DO ET PRENOMS SIEGE SION 2 2 
8 
| J 
de 7 (1) 2 Châtelineau Josse Châtelineau 24 100 47 400 595 
Van Elslander 
> 20) (2) 1 » (Fond et Surface) 23 300 
Ste-Marie 1 Lambusart Jacques Etienne Lambusart 400 700 400 700 992 
(Fond) 
Adolphe Cornet | Lambusart 
(Surface) 
Tergnée 1 Farciennes Guy de Groote Farciennes 389 800 389 800 812 
(Fond) 
Emile Lebrun Farciennes 
(Surface) 
Ste-Catherine 1 Farciennes Georges Leclercq| Farciennes 380 800 520 200 1 263 
Aulniats (3) 1 » (Fond) 139 400 
Paul Brasseur Acoz 
(Surface) 
Jacques Gaillard Tamines 


(Triage-lavoir) 


un 
LE! 


SR 
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4e afl 


He TEE pe Does ARR E ET DRROTS AU LAURE 


Fondés de pouvoirs 


CONCESSIONS Sociétés exploitantes 
NOMS COMMUNES SIEGE NOM, 
et sur lesquelles elles NOMS Es none RESIDENC 
ETENDUE s'étendent SOC TRE 


Espérance et 
Bonne-Fortune 
494 ha 20 a 92 ca 


Alleur, Ans, Glain, 

Grâce- Berleur, Liège, 
Loncin, Montegnée, 
Saint- Nicolas- lez-Liège. 


Société anonyme 
des Charbonnages 
de l'Espérance 
et Bonne-Fortune 


Montegnée 


 — —_———@—p EE 


BASSIN D 


Guy Paquot 
Direct. Gérant 


Patience-Beaujonc 
285 ha 45 a 


Cockerill 
397 ha 04 a 64 ca 


Grande-Bacnure 
et 
Petite-Bacnure 
511 ha 69 a 52 ca 


Hasard-Cheratte 
3406 ha 66 a 48 ca 


Ans, Glain, Liège. 


Jemeppe-sur- Meuse, 
Ougrée, Seraing, Tilleur 


Société anonyme 
des Charbonnages 
de Patience 
et Beaujonc 


Glain 


Etienne Decat 
Administrateur 
Direct. -Gérant 


Liège 


Ans 


Société anonyme 
Cockerill-Ougrée 
Providence 


Seraing 


Herstal, Liège, Vottem. 


Société anonyme 
des Charbonnages 
de la Grande- 
Bacnure 


Ayeneux, Barchon, 
Cerexhe-Heuseux, Cheratte, 
Evegnée, Fléron, Housse, 
Magnée, Melen, Micheroux, 
Mortier, Olne, Queue du 
Bois, Retinne, Saint-Remy, 
Saive, Soumagne, Tignée, 

Trembleur, Wandre. 


Herve-Wergifosse 
2274 ha 78 a 80 ca 


Ayeneux, Battice, Bolland, 
Chaineux, Grand Rechain, 
Herve, Melen, Olne, 
Soumagne, Xhendelesse. 


Société anonyme 
des Charbonnages 
du Hasard 


Société anonyme 
des Charbonnages 
de Wérister 


Argenteau- 
Trembleur 
964 ha 90 à 87 ca 


|  Argenteau, Cheratte, 
| Dalhem, Feneur, Mortier. 
Saint- -Remy, Trembleur. 


(1) Extraction arrêtée le 12 décembre 1969. 
(2) Extraction arrêtée le 11 juillet 1969. 


Société anonyme 
des Charbonnages 
d'Argenteau 


Vottem 


Micheroux 


Romsée 


Trembleur 


Charles Huriaux 
Direct. général 


Raoul Dufrasne 
Directeur 


Georges Delrée 
Direct. Gérant 


Maurice Cambier 
Administrateur- 
Direct. Gérant 


Micherou 


René Dessard 
Administrateur- 
Direct. Gérant 


Jean Ausselet 
Adm.-Délégué 


Beyne-Heu 


Lodelinsa 
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(CN 
© 
VU 


Sièges d'extraction Directeurs Dénsionneie E È 
responsables au ÈS 
À en tonnes 2 8 u 
e É y à 
û DRÈRE 
ë NOMS PAR PARRINE 072 
S ou NUMEROS | à LOCALITE RESIDENCE CONCES- | $SÈ 2 
. ET PRENOMS SIEGE SION 2 & 
& 
GE 
Nouvelle- 2 Montegnée André Leloup Montegnée 161 910 305 050 970 
Espérance 
St-Nicolas 2 Liège André Bodart Glain 143 140 
Bure aux femmes 1 Glain Jean Baptiste Glain 75 610 75 610 435 
(1) Van 
Nieuwenhoven 
(Fond) 
Edmond Ramaut Liège 
(Surface) 
Colard 2 Seraing Albert Bande Seraing 200 100 200 100 460 
(Fond) 
Robert Pironet Sclessin- 
(Surface) Ougrée 
Petite-Bacnure 1 Herstal Yvon Deloge Ans 175 500 175 500 644) 
(Fond) 
Jean Massin Liège 
(Surface) 
»Micheroux 2 Micheroux André Pierlot Soumagne 238 379 481 052 1 314 
Cheratte 1 Cheratte Gérard Séquaris Soumagne 242 673 
Edmond Versieux 
(serv. électr. 
Fond et Surf.) | Micheroux 
José (2) 1 Battice Henri Mathieu | Beyne Heusay 33 300 33.300 401 
(anciennement (Fond) 
Xhawirs) 
Jules Jamoulle | Beyne Heusay 
(Surface) 
1 Trembleu: Jean Defer Blegny- 159 000 159 000 419 
Trembleur 
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CONCESSIES 


NAAM 
EN 
OPPERVLAKTE 


« Concessie 
van het 
Kempens 
Bekken » 


35.710 ha 


| 


(1) Uitleg aangaande 


8erangschikt in de 3° 


| GEMEENTEN 
waaronder zij zich 
uitstrekken 


As, Beringen, Beverlo, 
Dilsen, Eisden, Genk, 
Gruitrode, Hasselt, Helch- 
teren, Heppen, Heusden, 
Houthalen, Koersel, Lan- 
klaar, Leopoldsburg, Leut, 
Lummen, Mechelen-aan-de- 
Maas, Meeswijk, Meeu- 
wen, Niel-bij-As, Oostham, 
Opglabbeek,  Opgrimbie, 
Opoeteren, Paal, Rotem, 
Stokkem, Tessenderlo, 
Vucht, Wijshagen, Zolder, 
Zonhoven, Zutendaal. 


de indeling; ne — niet ingedeeld: sg 
Categorie der mijnen met mijngas. 


Vergunninghoudende Gevolmachtigde 
Vennootschappen personen 
es NAAM, ee. 
NAAM SCHAPPE- | YOORNAMEN 
LUE EN TITEL PLAA 
ZETEL 


Naamloze 
Vennootschap Grote 
Kempense Baan, 27, 
Steenkolenmijnen 


Houthalen 


zetel zonder mijngas: 1 


Louis Lycops 
Directeur- 
Generaal 


Zolde: 


— Zetel gerangschi 
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A RE RE ALT 24 rte mm ENTER TS ESSENENLASET 
Ontginningszetels Verantwoordelijke Nettoproduktie _ 2 | 
leiders in 1969 58 
(] £ e S ë 
: DAORE 
2 | LE 
EE == NAAM WOON- PER PER |E+S 
AZ | GEMEENTE EN CON- a es 
Z Ar) PLAATS | ZETEL | CEssiE | © à © 
BEKKEN 
Beringen LA Koersel Gilbert |  Koersel 1 494 272 3 311 
Goddeeris 
(Onde:grond) 
Georges Koersel 
Dellicour 
(Bovengrond) 
Zolder : 
André Heusden 
Van Walle 
(Ondergrond) 
Houthalen : 
Albert Houthalen 2 288 000 S 277 
Van Damme 
Zolder 1 Zolder (Ondergrond) 
Zolder en 
Houthalen : 
Charles Ancia Heusden 
(Bovengrond) 
“a Lire 8 015 454 
Winterslag Pol Genk Francis Verhees Genk - il 526 257 | 5515 
(Ondergrond) Winterslag 
| Jozef Brunard » 
| (Bovengrond} 
LE 
Waterschei A Genk Jean Goffin GE 1 409 000 3 116 
(Ondergrond) Waterschei 
Firmin » 
Verhaege 
(Bovengrond) 
Eisden 1 Eisden Jacques Eisden 1 297 930 oi 
Vander Putte 
(Ondergrond) 
Pierre Ghysels Houthalen | 
(Bovengrond) 
| [ 
| 
sets : : se iingas ;: — el 
tégorie der miinen met miingas; 2 — zetel gerangschikt in de 2° categorie der miinen met miingas, 


5 w , 
ss trs -- 


n 
M Ce 
L | 


LA 


+ sisorinnistéthaon 7. 


CONSEILS, CONSEILS D'ADMINISTRATION, 


COMITES ET COMMISSIONS 


Composition au 1° janvier 1970 


CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF 
DE L’INDUSTRIE CHARBONNIERE 


Siège : rue Demot 26, 1040 Bruxelles 


Président : 


M. DE JONGHE, Eugène, 


présenté par le Ministre des Affaires économiques. 


Membres : 


MM. 


MM. 


MM. 


MM. 


BAUDRY, Jules; 

LIGNY, Jean; 

PAQUOT, Guy; 

EVCOPSA Luis: 

présentés par les organisations les plus représen- 
tatives des entreprises charbonnières ; 


BALESSE, Robert; 

OLYSLAEGERS, Jan; 

THOMASSEN, Mathieu ; 
VANDENDRIESSCHE, Emile, 

présentés par les organisations les plus représen- 
tatives des travailleurs occupés dans les entre- 
prises charbonnières ; 


de la VALLEE POUSSIN, Charles; 

ROLIN, André: 

HUYSSENS, Robert; 

GOEYERS, Henri, 

présentés par les organisations les plus représen- 
tatives des utilisateurs et négociants de charbon; 


SCHUGENS, Willy; 

LÉCLERCOOSCAr: 

LAMBRECHTS, Guido; 

JAVAUX, René, 

présentés par les organisations syndicales inter- 
professionnelles les plus représentatives; 


. VANDENHEUVEL, André, 


désigné par le Ministre des Affaires économiques ; 


: WOESTYN, Etienne, 


désigné par le Ministre des Finances; 


RADEN, BEHEERRADEN, COMITES 


EN COMMISSIES 


Samenstelling op 1 januari 1970 


NATIONALE ADVISERENDE RAAD 
VOOR DE KOLENNIJVERHEID 


Zetel : Demotstraat 26, 1040 Brussel 


V’oorzitier : 


de H. 


Leden : 


de HH. 


de HH. 


de HH. 


de HH. 


de H. 


de H. 


DE JONGHE, Eugeen, 
voorgedragen 
door de Minister van Economische Zaken. 


BAUDRY, Jules; 

LIGNY, Jean; 

PAQUOT, Guy; 

LE YCOPSALouts 

voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties der kolenbedrijven; 


BALESSE, Robert; 

OLYSLAEGERS, Jan; 

THOMASSEN, Mathieu; 
VANDENDRIESSCHE, Emile, 

voorgedragen door de meest representatieve 
werknemersorganisaties der kolenbedrijven ; 


de la VALLEE POUSSIN, Charles; 

ROLIN, André; 

HUYSSENS, Robert; 

GOEYERS, Henri, 

voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties der kolenverbruikers en handelaars ; 


SCHUGENS, Willy; 

LECLERCQ, Oscar; 

LAMBRECHTS, Guido; 

JAVAUX, René, 

voorgedragen door de meest representatieve 
interprofessionele vakorganisaties ; 


VANDENHEUVEL, André, 
aangewezen door de Minister van Economische 
Zaken ; 


WOESTYN, Etienne, 
aangewezen door de Minister van Financiën; 
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M. MISSOTTEN, Omer, | 
désigné par le Ministre de l'Emploi et du Travail ; 


M. POPPE, Marcel, ae 
désigné par le Ministre des Communications. 


Chargé du Secrétarial : 


M. GOFFART, Pierre, ingénieur principal division- 
naire des mines. 


CONSEILS CONSULTATIFS PROVINCIAUX 


A. Pour le bassin du Hainaut. 


Siège : Centre Albert, Place Albert des 
6000 Charleroi 


M. LAURENT, Jean, 
désigné par le Ministre des Affaires économiques ; 


MM. COCHET, Albert; 
GOSSART, Maurice; 
VAN BREE, Paul; 
VERDONCK, Albert; 
QUESTIAUX, Joseph, 
présentés par l'organisation représentative de la 
direction des entreprises charbonnières ; 


MM. JADOT, Fernand; 
DUBOIS, Evariste; 
NEFFÉ Noel: 
CHERAMY, Robert; 
RASSENEUR, Julien, 
présentés par les organisations les plus représen- 
tatives du personnel ouvrier, employé et cadres 
des charbonnages ; 


MM. PETRE, René; 
ANDRIS, Henri; 
MICHAUX, Léon, 
désignés par la Députation permanente du 


Hainaut. 
Secrétaire : 
M. MOUREAU, Jean, 
ingénieur principal divisionnaire des Mines. 
B. Pour le Bassin de Liège. 
Siège : avenue Rogier 10, 4000 Liège 


M. DELREE, Henri, 
désigné par le Ministre des Affaires économiques ; 


MM. DELREE, Georges ; 
CAMBIER, Maurice: 
DECAT, Etienne: 


de H. MISSOTTEN, Omer, 
aangewezen door de Minister van Tewerkstel- 


ling en Arbeïd; 
de H. POPPE, Marcel, 
aangewezen door de Minister van Verkeers- 


Wezen. 


Belast met het Secretariaat : 


de H. GOFFART, Pierre, eerstaanwezend divisiemijn- 
ingenieur. 


PROVINCIALE ADVISERENDE RADEN 


A. Voor het Bekken van Henegouwen. 


Zetel : Centre Albert, Place Albert 1°' 
6000 Charleroi 


de H. LAURENT, Jean, 
aangewezen door de Minister van Economische 
Zaken ; 


de HH: COCHET, Albert; 
GOSSART, Maurice; 
VAN BREE, Paul; 
VERDONCK, Albert; 
QUESTIAUX, Joseph, 
voorgedragen door de representatieve organi- 
satie van de leiding der kolenmijnen; 


de HH. JADOT, Fernand; 
DUBOIS, Evariste; 
NEFFE, Noël; 
CHERAMY, Robert; 
RASSENEUR, Julien, 
voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties van het arbeiders-, bedienden- en 
kaderpersoneel van de kolenmijnen; 


de HH. PETRE, René: 
ANDRIS, Henri; 
MICHAUX, Léon, 


aangewezen door de Bestendige Deputatie van 
Henegouwen. 


Secretaris : 


de H. MOUREAU, Jean, eerstaanwezend divisiemijn- 
ingenieur. 


B. Voor het Bekken van Luik. 
Zetel: avenue Rogier 10, 4000 Luik 


de H. DELREE, Henri, 
aangewezen doo: de Minister van Economische 


Zaken ; 


de HH. DELREE, Georges; 
CAMBIER, Maurice: 
DECAT, Etienne; 
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DESSARD, René; 

DUFRASNE, Raoul, 

présentés par l'organisation représentative de la 
direction des entreprises charbonnières ; 


MM. CHARLIER, Lucien; 
CANTARELLI, Sante; 
MELIS, Joseph; 
BOULANGER, Antoine: 
ADOVASIO, Vincenzo, 
présentés. par les organisations les plus représen- 
tatives du personnel ouvrier, employé et cadres 
des charbonnages ; 


MM. LATIN, Joseph; 
PAQUE, Simon; 
HENCKAERTS, Emile, 
désignés par la Députation permanente de Liège. 


Secrétaire : 


M. PERWEZ, Lucien, ingénieur principal division- 
naire des mines. 


C. Pour le Bassin de la Campine. 


Siège : Thonissenlaan 18, 3590 Hasselt 


M. VAN MALDEREN, Jean-Louis, 
désigné par le Ministre des Affaires économiques; 


MM. VOLDERS, Aimé; 
NELISSEN, François; 
CURTIS, John; 
de MARNEFFE, Paul; 
SEUTIN, Guy, 
présentés par l'organisation représentative de la 
direction des entreprises charbonnières ; 


MM. BAEYENS, Jan; 
GROSSI, Sylvano; 
LUYSMANS, Jacques; 
OOMS, Jozef; 
RENDERS, August, 
présentés par les organisations les plus représen- 
tatives du personnel ouvrier, employé et cadres 
des charbonnages; 


MM. CLAESSEN, Albert; 
NEESSEN, Victor; 
MOONS, Hendrik, 


désignés par la Députation permanente du Lim- 


bourg. 


Secrétaire : 


M. DECKERS, Frans, ingénieur principal division- 
naire des mines. 


DESSARD, René; 

DUFRASNE, Raoul, 

voorgedragen door de representatieve organi- 
satie van de leiding der kolenmijnen; 


de HH. CHARLIER, Lucien; 
CANTARELLI, Sante: 
MELIS, Joseph; 
BOULANGER, Antoine; 
ADOVASIO, Vincenzo, 
voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties van het arbeiders-, bedienden- en 
kaderpersoneel van de kolenmijnen ; 


de HH. LATIN, Joseph; 
PAQUE, Simon; 
HENCKAERTS, Emile, 


aangewezen door de Bestendige Deputatie van 
Luik. 


Secretaris : 


de H. PERWEZ, Lucien, eerstaanwezend divisiemijn- 
ingenieur. 


C. Voor het Kempens Bekken. 


Zetel : Thonissenlaan 18, 3500 Hasselt 


de H. VAN MALDEREN, Jean-Louis, 
aangewezen door de Minister van Economische 
Zaken; 


de HH. VOLDERS, Aimé; 
NELISSEN, François; 
CURTIS, John; 
de MARNEFFE, Paul; 
SEUTIN, Guy, 
voorgedragen door de representatieve organi- 
satie van de leiding der kolenmijnen; 


de HH. BAEYENS, Jan; 
GROSSI, Sylvano; 
LUYSMANS, Jaak; 
OOMS, Jozef; 
RENDERS, August, 
voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties van het arbeiders., bedie::den- en 
kaderpersoneel van de kolenmijnen ; 


de HH. CLAESSEN, Albert; 
NEESSEN, Victor; 
MOONS, Hendrik, 
aangewezen door de Bestendige Deputatie van 


Limburg. 


Secretaris : 


de H. DECKERS, Frans, eerstaanwezend divisiemijn- 
ingenieur. 
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G10 : 
HOGE RAAD 
EIL SUPERIEUR 
A CE MINIERE VOOR VEILIGHEID IN DE MINEN 
Siège : rue Demot 26, 1040 Bruxelles Zetel : Demotstraat 26, 1040 Brussel 
Président : Voorzitter : 


Le Directeur général des Mines : 


M. VANDENHEUVEL, À. 


Secrétaires : 
CALLUT, H., Ingénieur en chef-directeur des Mines; 


HAUSMAN, A. Directeur du Centre de Coordination 
des Centrales de Sauvetage de Campine; 


SNEL, M. Ingénieur principal divisionnaire des Mines. 


Rapporteur : 
TONDEUR, A. Ingénieur en chef-directeur des Mines. 


Membres !: 


ANDRY, J. Ingénieur en chef à la S.A. des Charbon- 
nages Mambourg, Sacré-Madame et Poirier réunis; 


BALESSE, R., de la Centrale syndicale des Travailleurs 
des Mines de Belgique; 


BOULANGER, A. de la Centrale des Francs-Mineurs; 


CLAES, F., du Groupement national de l'Industrie de 
la Terre cuite; 


DAVIN, G., Directeur des Travaux à la S.A. des Char- 
bonnages d’Hensies-Pommeræul ; 


DE CONINCK, L., Directeur du Centre national belge 
de Coordination des Centrales de Sauvetage; 


DE CRAEN, F. de la Centrale des Francs Mineurs; 
DELREE, H., Directeur divisionnaire des Mines de la 
division de Liège; 


de MARNEFFE, P. Directeur à la S.A. « Kempense 
Steenkolenmijnen »; 


DUBOIS, E., de la Centrale syndicale des Travailleurs 
des Mines de Belgique; 

FRANCOTTE, X., Ingénieur en chef à la S.A. Char- 
bonnages de l'Espérance et Bonne-Fortune: 
GODDEERIS, G., Ingénieur à la SA, « Kempense 

Steenkolenmijnen » ; 


LAURENT, J, Directeur divisionnaire des Mines de 
la division du Hainaut; 


De Directeur-Generaal der Mijnen : 


De H. VANDENHEUVEL, A. 


Secretarissen : 
CALLUT, H., Hoofdingenieur-Directeur der Mijnen; 


HAUSMAN, A., Directeur van het Coûrdinatiecentrum 
van de Kempense Reddingscentrales ; 


SNEL, M. Eerstaanwezend divisiemijningenieur. 


Verslaggever : 
TONDEUR, À., Hoofdingenieur-Directeur der Mijnen. 


Leden : 


ANDRY, J, Hoofdingenieur van de N.V. « Char- 
bonnages Mambourg, Sacré-Madame et Poirier 
réunis » ; 


BALESSE, R., van de Nationale Centrale der Mijn- 
werkers van België; 


BOULANGER, A., van de Centrale der Vrije Mijn- 
werkers ; 


CLAES, F., van de Nationale Groepering voor de 
Kleinijverheid ; 
DAVIN, G., Directeur der Werken van de N.V. 


« Charbonnages d'Hensies-Pommeræul » ; 


DE CONINCK, L. Directeur van het Belgisch Natio- 
naal Coûrdinatiecentrum van de Reddingscentrales ; 


DE CRAEN, F, van de Centrale der Vrije Mijnwerkers; 


DELREE, H., Divisiedirecteur der Mijnen van de afde- 
ling Luik; 


de MARNEFFE, P., Directeur bij de N.V. Kempense 
Steenkolenmijnen ; 


DUBOIS, E., van de Nationale Centrale der Mijn- 
werkers van Belgié; 


FRANCOTTE, X., Hoofdingenieur bij de N.V. « Char: 
bonnages de l'Espérance et Bonne-Fortune »: 


GODDEERIS, G., Ingenieur bij de N.V. Kempense 
Steenkolenmijnen ; 


LAURENT, J, Divisiedirecteur der Mijnen van de 
afdeling Henegouwen ; 
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LOGELAIN, G. Inspecteur général des Mines: 


MOLINE, M. Directeur des Travaux de la S.A. des 
Charbonnages du Bois-du-Luc; 


OLYSLAEGERS, J. de la Centrale syndicale des Tra- 
vailleurs des Mines de Belgique; 


OOMS, J., de la Centrale des Francs-Mineurs: 


PEETERS, M. Directeur général de la Fédération 
charbonnière de Belgique; 


RENDERS, A. de la Centrale des Francs-Mineurs ; 


SCHOEMANS, A.  Administrateur-directeur des Ar- 
doisières de Warmifontaine:; 


STASSEN, P., Professeur extraordinaire à l'Université 
de Liège; 
STENUIT, R., Directeur divisionnaire des Mines; 


TAMINIAUX, J., de la Centrale des Ouvriers de la 
Pierre de Belgique; 


THOMAS, L., de la Centrale syndicale des Travailleurs 
des Mines de Belgique; 


VAN BFRWAER, KR, de la S.A. « Kempense Steen- 
kolenmijnen » ; 


VANDEN BROUCKE, A., de la Centrale générale 
des Briqueteries ; 


VANDENDRIESSCHE, E., de la Centrale des Francs- 


Mineurs ; 


VAN MALDEREN, J., Directeur divisionnaire des 
Mines de la division de Campine; 


WOUTERS, J., Directeur de l'Union des Producteurs 
belges de chaux, calcaires, dolomies et produits 
connexes. 


CONSEIL GEOLOGIQUE 


Siège : rue Jenner 13, 1040 Bruxelles 


Président : 


Le Directeur général des Mines : 
M. VANDENHEUVEL, A. 


Membre-secrétaire : 

DELMER, A., Ingénieur en chef-directeur des Mines, 
Chef du Service géologique de Belgique. 

Membres : 


de BETHUNE, P., Professeur à l'Université de Lou- 
vain ; 


LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal der Mijnen; 


MOLINE, M. Directeur der Werken van de N.V. 
« Charbonnages du Bois-du-Luc »: 


OLYSLAEGERS, J., van de Nationale Centrale der 
Mijnwerkers van België; 


OOMS, J., van de Centrale des Vrije Mijnwerkers; 


PEETERS, M. Directeur-Generaal van de Belgische 
Steenkool Federatie; 


RENDERS, À., van de Centrale der Vrije Mijnwerkers ; 


SCHOEMANS, A., Administrateur-Directeur van de 
« Ardoisières de Warmifontaine »; 


STASSEN, P., Buitengewoon Hoogleraar aan de Uni- 
versiteit van Luik; 


STENUIT, R., Divisiedirecteur der Mijnen; 


TAMINIAUX, J., van de Centrale der Steenbewerkers 
van Belgié; 


THOMAS, L., van de Nationale Centrale der Mijn- 
werkers van België; 


VAN BERWAER, KR. van de N.V. Kempense Steen- 
kolenmijnen ; 


VANDEN BROUCKE, A., van de Algemene Centrale 
der Steenbakkerijen ; 


VANDENDRIESSCHE, E., van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers ; 


VAN MALDEREN, J., Divisiedirecteur der Mijnen 
van de afdeling Kempen; 


WOUTERS, J., Directeur van de Vereniging der Bel- 
gische Voortbrengers van kalk, kalksteen, dolomiet 
en aanverwante producten. 


AARDKUNDIGE RAAD 


Zetel : Jennerstraat 13, 1040 Brussel 


Voorzitter : 


De Directeur-Generaal der Mijnen : 


De H. VANDENHEUVEL, À. 


Lid-secretaris : 

DELMER, A., Hoofdingenieur-Directeur der Mijnen, 
Hoofd van de Aardkundige Dienst van België. 

Leden : 


de BETHUNE, P., Hoogleraar aan de Universiteit van 
Leuven ; 
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de MAGNEE, L, Professeur à l’Université de Bruxelles ; 
HACQUAERT, A., Professeur à l'Université de Gand; 


KAISIN, F. Professeur à l'Université de Louvain ; 


LECOMPTE, M. Directeur de laboratoire à l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique; 


LOGELAIN, G., Inspecteur général des Mines; 


MARLIERE, R., Professeur à la Faculté Polytechnique 
de Mons ; 


MICHOT, P., Professeur à l'Université de Liège; 


MORTELMANS, G. Professeur à l'Université de 
Bruxelles ; 


TAVERNIER, KR. Professeur à l'Université de Gand, 
Membre correspondant de l’Académie flamande - 
Classe des Sciences; 


VAN LECKWIJCK, W., Directeur du Centre national 
de Géologie houillère. 


CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'INSTITUT NATIONAL 
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 


Siège : « Bois du Val-Benoît » rue du Chéra, 
4000 Liège 


Présidem . 


VANDENHEUVEL, A. Directeur général des Mines, 
à Bruxelles. 


Vice-Présidents : 


BRISON, L., Professeur ordinaire à la Faculté Polytech- 
nique de Mons, à Mons: 


LYCOPS, L., Directeur général de la S.A. « Kempense 
Steenkolenmijnen », à Houthalen. 

Secrétaire : 

TONDEUR, À. Ingénieur en chef-directeur des Mines, 
à Bruxelles. 

Rapporteur : 


LEDENT, P., Directeur de l'Institut National des Indus. 
tries Extractives, à Liège. 


de MAGNEE, L., Hoogleraar aan de Universiteit van 
Brussel ; 


HACQUAERT, A., Hoogleraar aan de Universiteit van 
Gent; 


KAISIN, F., Hoogleraar aan de Universiteit van Leuven; 


LECOMPTE, M, Laboratoriumdirecteur bij het Ko- 
ninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van 


België; 
LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal der Mijnen; 


MARLIERE, R., Hoogleraar aan de « Faculté Polytech- 
nique de Mons » ; 


MICHOT, P., Hoogleraar aan de Universiteit van Luik; 


MORTELMANS, G., Hoogleraar aan de Universiteit 
van Brussel; 


TAVERNIER, R., Hoogleraar aan de Universiteit van 
Gent, briefwisselend lid van de Koninklijke 
Vlaamse Akademie - Klasse der Wetenschappen; 


VAN LECKWIJCK, W., Directeur van het Nationaal 
Centrum voor Geologie der Steenkolenformaties. 


RAAD VAN BEHEER VAN HET 
NATIONAAL INSTITUUT VOOR 
DE EXTRACTIEBEDRIJVEN 


Zetel : « Bois du Val-Benoît » rue du Chéra. 
4000 Luik 


V'oorzitter : 


VANDENHEUVEL, A. Directeur-Generaal der Mij- 
nen, te Brussel. 


Ondervoorzitters : 


BRISON, L., Gewoon Hoogleraar aan de « Faculté Poly- 
technique de Mons », te Bergen; 


LYCOPS, L., Directeur-Generaal van de NV. Kem- 
pense Steenkolenmijnen, te Houthalen. 


Secretaris : 


TONDEUR, AÀ., Hoofdingenieur-Directeur der Mijnen, 
te Brussel. 


Verslaggever : 


LEDENT, P. Directeur van het Nationaal Instituut 
voor de Extractiebedrijven, te Luik. 
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Membres : 


BAEYENS, J., Secrétaire de la Centrale régionale des 
Mineurs du Limbourg, à Zonhoven: 


BAUDRY, J., Administrateur-délégué de la S.A. des 
Charbonnages d'Hensies-Pommerœul, à Hensies; 


DEHING, IL, Directeur divisionnaire des Mines, à Bru- 
xelles; 


DE KEYSER, W., Professeur ordinaire à l'Université 
de Gand, à Gand; 


DELREE, H, Directeur divisionnaire des Mines. à 
Liège; 

DUBOIS, E, Président de la Centrale des Mineurs, à 
Leval-Trahegnies; 

EVRARD, P., Professeur à l'Université de Liège, à 
Liège; 

FRANÇOIS, A., Directeur général de la S.A. des Car- 
rières et Fours à Chaux d’Aisemont, à Aisemont; 

LEMAIGRE, M. Président de la Fédération de l'Indus- 
trie du petit granit, à Bruxelles; 

MASSART, L., Professeur au Centre universitaire de 


l'Etat, à Anvers; 


OOMS, J. Secrétaire régional pour la Province de Lim- 
bourg, de la Centrale des Francs Mineurs, à Genk; 


OVERTUS, E., Secrétaire national du Syndicat des Em- 
ÿ ployés, Techniciens et Cadres de Belgique, à Bru- 
xelles; 


PAQUET, R., Directeur général de la Fédération pro- 
| fessionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Elec- 
tricité de Belgique, à Bruxelles; 


ROEGIERS, J., Directeur-gérant de la S.A. Poudreries 
Réunies de Belgique, à Bruxelles; 


SINCK, C., Secrétaire du Groupement national de l'In- 
dustrie de la Terre cuite, à Bruxelles; 


VANDENDRIESSCHE, E., Secrétaire général de la 


Centrale des Francs Mineurs, à Courcelles; 


VAN MALDEREN, J. Directeur divisionnaire des Mi- 
nes, à Hasselt. 


Commissaire du Gouvernement : 

PERWEZ, L., Ingénieur principal divisionnaire des Mi- 
, nes, à Embourg; 

Délégué du Ministre des Finances : 


VALENTIN, M. Inspecteur général des Finances, à 
Bruxelles; 


Leden : 


BAEYENS, J., Secretaris van de gewestelijke Centrale 
der Mijnwerkers van Limburg, te Zonhoven:; 


BAUDRY, ]J., Afgevaardigde-beheerder van de N.V. 
€ Charbonnages d'Hensies-Pommerœul », te Hen- 
sies; 

DEHING, I, Divisidirecteur der Mijnen te Brussel ; 


DE KEYSER, W., Gewoon Hoogleraar aan de Rijks- 
universiteit van Gent, te Gent; 


DELREE, H., Divisiedirecteur der Mijnen, te Luik:; 


DUBOIS, E., Voorzitter van de Centrale der Mijnwer- 
kers, te Leval-Trahegnies; 


EVRARD, P., Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van 
Luik, te Luik; 
FRANÇOIS, À., Directeur-generaal van de N.V. « Car- 


rières et Fours à Chaux d’Aisemont », te Aisemont: 


LEMAIGRE, M. Voorzitter van de Federatie van het 
Hardsteenbedrijf, te Brussel; 


MASSART, L., Hoogleraar aan het Rijksuniversitair 
Centrum, te Antwerpen; 


OOMS, J., Gewestelijk Secretaris voor de Provincie Lim- 
burg van de Centrale der Vrije Mijnwerkers, te 
Genk; 

OVERTUS, E., Nationaal Secretaris van de Bond der 
Bedienden, Technici en Kaders van Beloié, te 
Brussel; 


PAQUET, R., Directeur-generaal van de Bedrijfsfede- 
ratie van de Voortbrengers en Verdelers van Elek- 
triciteit in Belgié, te Brussel; 


ROEGIERS, J., Directeur-gerant van de N.V. « Poudre- 
ries Réunies de Belgique », te Brussel; 


SINCK, C., Secretaris van de Nationale Groepering der 
Kleinijverheid, te Brussel; 


VANDENDRIESSCHE, E., Algemeen Secretaris van de 
Centrale der Vrije Mijnwerkers, te Courcelles; 


VAN MALDEREN, J., Divisiedirecteur der Mijnen, te 
Hasselt. 


Regerin LSCOMMASSANS : 

PERWEZ, L., Eerstaanwezend Divisiemijningenieur, te 
Embourg. 

Afgevaardigde van de Minister van Financiën : 


VALENTIN, M, Inspecteur-Generaal van Financiën, 
te Brussel. 
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Reviseur : 


KIRSCHEN, ES., Professeur à l'Université de Bru- 
xelles. 


CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE POUR 
LA REPARATION DES DEGATS HOUILLERS 


Siège : avenue Marnix 30, 1050 Bruxelles 


Président : 


Délégué du Ministre des Affaires économiques; 


VANDENHEUVEL, A., Directeur général des Mines. 


Secrétaire : 


POURTOIS, R., Conseiller au Ministère des Affaires 
économiques. 


Membres : 


ANDRE, A. Directeur administratif de la S.A. des 
Charbonnages du Borinage; 


COTON, M. Directeur-Gérant de la S.A. des Char- 
bonnages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier 
réunis ; 

DELRUELLE, G., membre de la Chambre des Repré- 


sentants; 


DERUELLES, H., Sénateur; 


DUVIEUSART, J. Administrateur-délégué de la S.A. 
Charbonnages du Centre; 


GALAND, G., Directeur-Gérant de la S.A. des Char- 
bonnages du Bonnier; 


LOGELAIN, G., Inspecteur général des Mines; 
RÜUTTEN, M. Sénateur; 


SEUTIN, G., Ingénieur en Chef-Directeur du siège 
Eïsden de la S.A. « Kempense Steenkolenmijnen »; 


TONDEUR, À. Ingénieur en Chef-Directeur des mines; 


VINCENT, M. Directeur à l'Administration des 
Mines ; 


QUESTIAUX, J. Directeur-Gérant de la S.A. des 


Charbonnages de Roton-Farciennes et Oignies- 
Aiseau. 


Rewrsor : 


KIRSCHEN, ES. Hoogleraar aan de Universiteit te-| 
Brussel. 


RAAD VAN BEHEER 
VAN HET NATIONAAL WAARBORGFONDS 
iINZAKE KOLENMIJNSCHADE 


Zetel : Marnixlaan 30, 1050 Brussel 


V’oorzitter : 


afgevaardigde van de Minister van Economische 
Zaken : 


VANDENHEUVEL, A., Directeur-Genera4l der Mi- 


nen. 


Secretaris : 


POURTOIS, R., Adviseur bij het Ministerie van 
Economische Zaken. 


Leden : 


ANDRE, A. Administratief Directeur van de N.V: 
« Charbonnages du Borinage »; 


COTON, M. Directeur-Gerant van de N.V. « Char: 
bonnages de Mambourg, Sasré-Madame et Poirier 
réunis } ; 


DELRUELLE, G., Volksvertegenwoordiger; 


DERUELLES, H., Senator; 


DUVIEUSART, J., Afgevaardigde-Beheerder van dé 
N.V. « Charbonnages du Centre »; 


GALAND, G., Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages du Bonnier »; 


LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal der Mijnen; 
RUTTEN, M. Senator; 


SEUTIN, G., Hoofdingenieur-Directeur van de zetel 
Eisden van de N.V. Kempense Steenkolenmijnen; 


TONDEUR, A., Hoofdingenieur-Directeur der mijnen; 


VINCENT, M. Directeur bij de Administratie van het 
Mijnwezen ; 


QUESTIAUX, J. Directeur-Gerant van de N.V. 


« Charbonnages de Roton-Farciennes et Oignies- 
Aiseau ». 
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COMITE PERMANENT 
DES DOMMAGES MINIERS 


Siège : avenue Marnix 30, 1050 Bruxelles 


Président : 


VANDENHEUVEL, A. Directeur général des Mines. 


ee 


“Secrétaire : 
MAINIL, P.J., Ingénieur principal des mines. 
Membres : 


D sdoinisteuif de L SA des 
Charbonnages du Borinage; 


COTON, M. Directeur-Gérant de la S.A. des Char- 
—_ bonnages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier 
2, réunis ; 


ide MARNEFFE, P. Directeur à la S.A. « Kempense 
—…. Stecnkolenmijnen »; 


H a 
-DURIAU, J.; 


AND. GC. Directeur-Gérant de la S.A. des Chat- 
—…._ bonnages du Bonnier; 


“GOSSART, M. Directeur-Gérant de la S.A. Char- 
—_  bonnages du Bois-du-Luc; 


+. 

“HUART, R., Géomètre-expert; 
pv] 

“MARCHAND, A.: 


LA 
“MEILLEUR, P., Directeur-Gérant de la S.A. des Char- 
bonnages de Bonne-Espérance ; 


ALMERS de TERLAEMEN, À. ; 


_PLATEUS, F., Notaire. 


VAST MIJNSCHADECOMITE 


Zetel : Marnixlaan 30, 1050 Brussel 


V’oorzitter : 


VANDENHEUVEL, A. Directeur-Generaal der Mij- 
nen. 


Secretaris : 


MAINIL, P.J., Eerstaanwezend mijningenieur. 


Leden : 


ANDRE, A. Administratief Directeur van de N.V. 
« Charbonnages du Borinage »; 


COTON, M. Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier 
réunis »; 


de MARNEFFE, P., Directeur bij de N.V. Kempense 
Steenkolenmijnen ; 


DURIAU, J.; 


GALAND, G., Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages du Bonnier »; 


GOSSART, M. Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages du Bois-du-Luc »; 


HUART, R., Deskundige Landmeter ; 
MARCHAND, A.; 


MEILLEUR, P., Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages de Bonne-Espérance »; 


PALMERS de TERLAEMEN, À. ; 
PLATEUS, F., Notaris. 
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REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'INIEX 


INIEX publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans 


chaque livraison des Annales des Mines de Belgique. 


Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 


a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recher- 
che déterminée. II importe que les fiches proprement dites ne circulent pas; elles risqueraient de 
s égarer, de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans 


un meuble ad hoc et de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 


C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 


A. GEOLOGIE. GISEMENTS. 
PROSPECTION. SONDAGES. 


IND. A 53 Fiche n° 53.519 


H. RAUTER. Die Prüfung gebrauchter Bohrrohre. 
L'épreuve de tubes de sondages usagés. — Erdël und 
Kohle, 1969, septembre, p. 566/568, 4 fia. 


À partir des types de défauts que l’on observe 
le plus fréquemment dans les tiges de forage, 
l'auteur décrit les procédés et les équipements 
auxquels on recourt en Europe pour effectuer 
les épreuves sur tiges usagées ou avariées et dis- 
cute le mécanisme de ces épreuves. A l’avant-plan 
intervient l'examen électromagnétique qui permet 
de localiser des défauts transversaux. La méthode 
d’épreuve à l’aide de l'appareil Amalog résulte 
de la combinaison des procédés d’induction élec- 
tromagnétique et de rayonnement y; elle permet 
de déceler tant des défauts transversaux et longi- 


tudinaux que des réductions d’épaisseur de la 
paroi du tube. Les études entreprises sur la pré- 
cision et la fiabilité du procédé au sonoscope 
montrent que l’on peut détecter des défauts dan- 
gereux dès le moment où les premières sépara- 
tions de métal surviennent. 


B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 


IND. B 23 Fiche n° 53.524 
B. BRAUN. Abbohren eines Blindschachtes mit 3,30 m 


Dmr auf der Zeche Germania. Creusement par forage 
d'un puits intérieur de 3,30 m de diamètre au puits 
Germania. — Glückauf, 1969, 2 octobre, p. 986/991, 
10 fig. 

Au puits Germania, on procéda au creusement 


par forage d'un puits intérieur vertical de 3,30 m 
de diamètre final et de 100 m de hauteur. Un trou 
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pilote, foré en montant, de 193 mm, avait réalisé 
une communication préalable entre les deux n1- 
veaux à réunir, puis avait été alésé en descendant 
au diamètre de 1.220 mm. Cet avant-trou fut alors 
recarré en descendant au moyen d’un aléseur à 
trois étages comportant au total 32 molettes den- 
tées et ainsi amené au diamètre final de 3,30 m. 
Le temps total net de forage fut de 250 h; il cor- 
respond à une vitesse moyenne d'avancement de 
0,65 cm/min. Le coût de revient du mètre de puits 
terminé — c’est-à-dire comportant le coût du 
forage et du soutènement en cintres métalliques — 
s’éleva à 3.150 DM/m. Compte tenu des couples 
maximaux enregistrés en cours de forage, on pré- 
sume qu'avec les équipements dont on dispose 
actuellement, il est possible de forer, selon ce 
schéma, jusqu’à 5 m de diamètre final. 


IND. B 31 Fiche n° 53.388 
J. ZAJIC et R. HEJDA. Geotechnical survey applied 


to underground hydroelectric power plants in Cze- 
choslovakia. Etude géotechnique en vue de la construc- 
tion d'usines hydroélectriques souterraines en Tchéco- 
slovaquie. — Sÿmposium International sur les Grandes 
Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 1969, 
ENST 


L'article passe en revue une étude géotechnique 
exécutée en Tchécoslovaquie au cours de ces 15 
dernières années. Au début de cette période, 
l’usine hydro-électrique souterraine de Lipno fut 
projetée et construite. L'évaluation du granit 
n'avait qu’un caractère qualitatif et la stabilité de 
la grande ouverture ne fut calculée qu’au moyen 
de mécanismes de structure ou bien de formules 
empiriques. Ensuite, l'expérience acquise et la 
connaissance, par des essais in situ, des propriétés 
mécaniques et physiques de la roche, furent mises 
en pratique lorsque commença le projet des réser- 
voirs souterrains sous pression. Bien que ces essais 
in situ fussent onéreux, leur coût se trouve tou- 
jours justifié par les économies qui en résultent. 


Résumé de la revue. 


IND. B 31 Fiche n° 53.391 
L. CALEMBERT, À. MONJOIE et V. UGEN. Nature 


et influence des facteurs géologiques intervenant à 
la centrale souterraine c'e Coo [Belgique]. — Sympo- 
sium International sur les Grandes Excavations Sou- 
torraines Permanentes, Oslo, 1969, 8 BA ANO: 


Deux catégories de facteurs géologiques ont in- 
fluencé le choix de la zone d'implantation et de 
l'orientation de la centrale souterraine de Coo. 
La première comprend la lithologie des roches, 
les traits structuraux majeurs et la circulation 
des eaux souterraines qui ont joué un rôle dans 
l'implantation de la caverne. La seconde com- 
prend les structures tectoniques mineures, le degré 
de fracturation et les caractéristiques des joints, 


ancs. Des essais de mécanique des 


la nature des b 
finir et de mesurer les 


roches ont permis de dé 
propriétés du massif rocheux en fonction de ces 


phénomènes. Les données obtenues ont été utili- 
; ù RTE 
sées pour fixer l'orientation et les modalités d’exé- 


cution de la caverne. 


Résumé de la revue. 


IND. B 31 Fiche n° 53.392 


S. ELFMAN. Design of a tunnel in a rock burst zone. 
Etude du percement d'un tunnel dans des terrains 
sujets aux coups de charge. — Symposium International 
sur les Grandes Excavations Souterraines Permanentes, 
Oslo, 1969, 7 p., 8 fig. 


La galerie d’un grand tunnel à Vietas (Suède) 
a été percée dans une zone où les terrains pré- 
sentent le danger de coups de charge. La partie 
inférieure du tunnel sera creusée au cours des 
années 1969 à 1971. L'auteur discute la conception 
et la construction d’une haute paroi de tunnel 
dans cette zone de roche. 


IND. B 31 Fiche n° 53.397 
H. WEBER. Gebirgsreaktionen beim bergmännischen 


Hohlraumausbruch und Môdgjlichkeiten zur Schonung 
des Gebirgsverbandes. Réactions des terrains se pro- 
duisant à l’occasion des travaux miniers du creusement 
de cavités souterraines et possibilités de ménager les 
terrains environnants. — Symposium International sur 
les Grandes Excavations Souterraines Permanentes, 
Oslé 1967078: 


Lorsqu'on creuse une cavité souterraine, le but 
doit toujours être d’assurer la portance de l’en- 
veloppe de roche entourant le vide creusé et, si 
la chose est possible, de l’accroître. On doit tout 
mettre en jeu pour éviter que des parties de cette 
enveloppe rocheuse n’agissent comme éléments de 
mise en charge. C’est d’ailleurs à cette fin qu’il 
importe de ménager cette gaine de roches, si l’on 
veut réaliser économiquement le ereusement de 
l'ouvrage. Si ce dernier s'effectue dans les roches 
dures, la résistance limite du matériau rocheux 
peut se trouver largement dépassée et il en résulte 
des ruptures arbitraires survenant en grand nom- 
bre dans les terrains entourant l’excavation. Par 
concassage successif, ces fissures de rupture peu- 
vent diminuer la portance de la gaine des terrains 
encaissants dans la proportion de 10 à 1. En vue 
de réduire le nombre et l'importance de ces rup- 
tures arbitraires, on recommande de forer une 
série de forages radiaux disposés en éventail dans 
les terrains entourant la cavité. On peut réduire 
l'influence de laltération du volume et de la 
structure des roches plastiques sensibles à l’eau 
et des failles à remplissage, à l’aide d’un revête- 
ment dit «en sandwich ». La portance de ce der- 
nier doit s'adapter à la déformation des terrains, 
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à mesure que celle-ci augmente. De plus, ce revé- 
tement doit assurer l'étanchéité de la roche et 
doit exercer son action dès le début de sa mise en 


place. 


IND. B 31 Fiche n° 53.406 
H. WOEHLBIER et ©. NATAU. Der Tunnel- und 


Stollenausbau nach der Betonschalenbauweise System 
Bernold. Le soutènement des tunnels et des galeries au 
rocher par la méthode de l'anneau en béton, système 
Bernold. — Symposium International sur les Grandes 
Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 1969, 
pt 14 fig. 


Depuis près de deux ans, on trouve sur le mar- 
ché un nouveau système de soutènement pour 
consolider les cavités souterraines. Par rapport 
aux méthodes usuelles basées sur le béton, il asso- 
cie le coffrage et l’armature en un élément uni- 
que. Il s’agit de la tôle de coffrage et d’armature, 
système Bernold. Cet exposé présente les données 
techniques, ainsi que les avantages techniques et 
économiques de ce système en les illustrant d’une 
série d'exemples d'utilisation dans la construction 
de tunnels, de galeries et de puits en Suisse et en 
Allemagne. 


Résumé de la revue. 


IND. B 31 Fiche n° 53.415 
R. SELMER-OLSEN. Experience with unlined pressure 


shafts in Norway. Expériences récoltées en Norvège à 
l'occasion de l'utilisation de galeries en charge, sans 
revêtement. — Symposium International sur les Gran- 
des Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 1969, 
DE 2 10. 


Sur la base de l'expérience acquise en Norvège 
lors de l’utilisation de plus de 25 galeries en 
charge, sans revêtement, pour des hauteurs mano- 
métriques allant de 100 à 450 m, l’auteur traite 
des exigences à poser pour assurer une exploita- 
tion réussie. Les règles à respecter pour l’implan- 
tation des dites galeries sont étudiées plus parti- 
culièrement. Des exemples de rupture de galeries 
en charge sont discutés. 

Résumé de la revue. 


IND. B 4113 Fiche n° 53.523 
FE. SPRÜTH. Muss der Streckensaum einer Abbau- 


strecke gesichert werden ? La bordure d'une voie 
d'exploitation doit-elle être protégée ? — Glückauf, 
1969, 2 octobre, p. 981/986, 9 fig. 


Dans les charbonnages de la Ruhr, dans les 
couches en plateures (pente inférieure à 22,5°) 
et d'ouverture inférieure à 2-2,2 m, on assure la 
sécurité de la bordure côté taille de la voie d’ex- 
ploitation (équipée de cadres trapézoïdaux) au 
moyen de piles de bois. Le recours à une rangée 
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d’étançons en bois formant ligne de cassure n’est 
généralement pas nécessaire: il ne le devient que 
lorsque la pente de la couche excède 22-25°, afin 
d'éviter que les terres foudroyées de l’arrière-taille 
ne dévalent, par gravité, dans la voie. D’après 
les observations faites in situ et d’après des épreu- 
ves sur modèles effectuées par le « Grubenausbau 
und Gebirgsmechanik » du Steinkohlenbergbauve- 
rein, Essen-Kray, il apparaît que, dans bien des 
cas, il est possible de supprimer totalement ou 
partiellement tant les piles de bois que les étan- 
çons de bordure. Dans les tailles chassantes avec 
creusement de la voie en avant du front de taille, 
les éccnomies réalisées par la suppression des 
rangées de piles de bois de bordure et par leur 
remplacement par de gros étançons en bois se- 
raient de l’ordre de 4/1; c’est ainsi que, dans les 
couches en plateure d'ouverture comprise entre 
1 et 2 m, cette économie s’élèverait à 0,15 DM/t 
(Y compris frais de transport des bois). Si on 
parvient à éliminer la plupart des étancons de 
rupture (en bois) superflus, on peut réaliser de 
ce fait une économie de 0,05 à 0,10 DM/t. Géné- 
ralement, l'objectif consiste à ramener la cassure 
des terrains en bordure de voie, côté taille, le plus 
près possible du soutènement de la voie. 


Biblio. 7 réf. 


IND. B 54 Fiche n° 53.457 


M. BABIC. The BM-method. The direction indicator. 
Instruction book. La méthode BM. L'indicateur de la 
direction des trous de mines ou de carrières. Notice 
d'instruction. — K.F.F. Blinderen, Oslo, 38 p., 37 fig. 


Dans les grands travaux de terrassement et dans 
l'exploitation à ciel ouvert où l’on emploie les 
explosifs, il importe que le tir laisse des parois 
aussi planes que possible et exemptes de masses 
ébranlées, sujettes à s’écrouler. La méthode de 
tir BM tend à réaliser ces conditions. Elle con- 
siste essentiellement à forer les trous de mines 
sous une inclinaison bien contrôlée dans un même 
plan et avec une légère convergence également 
contrôlée à partir de la surface. La direction des 
trous de mine est fixée et contrôlée au cours du 
forage au moyen d’un appareil «indicateur de 
direction » consistant en un trépied avec fil à 
plomb auquel est fixé, avec des articulations et 
des règles graduées, un tube auquel on peut don- 
ner exactement la direction que devra prendre 
le trou de mine. Celui-ci qui se trouve à quelques 
centimètres de distance à côté du tube indicateur, 
doit rester parallèle au tube, les tiges de forage 
et le tube pouvant se comparer aisément quant 
à leur direction. Des « baguettes mires > peuvent 
être laissées provisoirement dans les trous forés. 
Plusieurs variantes d’application sont décrites 
pour la méthode et des données pratiques sont 
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fournies tant pour les schémas de disposition des 
trous de mines que pour leur chargement, amor- 
cage, bourrage, en vue du meilleur rendement. 
> g 


C. ABATTAGE ET CHARGEMENT. 


INDACS123 Fiche n° 53.421 


L. ENGEL et W. ERDMANN. Der elektromagnetische 
Linearmotor. Untersuchungen über die Môglichkeit 
zur Entwicklung elektrisch betriebener Schlagwerk- 
zeuge. Le moteur électrique linéaire. Etudes sur la pos- 
sibilité de développer des outils percutanis mus à l'élec- 
tricité. — Bergbauwissenschaften, 1969, septembre, p. 
321/325, 9 fig. et octobre, p. 361/368, 12 fig. 


I. En se basant sur la seconde loi de la thermo- 
dynamique, la présente étude définit la diffé- 
rence fondamentale existant entre les deux for- 
mes d'énergie «air comprimé» et «électricité », 
dans la mesure où cette dernière est transmise 
par courant électrique. Le moteur électrique 
s’'échauffe alors qu'il convertit l’énergie poten- 
tielle en énergie mécanique du fait que toutes 
les pertes survenant au cours de ce processus sont 
converties en chaleur. D’autre part, le moteur 
pneumatique, lui, se refroidit; la production de 
travail résulte d’une réduction de l’enthalpie. 
L'action centrale dans tous les outils percutants 
réside dans l'impact d’un piston ou d’un mobile 
guidé sur l'outil de forage. Dans chaque choc, le 
piston se trouve successivement soumis à la com- 
pression, puis à la détente et, de ce fait, en géné- 
ral, transfère toute son énergie et tout son couple 
à l’outil de forage. Les auteurs donnent les con- 
ditions d’un rendement net maximal de la per- 
cussion de l’outil. 


IT. En vue de réaliser un système de mouvement 
en tant que moteur linéaire électromagnétique, 
les auteurs exposent la relation existant entre la 
tension et le courant et les quantités de mouve- 
ment qu'on peut obtenir pour une alimentation, 
soit en courant continu, soit en courant alternatif. 
Ils étudient l'influence qu’exerce un ressort élas- 
tique agissant comme force réactive dans la course 
de retour. Dans la perspective de l’utilisation d’un 
tel système moteur dans les outils à percussion 
(marteaux-perforateurs ou piqueurs), ils calculent 
l'énergie cinétique maximale que, pour une masse 
percutante donnée, il est possible d’engendrer par 
courte. Compte tenu de la fréquence de frappe, 
ils fournissent des données sur le rendement du 
cycle opératoire et sur la masse optimale du véhi- 
cule percutant, compte tenu de l'énergie cinétique 
disponible. 

Biblio. 7 réf. 


IND. C 2352 Fiche n° 53.543 
M. HOBLER et J. ZNANSKI. investigations of blast- 


ing coal seams in Polish collieries by means of the 


Armstrong airbreaker preceded by water infusion. 
Recherches sur les tirs au charbon dans les charbon: 
nages polonais au moyen de la cartouche Armstrong 
précédée d'infusion propulsée. — Mining and Minerals 
Engineering, 1969, octobre, p. 19/24, 5 fig. 

Les tirs au charbon avec fluides sous pression 
ont été utilisés en Pologne depuis 1950, la mé- 
thode Cardox d’abord, puis, en 1959 la méthode 
Armstrong, jugée plus avantageuse. Des essais sys- 
tématiques ont été entrepris dans plusieurs char- 
bonnages pour augmenter l'efficacité du tir par 
infusion propulsée précédant le tir. Des conclu: 
sions ont été tirées de ces expériences. L’infusion 
propulsée, pratiquée au moyen de courts trous 
de sonde perpendiculaires au front de taille et 
à la surface des principaux clivages, ouvre les 
fissures du charbon et facilite l'abattage. Des trous 
longs parallèles au front de taille ont un effet 
moitié moindre. Il y a avantage à augmenter len- 
tement la pression dans les trous. La méthode 
augmente non seulement la production, mais aussi 
le rendement en gros charbon. Toutefois, un 
temps trop prolongé d’infusion peut avoir l'effet 
contraire. L'effet sur la production de poussières 
est très notoire et le dégagement de grisou pen- 
dant le poste de chargement est diminué. Le prix 
de l’infusion propulsée est estimé aux 2/3 de celui 
du tir ordinaire. Des progrès peuvent être réalisés 
par l'emploi de pompes plus efficaces permettant 
des pressions plus élevées. 


IND. C 44 Fiche n° 53.532 


L.J. MILLS. Road driving machines. Les machines à 
creuser les voies. — Colliery Guardian, Annual Review 
of the Coal Industry, 1969, septembre, p. 55/58, 
Ein 


La production moyenne journalière par taille 
en Grande-Bretagne, actuellement aux environs 
de 600 t, doit être doublée à bref délai pour 
répondre aux exigences du marché. Parmi les 
moyens pour parvenir à ce résultat figure, en pre- 
mière ligne, l’extension de l’exploitation rabat- 
tante avec creusement rapide des traçages. L’em- 
ploi des mineurs continus a apporté une solution 
pour les traçages en veine et pierres. Il en existe 
plusieurs types : Joy, Lee-Norse, Dosco, Mavor et 
Coulson, etc. Le type le plus employé est à tête 
coupante portée à l'extrémité d’une poutre ou 
d’un bras qui peut être pointé sur une surface 
assez large. Le Mining Research Establishment a 
mis au point une machine capable d’attaquer par 
chocs des roches assez dures : la masse de frappe 
pèse. une demi-tonne et peut donner 120 coups 
par minute. On a obtenu, dans des calcaires, des 
avancements de 0,30 m en 25 min, dans une gale- 
rie de 3,60 x 2,70 m de section. La machine 
Bretby-Dosco, elle, attaque le front de bosseye- 
ment avec un cylindre horizontal de 1,85 m de 
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longueur, rotatif, muni de dents et porté par un 
bras oscillant. Elle est montée sur chenilles et 
est actionnée par un moteur électrique de 140 cv. 
L’avancement est de 6 à 7 m par poste. Il est bon 
de souligner que les avancements rapides en creu- 
sement de galeries constituent un problème com- 
plexe dépendant de nombreux facteurs. 


D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS. SOUTENEMENT. 


IND. D 120 Fiche n° 53.405 


H. SÉELMEIER. Ingenieurgeolsgische Bemerkungen 
über Kraftwerkskavernen in den Oesterreichischen 
Alpen. Considérations de géologie appliquée relatives 
à des centrales électriques souterraines des Alpes Autri- 
chiennes. — Symposium International sur les Grandes 
Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 1969, 


7 p. 10 fig. 


Ce rapport traite des conditions géologiques de 
trois centrales électriques souterraines des Alpes 
autrichiennes, situées chacune dans une zone géo- 
logique différente de celles des deux autres. Dans 
les régions centrales de l’Autriche, dont la direc- 
tion longitudinale est sensiblement parallèle à la 
ligne est-ôuest, on trouve les Alpes centrales (ZA), 
composées principalement de roches cristallines. 
Au nord de ces dernières, il y a la zone Grau- 
wacken (GWZ), celle-ci également orientée est- 
ouest. Elle semble constituée par de la phyllite, 
de l’ardoise, du calcaire et de la dolomite de la 
période paléozoïque. La centrale de l’Untere Sill 


__ést située dans cette dernière zone géologique, à 


proximité d’Innsbruck. Au nord de la zone Grau- 
wacken se trouvent les Alpes calcaires septen- 
trionales (NKA), avec leur développement est- 
ouest — de Vienne jusqu’à la frontière suisse — 
avec des couches qui se sont superposées par glis- 


sement. Dans les Alpes calcaires septentrionales, 


- dans la Styrie, la centrale Krippau a été implan- 


tée dans une zone tectonique à couches superpo- 
sées par glissement. Immédiatement au nord, nous 
trouvons la formation géologique sous-jacente, 
celle-ci aussi située dans le sens est-ouest, zone 
dite Flyschzone (KFL, KR), appartenant dans 
sa totalité à la période crétacée. Dans la Flysch- 
zone, partie ouest de la province Vorarlberg, 
a été construite la centrale de l’Obserstufe Lutz, 
Grosser Walsertal. Toutes ces zones géologiques 
ont été exposées à des sollicitations tectoniques 
importantes. Il en résulte des conditions technico- 
géologiques compliquées dans toutes ces zones 
géologiques. L’auteur montre qu’il a été néan- 
moins possible de mener à bonne fin ces projets 
grâce à la connaissance de la composition et de 
la structure des roches. 


Résumé de la revue. 


IND. D 120 Fiche n° 53.411 
W. WITTKE et C. LOUIS. Anstrémung von Hohlraü- 


men im Fels. Déplacement de la roche vers les exca- 
1113 "4 11) . . 
Vafions souterraines. — Symposium International sur 


les Grandes Excavations Souterraines Permanentes, 
Osls, 1969, 13 En lO Gficp, 


_ Les auteurs abordent les questions d’hydrau- 
lique souterraine susceptibles de se présenter lors 
de projets d’excavations souterraines (tunnels, 
puits, usines souterraines) dans des massifs ro- 
cheux fissurés. Le rôle important joué par la fis- 
suration est pris en considération dans l’étude 
des écoulements. Les principaux types d’écoule- 
ment divergeni ou convergent sont analysés par 
le calcul, dans le cas d’un massif ayant un système 
de fissures planes parallèles, d’orientation quel- 
conque. Le problème de l’écoulement radial dans 
une fissure est abordé dans le détail. La question 
du rabattement de la nappe phréatique résultant 
d’un écoulement convergent vers une cavité sou- 
terraine n’est traitée que de manière approxima- 
tive. 


Résumé de la revue. 


IND. D 120 Fiche n° 53.474 


P. HABIB, Introduction à la fissuration des roches. 
— Revue de l'Industrie Minérale, N° spécial « Col- 
loque sur la Fissuration des Roches, Paris, 1967, sep- 
tembre », 1968, 15 mai, p. 5/8, 4 fig. 


Il est nécessaire de faire appel à la notion de 
fissuration pour l’interprétation du comportement 
des roches soumises à des sollicitations. Dévelop- 
pement de cette idée; preuve de l’existence de 
fissures; moyens de les déceler. Beaucoup d’études 
ont porté sur les granites; aperçus sur cette ques- 
tion et sur celle des techniques de comptage des 
fissures. L'auteur est responsable scientifique de 
l'Action Concertée; mécanique des roches. 


Biblio. 10 réf. 


Résumé Cerchar, Paris. 


IND. D 120 Fiche n° 53.475 
R. MONTARGES. Microfissuration des granites. Liai- 


son avec la résistance à la traction. — Revue de 
l'Industrie Minérale, N° spécial «Colloque sur la 
Fissuration des Roches, Paris, 1967, septembre », 
1768, Loamai p9/4Ii5, 8 HO 


Observation et mesure de la microfissuration. 
Résultats de la résistance à la traction d’éprou- 
vettes de granite fissuré avec vitesse constante de 
mise en contrainte. Forme de l’équation. Hypo- 
thèses explicatives. 


Biblio. 19 réf. 


Résumé Cerchar, Paris. 
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IND. D 120 Fiche n° 53.482 
M. BECKER. Etude de la résistance de discontinuités 


majeures au sein d'un massif rocheux. — Revue de 
l'Industrie Minérale, N° spécial «Colloque sur la 
Fissuration des Roches, Paris, 1967, septembre », 
1968, 15 mai, p. 58/61. 


Etude se rattachant à la nécessité de recher- 
cher, pour des ouvrages de génie civil de plus en 
plus considérables, des massifs de fondation con- 
venables. À cet effet, il importe de connaître les 
zones de faiblesse du massif rocheux, pour en 
tenir compte dans les caleuls. L'article rapporte 
les conclusions de deux études, l’une sur les 
diaclases d’un massif granitique, l’autre sur les 
joints argileux au sein d’un massif de calcaire 
et marno-caleaire. Ces conclusions sont très nuan- 
cées, et proclament la nécessité d'améliorer les 
moyens appliqués à certaines parties de telles 
études. 


Biblio. 1 réf. 


Résumé Cerchar, Paris. 


IND. D 121 Fiche n° 53.477 


R. HOUPERT. La résistance à la rupture des granites. 
— Revue de l'Industrie Minérale, N° spécial « Collo- 
que sur la Fissuration des Roches, Paris, 1967, sep- 
tembre », 1968, 15 mai, p. 21/23, 2 fig. 


La résistance à la rupture des roches dépend 
des dimensions des minéraux constitutifs, et croît 
à mesure que la taille de ceux-ci diminue. Etude 
de la relation quantitative entre la dimension des 
minéraux et la résistance à la rupture en com- 
pression simple des granites; formules, tableaux 
et graphiques. Les feldspaths des échantillons étu- 
diés y sont les cristaux les plus grands et les plus 
nombreux; ils semblent jouer un rôle prépondé- 
rant dans la rupture des roches. 


Biblio. 5 réf. 


Résumé Cerchar, Paris. 


IND. D 121 Fiche n° 53.485 
S. GSTALDER et G. MARTY. Relation entre la résis- 


tance à la compression simple et la dureté en poin- 
çonnage des roches. — Revue de l'Industrie Minérale, 
NY spécial « Colloque sur la Fissuration des Roches, 
she 1967, septembre», 1968, 15 mai, p. 74/81, 
24h19. 


Début d’une étude ayant pour but de trouver, 
pour une roche donnée, la relation existant entre 
sa résistance à la compression simple et sa dureté. 
Après avoir posé des généralités, l’auteur s'engage 
dans la voie à parcourir pour établir cette rela- 
tion, dont l’établissement lui semble possible sous 
certaines conditions; les résultats expérimentaux 
qu'il a obtenus lui paraissent encourageants, Il 


s'oriente vers une vérification sur un nombre im- 
portant de roche. Une annexe, contenant des cal- 
culs, des graphiques et des tableaux, termine cet 


article. 


Biblio. 8 réf. 


Résumé Cerchar, Paris. 


IND. D 124 Fiche n° 53.480 
R. PERAMI et B. THENOZ. Perméabilité et porosité 


des roches. — Revue de l'Industrie Minérale, N° spé- 
cial « Colloque sur la Fissuration des Roches, Paris, 
1967, septembre », 1968, 15 mai, p. 38/47, 5 fig. 


La perméabilité et la porosité d’une roche ca- 
ractérisent l’état de microfissuration, qui favorise 
les réactions d’altération. Etat actuel des mesures 
de porosité et de perméabilité. Causes de la poro- 
sité et de la perméabilité; mécanisme de leur 
évolution. Etude au laboratoire à l’aide de charges 
uniaxiales et triaxiales. Conséquences générales. 
Conclusions : a) perméabilité et porosité des 
roches cristallines tiennent à l’hétérogénéité de 
leurs minéraux constitutifs - b) ces caractéristi- 
ques varient localement suivant la distribution 
des microfissures - c) le choix des échantillons 
est délicat, les microfissures varient énormément 
d’un point à l’autre. 


Résumé Cerchar, Paris. 


IND. D 21 Fiche n° 53,515 


U. ZISCHINSKY. Ueber Sackungen. Swr les affaisse- 
ments. — Rock Mechanics, 1969, juillet, p. 30/52, 
8 fig. 

Cet article traite d’une forme de mouvements 
sur des versants rocheux que l’auteur a appelés 
«<Sackungen ». On a choisi plusieurs exemples, en 
particulier ceux du Kaunertal. On décrit ensuite 
les caractères généraux de la morphologie, de la 
structure et l’origine de ces mouvements. De ces 
descriptions résulte un schéma de déformation 
qui définit très bien le type de la « Sackung ». 
Ce schéma de déformation peut s’interpréter 
comme étant le résultat d’un processus dynami- 
que si l’on trouve une équation de déformation 
valable dérivant du domaine de la rhéologie. 
L'auteur a fait des remarques fondamentales sur 
l'application des théories et dés méthodes méca- 
niques dans la mécanique des roches. 


Résumé de la revue. 


IND. D 2220 Fiche n° 53.451 


LA. TURTSCHANINOW. Gebirgsdruckerscheinungen 
beim Abbau steil einfallender Gänge. Manifestations 
de pression des terrains observées lors de l'exploitation 


de filons fortement pentés. — Bergakademie, 1969, 
septembre, p. 527/531, 8 fig. 


; 4 , ; 
L'auteur, à l’aide de diverses méthodes, pro- 
céda à des mesures d’effets de pression des roches, 
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se produisant à l’occasion de exploitation d’un 
minerai métallique, dans la péninsule de Kola 
(U.RS.S.). L'évaluation des résultats aboutit à 
une interprétation claire des processus d'influence 
qui se déroulent dans le massif rocheux, dans les 
voies et dans les chantiers d'exploitation des fi- 
lons, ainsi que des dégâts que subissent leurs élé- 
ments de soutènement. Il détermine l'influence 
exercée par divers facteurs géologiques et tech- 
niques et il formule des suggestions relatives à 
lexploitation sous-jacente et à l'exploitation aux 
grandes profondeurs. 


INDES D-2222 Fiche n° 53.546 


COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEEN- 
NES — COMMUNAUTE DU CHARBON ET DE 
L'ACIER. Recherches sur les pressions des terrains. 
l. Cerchar. Rapport général. — Recueils de Recher- 
ches Charbon, n° 23 « Technique Minière », 1968, 
Bruxelles, 46 p.. 16 fig. 


Outre les résultats que ces campagnes de mesure 
ont permis d'établir en ce qui concerne l'influence 
du soutènement sur les déformations et l’état de 
dégradation des toits de tailles, elles ont montré 
également l'orientation à donner aux recherches 
futures, Elles ont en effet attiré notre attention 
sur l’importance d’un certain nombre de facteurs : 
densité du soutènement, discipline et soin appor- 
tés au boisage, rapidité de la pose du sdutène- 
ment aussitôt après la découverte du front. Il 
importe maintenant de préciser l'influence de ces 
différents facteurs. L'objectif principal des re- 
cherches envisagées, pour lesquelles une demande 
de crédits a été faite à la Haute Autorité de la 
CECA, est de tenter de définir dans une taille 
de caractéristiques données la meilleure archi- 
tecture du soutènement (type d’étançons, nombre 
et écartement des lignes, écartement entre files, 
etc.). Si ces objectifs étaient atteints, même par- 
tiellement, on serait en mesure de décider, pour 
chaque type de couple toit-mur et chaque mode 
d’abattage, du schéma de boisage le mieux adapté. 
D’autre part, et d’un point de vue plus fonda- 
mental, les campagnes précédentes ont permis de 
mettre en évidence l’importance des phénomènes 
de rupture. Les recherches futures devraient ten- 
dre à préciser le mécanisme certainement com- 
plexe qui relie les ruptures périodiques et, fina- 
lement, les chutes de toit à la nature géologique 
des épontes, à leurs caractéristiques mécaniques 
et, peut-être, à d’autres facteurs comme la nature 
du soutènement ou le mode d’abattage. L'objectif 
final serait de définir les critères permettant de 
classer les toits, de déterminer quand c’est pos- 
sible le soutènement optimal pour chaque grande 
classe de toits et de choisir en particulier les toits 
permettant d’assurer au soutènement marchant 
une bonne rentabilité. 

Résumé de la revue. 


IND. D 2223 Fiche n° 53.402 


M.F. BOLLO. Essais avec deux vérins plats indépen- 


dants. — Symposium International sur les Grandes 
Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 1969, 
C8 Sie AT 


L'article décrit une méthode d’essai in situ qui 
peut être réalisée avec des vérins plats assez rapi- 
dement et sans beaucoup de frais et qui donne 
des renseignements très complets sur le compor- 
tement rhéologique du rocher, en faisant inter- 
venir un état de contraintes triaxial, L'utilisation 
combinée des essais microsismiques et charges 
statiques permet aussi une interprétation plus 
précise des inesures de déformation par la con- 
naissance de l’importance des perturbations ap- 
portées au rocher lors de l'exécution des cham- 
bres de mise en place des vérins. Un exemple 
tiré de l’ensemble de ceux réalisés pour la chute 
de Santo Domingo dans les Andes du Vénézuela 
illustre l’utilisation de la méthode, 


Résumé de la revue. 


IND. D 233 Fiche n° 53.399 


B. LI. Improving limestone pillars by presplitting. Coy- 
solidation des piliers de calcaire bar la méthode dite 
du « presplitting ». — Symposium international sur les 
Grandes Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 
1969, 4 p., 4 fig. 


L'article rend compte d'examens (ou de refente 
préalable) effectués sur le « presplitting» de pi- 
liers dans une mine de calcaire en Norvège. Le 
« presplitting» a amené une augmentation con- 
sidérable de la surface active des piliers, ce qui 
revient à dire qu’il est possible d’en réduire les 
dimensions. 


Résumé de la revue. 


IND. D 47 Fiche n° 53.531 
W.J.W. BOURNE. Powered supports [the 600-ton 


era). Les dispositifs de soutènement à progession mé- 
canique (l'ère des 600 t). — Colliery Guardian, Annual 
Review of the Coal Industry, 1969, septembre, p. 
45/53, 7 Fig: 


L'introduction du soutènement à progression 
mécanique en Grande-Bretagne a eu lieu en 1954 
et, au cours de ces années, le NCB l’a installé 
dans plus de 3.000 tailles. 75 % des tailles sont 
équipées et 85 % de la production viennent de 
ces tailles, dans des couches de 0,45 à 3 m, dans 
des conditions très diverses et généralement avec 
succès. D’importants progrès ont été réalisés dans 
la construction. On atteint des charges initiales 
de 600 t par pilier, et 450 t par m de longueur 
de front. Les diamètres d’étançons vont de 125 mm 
à 200 mm et jusqu'à 300 mm en couches puis- 
santes. Le poids unité peut atteindre 5 t pour les 
plus robustes. Les pistons peuvent être à double 
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action. Des inclinaisons jusqu’à 40° peuvent être 
supportées grâce à certains dispositifs. Les bêles 
sont souvent en porte-à-faux, avec une longueur 
de 1,95 m. La protection contre la poussée du 
remblai est efficacement réalisée. Les pressions 
hydrauliques atteignent 280 kg/em°. L'article 
donne une description avec caractéristiques prin- 
cipales des types suivants : Gullick à 7 étançons, 
Gullick à 4 étançons, pour couches pentées, Gul- 
lick à bouclier protégeant contre le remblai, Gul- 
lick 600 t à 4 étançons, Dowty 400 t à 4 étançons, 
Dovwty 600 t à 6 étançons, Wild à 3 étançons. Les 
systèmes de commande et de contrôle à distance 
sont brièvement décrits et commentés. Les cons- 
tructeurs britanniques ont pris, dans le dévelop- 
pement de ce mode de soutènement, des avantages 
importants dans le sens de la robustesse et du 
prix de revient, tout en réussissant l'adaptation 
à des conditions diverses. 


IND. D 47 Fiche n° 53.541 
H. LANGFORD HOLT. Powered supports. The les- 


son from America. Les soutènements à progression 
mécanique. La leçon de l'Amérique. —  Colliery 
Guardian, Annual Review of the Coal Industry, 1969, 
septembre, p. 98/100, 3 fig. 


L'introduction en Amérique de l'exploitation 
par longues tailles à été un stimulant pour la 
construction britannique des équipements miniers 
en général et des soutènements à progression 
mécanique en particulier. Les clients américains 
ont poussé à la construction de matériel plus 
lourd en général. L'article présente les récentes 
réalisations de la firme Dowty, notamment les 
unités de 400 t, piles à 6 étançons, dont on donne 
la description détaillée et des résultats d'essais. 


IND. D 53 Fiche n° 53.448 


H.G. KLINKNER et H.D. BAUER. Versuche zur Ver- 
besserung der Staubbekämpfung beim Blasversatz, 
insbesondere durch Verwendung grenzflächenaktiver 
Stoffe. Essais en vue d'améliorer la lutte contre les 
poussières lors du remblayage pneumatique, en barti- 
culier en recourant à des substances tensio-actives. — 
Bergfreiheit, 1969, octobre, p. 198/202, 7 fig. 


Le degré de mouillage du matériau de rem- 
blayage exerce une influence substantielle sur la 
formation de poussières, lors de la mise en place 
par voie pneumatique du remblai. Les essais effec- 
tués en vue d'améliorer le degré de mouillage 
des terres de remblayage pneumatique ont abouti 
aux résultats suivants : 1) Par l’addition de fai- 
bles quantités d’agents mouillants à l’eau d’ar- 
rosage, il est possible d'améliorer notablement 
le taux de mouillage des remblais pneumatiques - 
2) À l'opposé de l'emploi d’eau d’arrosage à ten- 
sion superficielle élevée (eaux de mines norma- 
les), on parvient à fixer une plus grande quantité 


de fines poussières contenues dans le matériau 
de remblayage en recourant à un agent mouillant 
et ainsi il en résulte une diminution sensible de 
la quantité de poussières produites lors de La mise 
en place pneumatique du remblai. En vue d’obte- 
nir une répartition homogène et uniforme de 
l’eau d’arrosage dans les terres à remblayer trans- 
portées sur bande, on a mis au point une station 
d'arrosage qui permet de réaliser un mouillage 
plus efficace de la poussière des terres disposées 
dans l’auge de la courroie. Les essais se pour- 
suivent et, en premier lieu, on devrait étudier 
la dépendance de l'effet de fixation des poussières 
vis-à-vis de la teneur en agent mouillant dans le 
remblai. 


Biblio. 6 réf. 


IND. D 60 Fiche n° 53.347 
H, WEBER. Gebirgsverhalten und Hohlraumausbau. 


Comportement des terrains et soutènement des cavités 
souterraines. — Montan-Rundschau, Numéro Spécial 
« Tunnel- und Stollenbau », 1969, p. 83/93, 18 fig. 


I. Introduction - II, Assemblages de roches; 
cohésion inter-bancs, système de joints et de fis- 


sures qui l’altèrent - III. Réactions des terrains 


à l’occasion du creusement d’une cavité en leur 
sein : zone d'influence et distribution des con- 
traintes autour de la section, respectivement dans 
les roches à rupture du type fragile ou élastique, 
dans les roches plastiques et dans les roches meu- 
bles et à faible cohésion - IV. Matériaux utilisés 
pour le soutènement et la construction de celui- 
ci - a) matériaux rocheux - b) maçonnerie - €) 
béton coulé sur place - d) éléments de béton 
(cintres ou claveaux) préfabriqués - d) béton 
projeté (gunitage) - e) acier - f) éléments mixtes 
cu soutènement combiné - V. Soutènement par 
ancrage aux terrains à l’aide de boulons. 


Biblio. 15 réf. 


IND. D 63 
S. SAELLSTROM. MImproving initial compressive 


strength of shotcrete by accelerating agents. Awélio- 
ration de la résistance initiale à la compression du béton 
projeté (gunitage) au moyen d'additifs accélérant la 
prise. — Symposium International sur les Grandes 
Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 1969, 
OUÈA ar 


Fiche n° 53.407 


À titre de conclusion, on peut dire que, selon 
cette étude, l'emploi du béton appliqué par pro- 
jection et contenant des additifs destinés à en 
accélérer le durcissement, peut donner un effet 
de renforcement très rapide. Les méthodes déve- 
loppées pour déterminer à un stade précoce la 
résistance du béton, permettent une évaluation 
plus sûre de cet effet, Ces méthodes, grâce à leur 
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simplicité, devraient bien convenir à une utili. 
sation in situ. 
Résumé de la revue. 


IND. D 64 Fiche n° 53.408 
A.M. HELTZEN, S. MOXON et R. SCHACH. Sup- 
port considerations for à railway tunnel in Norway. 
Considérations au sujet du soutènement d'un tunnel 
ferroviaire en Norvège. — Symposium International 
sur les Grandes Excavations Souterraines Permanen- 
es,05:61969, bp. 4 fig: 

Les auteurs décrivent les difficultés rencontrées 
et les méthodes de soutènement appliquées lors 
du creusement du plus long tunnel ferroviaire 
(11,7 km) de Norvège. Ils citent et analysent 
brièvement les mesures utilisées, à savoir : a) le 
revêtement continu par cintres en béton préfabri- 
qués - b) le gunitage (béton projeté) - c) le bou- 
lonnage des terrains. 


IND. D 710 Fiche n° 53.403 
RE. GOODMAN et H.M. EWOLDSEN. À design 
approach for rockbolt reinforcement in underground 
galleries. Un critère de sélection pour le boulonnage 
des ouvertures souterraines. — Symposium Interna- 
tional sur les Grandes Excavations Souterraines Per- 
manentes, Oslo, 1969, 30 bp. 11 fig. 

Le soutènement par boulonnage représente une 
part importante du coût des excavations souter- 
raines. Néanmoins, les paramètres dont dépend 
le prix (espacement, longueur, diamètre) sont 
souvent sélectionnés par jugement arbitraire. En 
lPabsence du soutènement, un certain volume de 
rocher surplombant et entourant l’excavation peut 
tendre à glisser par gravité. L’estimation de l’im- 
portance de ce volume (basée sur la configuration 
géologique, sur des études de modèles réduits ou 
sur des calculs mathématiques) permet de déter- 
miner le poids de rocher supporté par boulon- 
nage. Cependant, si la force de réaction requise 
est appliquée par boulons précontraints régulière- 
ment disposés, l'étendue de la zone d’instabilité 
potentielle se trouve réduite. Le critère de sélec- 
tion proposé ici consiste à chercher un optimum 
entre les deux effets créés par l’accroissement du 
nombre des boulons, à savoir : l’augmentation 
des coûts d'installation et l’économie réalisée par 
la réduction de la masse de roche à supporter. 

Résumé de la revue. 


INDDP710 Fiche n° 53.404 
W.D. ORTLEPP. An empiricel determination of the 


effectiveness of rockbolt support under impulse load- 
ing. Détermination empirique de l'efficacité du bou- 
lonnage de terrains soumis à des charges appliquées par 


impulsion. — Symposium International sur les Gran- 
des Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 
CRÉATRICE 


Une étude des exigences auxquelles doit répon- 
dre le boulonnage dans la roche montre que la 


propriété consistant à pouvoir supporter, sans rup- 
ture, des déformations est d'importance essentielle 
là où une rupture des parois de roche est sus- 
ceptible de se produire. Des boulons déformables 
furent utilisés pour assurer le treillis à l’un des 
côtés d’un tronçon de tunnel, l’autre côté ayant 
été supporté d’une manière identique à l’aide de 
boulons de roche conventionnels. Ce soutènement 
a été soumis à des sollicitations provoquées par 
impulsions, par la détonation simultanée d’explo- 
sifs placés dans de longs trous axiaux uniformé- 
ment répartis autour de la périphérie du tunnel. 
Un examen visuel a permis de constater que la 
paroi à boulonnage conventionnel avait été com- 
plètement détruite, tandis que les boulons défor- 
mables et le treillis correspondant ne présentaient 
guère de dommages appréciables. 


Résumé de la revue. 


IND. D 73 Fiche n° 53.414 
P. HAUGE et W. HOFFMANN. Injektion mit einem 


Epoxy-Harz in grossen Hallen. La résine epoxy, pro- 
duit d'injection utilisé dans les grandes ouvertures sou- 
terranes. — Symposium International sur les Grandes 
Excavations Souterraines Permanentes, Oslo, 1969, 


cal es 


L'auteur discute d’un cas d'application de la 
résine « Epoxy >» comme produit d’injection dans 
des calcaires schisteux. Les joints étaient géné- 
ralement serrés et l'emplacement très sec. Cepen- 
dant, le courant d’eau acceptable était très faible 
(3 litres/min pour les 50.000 m° de cavités). La 
solution ammoniacale devant être emmagasinée 
était très agressive et limita le choix du produit 
d'injection. En plusieurs endroits, le produit d’in- 
jection s’avéra insuffisant pour prévenir les fuites 
survenant pendant les tirs On mesura jusqu’à 
7 kg/cm° de pression d’eau. 


Résumé de la revue. 


IND. D 73 Fiche n° 53.517 
D. KRSMANOVIC, Z. LANGOF et H. ZUPCEVIC. 


Prestressing of the lining of a hydrotechnic tunnel in 
a watertight rock mass by grouting. Précontrainte par 
injection du revêtement d'un tunnel hydroélectrique 
dans un massif rocheux imperméable. — Rock 
Mechanics, 1969, juillet, p. 71/86, 9 fig. 


On a étudié la possibilité et l'effet de la pré- 
contrainte par injection directe du revêtement 
d’un tunnel dans un massif de grès, de quartz et 
schistes, sur un modèle en vraie grandeur dans 
une chambre d’essai de 5 m de diamètre et 33 m 
de longueur. L’'injection a été effectuée en deux 
phases, avec deux sortes de coulis différents. Dans 
la première phase, on injecte sous faible pression 
un sable grossier à granulométrie discontinue qui 
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reste poreux après l’injection et, dans la deuxième 
phase, on injecte un coulis de ciment additionné 
de plastifiant avec une pression atteignant 30 bars. 
Le remplissage poreux obtenu par la première 
phase entre le revêtement et le rocher assure un 
grand rayon d’action à la deuxième phase et donc 
une meilleure efficacité. On a employé un sys- 
tème d'injection par groupes de forages, pouvant 
aller jusqu’à 32 forages simultanés. Les contrain- 
tes développées dans le revêtement par cette opé- 
ration diminuent d’abord et se stabilisent après 
deux mois environ. La mesure des contraintes et 
des déformations dans le revêtement a été faite 
pendant l'essai d’une charge hydrostatique de la 
chambre jusqu’à 13 bars. On a constaté de très 
faibles tractions dans le revêtement pour les 
charges résultantes, ce qui est certainement dû 
à la précontrainte du revêtement par injection 
et aussi à ce que le massif rocheux a supporté la 
pression hydrostatique. 


Résumé de la revue. 


E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 


INDSES1332 Fiche n° 53.522 
W. BORSCHEL, G. GROSS et E. KLAER. Konzen- 


tration der Kohlenfôrderung durch einen ansteigend 
fôrdernden Zugseilgurtfôrderer zwischen den Gruben 
Camphausen und Luisenthal. Concentration du déblo- 
cage du roulage et de l'extraction des charbons par un 
transporteur à câbles de traction installé dans un bou- 
veau montant entre les mines Camphausen et Luisen- 


thal. — Glückauf, 1969, 2 octobre, p. 971/980, 16 fig. 


Après avoir exposé le planning du regroupe- 
ment des sièges Camphausen et Luisenthal et les 
moyens d'amener en surface leur extraction com- 
mune, les auteurs motivent et discutent la solution 
adoptée, à savoir un bouveau montant débouchant 
à la surface, de 5.654 m de longueur, assurant 
une remontée de 733 m, soit avec une pente 
moyenne de 7,65°. Ils décrivent la disposition rela- 
tive et l’organisation des fronts multiples de creu- 
sement et lavancement mensuel moyen réalisé 
par chacun d’eux. Au total, deux ans et demi 
furent nécessaires pour mener l'ouvrage à terme. 
Sur le plan du transport, l'équipement essentiel 
de cette installation comporte : 1) Une courroie 
transporteuse unique de 800 mm de largeur (dis- 
tance entre axes : 5.620 m) avec deux câbles en 
acier, incorporés dans la bande, de 50,8 mm de 
diamètre, absorbant les efforts de traction. Puis- 
sance installée à la tête motrice : 1.600 kW. Dans 
sa version finale, l'installation sera capable d’un 
débit de 500 t/h, correspondant à une vitesse de 
2,5 m/s de la bande. 2) Un Kuli courant le long 
du transporteur à bande et destiné au transport 
du personnel et du matériel (3 m/s). Pour ter- 


miner, les auteurs communiquent les premiers 
résultats d'exploitation enregistrés depuis la mise 
en service en fin juillet 1969, soit après 5.800 h 
de marche effective correspondant à une extrac- 
tion de 2,3 Mio:t brutes. 


IND. E 415 Fiche n° 53.444 


K, SCHEELE. Ermittlung der Temperaturverteilung in 
den Trommeln schwerer Doppelsackenbremsen. Défer- 
mination de la distribution de la température dans les 
tambours des gros freins à double sabot. — Fôrdern 
und Heben, 1969, septembre, p. 817/820, 21 fig. et 
octobre, p. 876/881, 13 fig. 


Lorsque des freins sont soumis à des efforts 
particuliers comme ceux qui équipent les méca- 
nismes de translation de grues sur quai, il faut 
surtout veiller à ce que la température superfi- 
cielle des tambours de freinage ne dépasse pas 
la limite admissible pour les garnitures de fric- 
tion. À cet effet, il y a lieu de déterminer théo- 
riquement tout d’abord la répartition des tempéra- 
tures dans l'enveloppe de tambour en résolvant 
les équations de conductivité thermique. Au cours 
d'importantes séries d’essais avec mesures de tem- 
pérature effectuées en différents points répartis 
au-dessus du tambour de frein, il a été possible 
de déterminer les courbes effectives de tempéra- 
ture. L'auteur discute les résultats obtenus et 
explique les phénomènes perturbateurs comme 
la formation de fissures capillaires dans l’enve- 
loppe du tambour. L'article termine avec une 
discussion des contraintes apparaissant dans le 
tambour lors des opérations de freinage abruptes. 


Résumé de la revue. 


IND. E 54 Fiche n° 53.550 
J. GROGNET et C. GAGNERE. Automatisation et 


sécurité : le télévigile. — Mines et Chimie, n° 139, 
1969, 3° trimestre, p. 89/96, 14 fig. 


Le télévigile Cerchar-Silec, système très souple 
de transmission d'informations, a initialement été 
étudié pour des applications minières et met en 
œuvre du matériel de protection indispensable 
Pour une utilisation en atmosphère explosive. Son 
développement, sans cesse croissant, est lié à l’au- 
tomatisation de l'exploitation. Les informations 
reçues mènent à une gestion automatique par 
l'intermédiaire d’un ordinateur associé à plusieurs 
télévigiles. Cependant, l'emploi de ce système 
n'est pas limité aux mines souterraines et déjà, 
on trouve des applications dans les industries de 
surface : industries chimiques, pétrolières. À la 
raffinerie de Feyzin, un télévigile incendie asso- 
cié à des téléphones autogénérateurs « Géné- 
phone » permet d’accroître la sécurité d’exploi- 
tation par une connaissance rapide des origines 
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d'incendie et une intervention immédiate du poste 
central de surveillance. Automatisation et sécu- 
rité, tels sont les deux aspects intéressants du sys- 
ième télévigile que les auteurs ont décrits ici. Au 
sommaire : [. Qu’est-ce qu’un télévigile ? IL. Prin- 
cipe du télévigile Cerchar-Silec : 1. Nature des 
signaux. 2. Chemin de transmission. 3. Augmen- 
tation de la capacité de transmission par mul- 
tiplexage dans le temps. 4. Réalisation du syn- 
chronisme entre l’émission et la réception. III. 
Constitution du télévigile : 1. Matériel du fond : 
a) coffret émetteur hexaphasé de télésignalisa- 
tion et récepteur de télécommande, b) Emission 
simple de télésignalisation ou de télémesure, c) 
Réception simple de télécommande. d) Transla- 
teur triphasé avec filtre. 2. Matériel jour: a) 
Carte de réception hexaphasée de télésignalisa- 
tion. b) Carte de réception simple de télésigna- 
lisation. c) Carte de décodage de télémesure. 
d) Carte d'émission triplexée de télécommande. 
e) Carte d'émission simple de télécommande. 3. 
Matériel auxiliaire : a) Filtres. b) Cartes auxi- 
liaires et tableaux synoptiques. 


IND. E 6 Fiche n° 53.438 


H. BARTHOLMAI. Transportmittel für Belegschaft 
und Material im Bergbau untertage. Moyens de trans- 
port pour personnel et matériel au fond des mines. — 
Fôrdern und Heben, 1969, septembre, p. 712/798, 
18 fig. 


Du fait que la longueur des galeries jusqu'aux 
points d’abattage et le nombre des équipements 
mécaniques utilisés au fond augmentent constam- 
ment, on a jugé nécessaire dans tous les secteurs 
miniers, pour des raisons de rentabilité, de mettre 
de plus en plus en œuvre des moyens de transport 
spéciaux pour le personnel et le matériel. Dans 
les charbonnages, par exemple, si les transpor- 
teurs à bande s’emploient, d’une manière crois- 
sante, pour l’évacuation des produits abattus dans 
les tailles, et à la rigueur pour le transport du 
personnel, ils ne conviennent guère au transport 
de matériel. Il est donc question dans l’article 
de certaines conceptions, ainsi que des avantages 
et inconvénients de différents engins de manu- 
tention circulant ou non sur rails, parmi lesquels 
on cite les voies monorail suspendues, les chemins 
de fer à voie étroite et les chargeurs surbaïssés, 
tous engins qui ont été spécialement conçus et 
mis au point pour le transport de personnel, de 
machines, d’explosifs et de carburant, etc. L’ex- 
posé mentionne en outre certains moyens auxi- 
liaires utilisés lors du creusement de tunnels, des 
équipements pour le transport par cheminées et 
un certain nombre de véhicules spéciaux sur 
pneus pour le service au fond, 


Résumé de la revue. 


F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 


IND. F 112 Fiche n° 53.556 
M.J. McPHERSON. À new treatment of mine baro- 


meter surveys. Un nouveau traitement des levés baro- 
métriques dans les mines. — The Mining Engineer, 
1969, octobre, p. 23/34 [avec discussion], 2 fig. 


Un des principaux inconvénients de la méthode 
des levés barométriques, utilisée pour le contrôle 
de la ventilation au fond, est la masse énorme de 
calculs impliqués, même lorsqu'on procède à des 
approximations simplificatrices. L'auteur décrit 
une technique d’analyse des résultats fournis par 
les levés barométriques, qui élimine la nécessité 
de telles approximations. A cette fin, on recourt, 
pour ces calculs, à des relations thermodynami- 
ques basées sur l'écoulement polytropique entre 
stations. Il décrit les nouvelles méthodes qui per- 
mettent de tenir compte des variations de la pres- 
sion atmosphérique et de l'effet de la teneur en 
humidité du courant d’air. Tous les calculs sont 
organisés dans un programme d'ordinateur digi- 
talique. On fournit les observations instrumen- 
tales à une machine à calculer, qui restitue les 
résultats sous une forme convenant immédiate- 
ment à toute analyse subséquente de la ventilation 
par réseaux maillés (graphes) et qui comporte 
également la détermination des dépressions dues 
à la ventilation naturelle. l’auteur illustre la 
méthode par un levé barométrique effectué dans 
un charbonnage du North Derbyshire. Dans de 
nombreux cas d’application de cette méthode, 
une erreur sur les résultats, inférieure à 3 %, a 
été obtenue. 


Biblio. 9 réf. 


INDMF#21 Fiche n° 53.419 
H. WILDSCHUT. Etude concernant le gisement, le 


dégagement du grisou et les moyens de le combattre, 
effectuée dans les mines des Pays-Bas. — CECA, 
Recueils de Recherches Charbon, Recueil n° 26, Tech- 
nique Minière, Bruxelles, 1968, 27 bp. 


Le présent rapport est consacré aux recherches 
relatives au dégagement du grisou et au moyen 
de les combattre, entreprises dans les mines d'Etat 
des Pays-Bas, du ler janvier 1962 au ler janvier 
1967 et subsidiés par la Haute Autorité de la 
CECA. La majeure partie de l'étude a consisté 
à enregistrer systématiquement les teneurs en gri- 
sou et les débits d’air correspondants dans les 
différents quartiers et travaux préparatoires des 
mines, à observer d’autres données d’exploitation 
et manifestations secondaires et à interpréter les 
résultats recueillis. En outre, on a effectué des 
mesures au laboratoire. Un nombre limité de 
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problèmes ont été résolus par voie de calcul. Dès 
lors, ce rapport définitif de synthèse a été déve- 
loppé selon le plan suivant. 0. Généralités - 1. 
Quantités de grisou que peuvent renfermer les 
charbons néerlandais et quantités de grisou trou- 
vées effectivement dans le charbon en place - 
2. Dégazage autour d’une taille - 3. Captage du 
grisou - 4. Dégagement du grisou dans un quar- 
tier - 5. Dégagement et évacuation du grisou dans 
les préparatoires - 6. Dégagements instantanés de 
grisou - 7. Points particuliers - 8. Contrôle des 
différents grisoumètres et perfectionnements ap- 
portés à ces appareils - 9. Contacts établis avec 
l'étranger, dans le cadre de l’étude - 10. Conclu- 
sions. 


Biblio. 30 réf. 


IND. F 24 Fiche n° 53.366 
E.F. WOLSTENHOLME et R.L. ARSCOTT. Methane 


drainage - Experiments to increase the efficiency of 
boreholes by hydraulic fracturing and water infusion. 
Le captage du grisou - Expériences pour augmenter le 
rendement des trous de sonde par fracturation hydrau- 
ligue et infusion d'eau. — Colliery Guardian, 1969, 
septembre, p. 514/520, 16 fig. 


L’auteur rappelle les principes de la fractu- 
ration des roches par pression hydraulique appli- 
quée dans un trou de sonde scellé à son entrée. 
La méthode d’infusion propulsée a été utilisée 
dans les couches de charbon à la fois pour sup- 
primer les poussières, fracturer la couche pour 
en faciliter l’abattage et la dégazer. Des expérien- 
ces ont été entreprises dans un charbonnage du 
Nord Derbyshire et l’article en décrit la tech- 
nique et les résultats : modes de scellement, équi- 
pements, relevé des pressions et débits, disposi- 
tions des trous. Conclusion. L’'infusion à haute 
pression n’a aucun effet sur l’émission de gaz et 
n’augmente pas le débit du captage. L'effet de 
fracturation est contrarié par le gonflement des 
éléments argileux des roches. Des essais d’injec- 
tion sous pression de gaz carbonique, en vue d’as- 
sécher les fissures du terrain et de faciliter le 
dégagement de grisou, n’ont pas donné de résul- 
tats pratiquement intéressants. 


IND. F 25 Fiche n° 53,420 
W.J. van RIEL et H. WILDSCHUT. Etude des pres- 


sions de terrain en relation avec les dégagements 
instantanés de grisou. — CECA, Recueils de Recher- 
ches Charbon, Recueil n° 27, Technique Minière, 
Bruxelles, 1969, 21 bp. 


Le but de la présente recherche était d’abord 
de mettre au point des méthodes de mesures pour 
le fond, afin de pouvoir déterminer la valeur de 
la pression locale dans la roche et, ensuite, de 


pouvoir signaler les modifications de l’état de 
tension. La mesure de ces grandeurs peut être 
considérée comme un procédé intéressant, aussi 
bien pour apprécier les risques de dégagements 
instantanés de grisou que pour apprécier le bien- 
fondé des mesures prises en vue de se prémunir 
contre ce danger. En outre, on a estimé souhai- 
table de pouvoir disposer d’un moyen spécial qui 
fournit une indication sur le risque de D.I. dans 
certaines zones de gisement. On a tout d’abord 
pensé aux trois méthodes suivantes : 1) Mesurer 
la vitesse de propagation des vibrations élastiques, 
qui est en relation avec l’état de tension dans un 
matériau poreux - 2) Observer les impulsions 
microsismiques concomitantes avec les variations 
de pression dans la roche - 3) Mesurer la vitesse 
de désorption d'échantillons de charbon, laquelle 
révèle, d’après la structure particulière du char- 
bon, si un D.L. est possible ou non. Par ailleurs, 
il apparut, au cours des essais, qu’il était à con- 
seiller d’adjoindre aux mesures des vitesses (para- 
graphe a) une deuxième façon de déterminer la 
tension, afin de pouvoir effectuer des mesures 
comparables. Eu égard aux connaissances acqui- 
ses, on a choisi à cet effet le procédé suivant : 
mesures effectuées dans des trous de sonde, à 
l’aide de capsules manométriques. 


Biblio. 76 réf. 


IND. F 53 Fiche n° 53.453 
W. MELNITSCHENKO et W. GEORGY. Methocen 


zur Klimatisierung horizontaler Auffahrungen in gros- 
ser Teufe. Méthodes appliquées pour la climatisation 
des galeries horizontales à grande profondeur. — Berg- 
akademie, 1969, septembre, p. 537/544, || fig. 


Dans les mines saxonnes de minerais métalli- 
ques, les paramètres climatiques exigés, par la 
législation minière, pour des travaux en cul-de- 
sac non aérés par la ventilation primaire et s’ef- 
fectuant à front de galeries de grande longueur, 
ne peuvent être assurés par les moyens tradition- 
nels, c’est-à-dire par canar débitant à front de 
l'air non réfrigéré, que lorsque la température 
des roches y est inférieure à 35 °C. Pour des tem- 
pératures de la roche comprises entre 35 et 45°, 
on exige la mise en œuvre d'installations réfrigé- 
rant l'air fourni à front. Par contre, pour des tem- 
pératures de la roche comprises entre 45° et 60 Ce 
il est requis que l’air de retour qui parcourt le 
trajet d’accès au chantier soit également réfrigéré. 
À signaler que, dans le cas de température de 
roche supérieure à 60 °C, l'application d’un revé- 
tement thermiquement isolant sur les parois per- 
met généralement de réaliser des conditions cli- 
matiques de travail admissibles, 


Biblio, 7 réf, 
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H. ENERGIE. 


IND. H 0 Fiche n° 53.469 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEEN. 


NES. Tendances énergétiques mondiales. — Service 
des Publications des Communautés Européennes, Série 
Das n° |, Doc. 4253/2/68/1, Bruxelles, 153 en 
6 fig. 


L’exposé comporte essentiellement trois parties. 
Dans la première intitulée «Le bilan mondial 
d'énergie », l’auteur s'efforce de dessiner des pers- 
pectives énergétiques mondiales; il explicite les 
méthodes d'élaboration et commente les résultats 
chiffrés qui font partie d’une publication anté- 
rieure « Nouvelles réflexions sur les perspectives 
énergétiques à long terme de la Communauté 
Européenne ». La deuxième partie, intitulée « Les 
conditions de l'offre des charbons américains », 
ne constitue pas une nouvelle étude sur les con- 
ditions de l'offre de charbon américain: les 
réflexions formulées s’articulent autour de trois 
thèmes : a) La demande de charbon américain. 
b) Les réserves (en particulier de charbon à 


: coke). c) Les coûts de production et de transport. 


Quant à la troisième partie «Les conditions de 
l'offre d'hydrocarbures », son but est de mettre 
à jour et de compléter sous certains aspects l’ana- 
lyse figurant dans l’«étude sur les perspectives 
énergétiques à long terme de la Communauté 
Européenne » à laquelle le lecteur se référera 
utilement, notamment en ce qui concerne le fonc- 
tionnement de l’économie pétrolière et son évo- 
lution historique. Dans cette étude, l’auteur s’est 


_efforcé de présenter : 1) le problème des réserves 


réparations 


actuelles d'hydrocarbures et futures - 2) l’analyse 
des coûts aux divers stades de l’industrie et leurs 
tendances futures - 3) l’évolution récente des prix 
des produits pétroliers et de la valorisation des 
pétroles bruts. 


IND. H 9 Fiche n° 53.510 


R. EVENEPOEL, M. FABRIS, JP. SAMSON et A. 
SIMON. Les structures internes du réacteur de la 
centrale nucléaire des Ardennes. — Revue ACEC, 


1969, n° 2, p. 3/8, 6 fig. 


Les structures internes du réacteur de la cen- 
trale Sena sont décrites, ainsi que les différentes 
catégories de contraintes auxquelles ces pièces 
sont soumises. Ce sont des sollicitations vibra- 
toires, d’origine hydrodynamique qui ont provo- 
qué les incidents survenus au réacteur Sena. Les 
apportées au réacteur Sena sont 
brièvement décrites. La conception des structures 
internes des nouveaux réacteurs exclut le renou- 
vellement de l'incident Sena sur les nouvelles 
unités telles que Doel et Tihange. 


Résumé de la revue, 


IND. H 9 Fiche n° 53.511 


V. BRUNER et M. VANDEN DOOREN. Les centrales 
nucléaires de Doel et de Tihange. —— Revue ACEC 
np2, 1960972 0mdefio. 


Les centrales de Doel et de Tihange, qui déve- 
lopperont chacune une puissance de 800 MW 
environ, appartiennent déjà, grâce aux importan- 
tes améliorations apportées à leur conception, à 
la nouvelle génération des centrales nucléaires. 
Les auteurs décrivent succinctement les modifi- 
cations adoptées pour la construction du cœur et 
des pièces internes du réacteur de ces centrales 
et montrent à quels résultats économiquement 
favorables doivent conduire ces modifications, tant 
au niveau de la chaudière qu’à celui de la cen- 
per- 
pro- 
tection du cœur, l’instrumentation interne de celui- 
ci, les équipements des boucles primaires et ceux 
de sauvegarde comprenant l'injection de sécurité, 
l’aspersion de l’enceinte étanche et sa ventilation 
interne. 


trale. Ils montrent ensuite comment ont été 
fectionnés les systèmes de régulation et de 


Résumé de la revue. 


IND. H 9 Fiche n° 53.512 
P. KLEES et EE MOMMEN. Nos futures centrales 


atomiques : leur rôle, leur conception, leur économie. 


— Revue ACEC n° 2, p. 21/36, 6 fig. 


En se basant, d’une part, sur la progression de 
la consommation belge d'énergie électrique et sur 
l’évolution résultante de la puissance installée 
et, d’autre part, sur les données économiques, les 
auteurs concluent qu’en 1980, la puissance totale 
des centrales nucléaires belges devra s'élever à 
4.000 MW. Cette puissance peut être atteinte en 
ajoutant aux centrales actuellement en cours 
d'exécution, deux centrales de 1.200 MW compo- 
sées d’unités jumelles de 600 MW, à eau pressu- 
risée. Ces unités seraient équipées d’un circuit 
primaire à deux boucles d’un module supérieur 
à celui qui est utilisé pour les réacteurs de Doel. 
Les caractéristiques géométriques et fonctionnel- 
les des équipements primaires et du cœur sont 
citées. Les auteurs évoquent le groupe turbo-alter- 
nateur, un nouveau type d'enceinte de sécurité, 
ainsi que la disposition des bâtiments. Ils ter- 
minent par une esquisse de l’économie des nou- 
velles centrales projetées. 


Résumé de la revue. 


IND. H 9 Fiche n° 53.513 


L. GILLY. Centrale électrique à chaudière nucléaire 
surgénératrice. — Revue ACEC: 1969 n°2 pr 37742: 


La chaudière nucléaire surgénératrice ou réac- 
teur rapide qui produit plus de combustible 
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nucléaire qu’elle n’en consomme, représente une 
des solutions aux difficultés d’approvisionnement 
en uranium qui pourraient se produire après épui- 
sement des gisements économiquement exploi- 
tables. L'auteur expose les problèmes inhérents 
aux réacteurs rapides; il en examine plus parti- 
culièrement les aspects liés à la réalisation du 
cœur. Il aborde également les problèmes de la ré- 
sistance mécanique, de la sécurité et du contrôle 
du cœur et termine par quelques considérations 
sur les conditions d'utilisation économique de tels 
surgénérateurs. 


Résumé de la revue. 


l. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 


IND. 1 61 Fiche n° 53.526 
P. MOHRHAUER et H. KRAKAR. Selbsttätig arbei- 


tende Geräte zur Probenvorbereitung fester Brern- 
stoffe. Appareils automatiques destinés à préparer les 
échantillons de combustibles solides. —  Glückauf, 
1969, 2 octobre, p. 1008/1012, 3 fig. 


À la Rheinelbe Bergbau A.G., on a mis au point 
deux appareils automatiques : l’un permet la pré- 
paration des échantillons de laboratoire, l’autre 
de préparer les échantillons à analyser, à partir 
des échantillons de laboratoires. Tous deux visent 
à combler les lacunes existant actuellement entre 
le prélèvement automatique d’échantillons et le 
procédé d’analyse moderne de ceux-ci. Les auteurs 
décrivent les éléments essentiels de ces appareils 
et montrent comment ceux-ci opèrent automati- 
quement les opérations de broyage et de commi- 
nution. Les épreuves effectuées sur ces appareils 
automatiques indiquent que la dispersion des 
valeurs caractéristiques fournies peut être réduite 
d’un tiers comparativement à celles obtenues par 
les appareils manuels traditionnels. De plus, ces 
appareils automatiques permettent de réaliser 
une économie substantielle de temps et de main- 
d’œuvre. 


Biblio. 5 réf. 


J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 


IND. J 18 Fiche n° 53.429 
W. WIEDENROTH. Feststofftransport durch Kreisel- 


pumpen. Le fransport de solides par pompes centri- 
fuges. — Aufbereitungs-Technik, 1969, septembre, p. 
498/504, 20 fig. 


Vers le milieu du siècle dernier, on réalisa dans 
une mine américaine, pour la première fois, le 
transport hydraulique de sable aurifère. Pour les 
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essais de transport avec des mélanges de sable 
ou gravier et d’eau, on disposait d’une pompe 
avec roue à canaux du type 150-30 de la Société 
Klein, Schanzlin und Becker et d’une pompe de 
drague suceuse à échelle réduite de la Société 
Orenstein-Koppel et Lübecker Maschinenbau AG. 
On a constaté, entre autres, que les pertes par 
frottement entre le produit transporté et les pa- 
rois de pompes influent sur les courbes caracté- 
ristiques des pompes dans le cas d’un transport 
de mélanges. Les essais ont révélé, en outre, que 
des roues à surfaces de frottement réduites pour 
le produit véhiculé et à déviation douce convien- 
nent bien aux pompes destinées à refouler des 
mélanges. 


Résumé de la revue. 


IND. J 18 Fiche n° 53.544 


BRITISH HYDROMECHANICS RESEARCH ASSO- 
CIATION. Hydraulic transport of minerals in pipelines. 
Le transport hydraulique des matières minérales en pipe- 
lines. — Mining and Minerals Engineering, 1969, octo- 
bre, p. 25/30, 5 fig. et novembre, p. 14/19, 4 fig. 


I. La British Hydromechanics Research Asso- 
ciation (BHRA) a entrepris des études pour pré- 
ciser les données du problème du transport de 
matières solides par conduites avec courant d’eau. 
Ces études considèrent d’abord les facteurs théo- 
riques et pratiques qui gouvernent le transport 
en question, puis on décrit les expériences effec- 
tuées avec différentes matières solides. Des exem- 
ples de ce mode de transport actuellement en 
application seront ensuite présentés et discutés. 
Enfin, deux autres modes de transport par con- 
duites, à savoir: par capsule et pneumatique, 
seront examinés. Parmi les considérations théo- 
riques relatives au transport par pipelines, l’ar- 
ticle envisage les mélanges solide-liquide, les 
modes de mouvement (roulement, glissement, 
saut, suspension), les mélanges hétérogènes, la 
vitesse de dépôt des particules, l'écoulement par 
tuyauteries inclinées. Parmi les considérations 
pratiques figurent celles qui se rapportent aux 
systèmes de cycles, fermé ou ouvert, les machines 
d'alimentation du cyele, les effets de la surface 
interne de la conduite, la dégradation des pro- 
duits, l’abrasion, les opérations de séparation et 
de séchage et enfin la stabilité et la sécurité, 


IL. La Société a étudié le problème du trans- 
port des matières minérales solides sur longues 
distances par pipelines. La possibilité et l’écono- 
mie de tels transports dépendent des propriétés 
rhéologiques du minéral. Un appareil spécial à 
tube capillaire viscosimètre a été construit pour 
les mesures. On en déduit le point de transition 
en dessous duquel le débit turbulent passe à la 
phase laminaire où se produit la sédimentation. 
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D’autres facteurs sont à prendre en considération, 
diamètre de la conduite, nature de la surface, 
pression, vitesse, caractéristiques des solides et 
du liquide, etc. Des exemples fournis notamment 
par des transports par pipelines en Grande-Bre- 
tagne et en Amérique montrent l’économie du 
procédé. D’autres méthodes de transport par pipe- 
lines sont mentionnées : capsules, enveloppes im- 
perméables au fluide transporteur dans lesquelles 
le minéral est enclos et qui, après le transport, 
sont récupérées à l’arrivée. Des expériences pra- 
tiquées au Canada montrent l'intérêt du procédé 
pour certains cas. Transport pneumatique. Les 
applications pratiques se bornent jusqu'ici à de 
courtes distances pour matières devant être con- 
servées à l’état sec. 


K. CARBONISATION. 


IND. K 252 Fiche n° 53.192 


H. BRESSON. Stockage du gaz dans le sel. — Revue 
Française de l'Energie, n° 214, 1969, septembre, p. 
527/543, 10 fig. 


Le stockage de gaz à Tersanne, dans des cavités 
creusées dans le sel, représente la première réali- 
sation européenne de grande ampleur pour ce 
type de stockage. Si l'objectif initial était assez 
modeste — assurer la couverture des besoins d’ex- 
trême pointe — les résultats acquis montrent que 
ce nouveau moyen de régularisation, bien qu'ayant 
un prix de revient souvent supérieur à celui des 
stockages classiques en nappe aquifère, se pré- 
sente comme étant susceptible d’avoir un certain 
développement. Il ne faut pas oublier, en effet, 
que les besoins en stockage augmentent tant en 
raison du développement des pointes qu’en fonc- 
tion de l'éloignement des sources de gaz naturel 
et de la rigidité des moyens de transport par voie 
terrestre ou maritime. Or, les grands stockages 
en nappes aquifères peuvent être relativement 
rares, et le prix des recherches préalables va en 
augmentant avec les profondeurs croissantes aux- 
quelles on est maintenant obligé de penser; 
Beynes, Saint-Illiers, Lussagnet et Velaine-sous- 
Amance sont à 450-550 m de profondeur, Che- 
 mery est à 1.100 m. Sans doute de nouvelles mé- 
thodes sont-elles à l’étude, par exemple Putilisa- 
tion des couches poreuses et perméables horizon- 
tales, ne présentant pas la ferme anticlinale clas- 
sique, mais malgré certains résultats favorables, 
il faut s'attendre à ce que ces nouveaux stockages 
soient d’un prix de revient supérieur à celui des 
équipements déjà en service. C’est pourquoi l’ex- 
périence de Tersanne est particulièrement inté- 
ressante. 


Résumé de la revue. 


M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE. 


IND. M 52 Fiche n° 53.417 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEEN- 
NES — COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHAR- 
BON ET DE L'ACIER. Désulfuration des gaz défumés 
des foyers au charbon. — CECA, Recueils de Recher- 
ches Charbon, Recueil n° 12, Technique de Combus- 
tion, 1968, Bruxelles, 47 p., 18 fig. 

Rapport technique final sur le projet de recher- 
ches «Recherches physico-chimiques et techni- 
ques sur la désulfuration des gaz de fumées des 
foyers au charbon », rédigé par la Bergbau-For- 
schung GmbH, «Section Physico-chimique et 
Technologie >». d’Essen-Kray. Les points prinei- 
paux de ces recherches sont respectivement : 1) 
Installations d’essais pour l’adsorption du SO: des 
gaz de fumées - 2) Conditions auxquelles doit 
satisfaire un procédé de désulfuration des gaz de 
fumées - 3) Désulfuration des gaz de fumées par 
fixation de SO: sur des absorbants carbonés - 
4) Phénomènes simultanés d’adsorption, de réac- 
tion chimique et de contamination catalytique 
au moment de la fixation de SO» - 5) Allure du 
dégagement de SO: des gaz de fumées de foyer 
au fuel sur du charbon actif - 6) Idem sur du 
coke de tourbe 4-5 mm - 7) Effets de désulfura- 
tion de différents absorbants - 8) Perte de charge 
en fonction de la vitesse d'écoulement pour dif- 
férentes granulométries et matières - 9) Désulfu- 
ration avec le catalyseur PC 100 sur différents 
supports - 10) Fixation du SO: des gaz de fumées 
sur des cokes absorbants pour différents temps 
de séjour, sans catalyseur, avec catalyseur - 11) 
Comparaison des dimensions d'installations pour 
la désulfuration des gaz de fumées - 12) Procédés 
de désulfuration avec ces oxydes métalliques ou 
des carbonates - 13) Installation d’essai pour la 
désulfuration des gaz de fumées avec insuflage 
de dolomie - 14) Courbe de la concentration en 
SO:, pendant l'introduction de dolomie dans les 
gaz de fumées chauds - 15) Degré de désulfura- 
tion en fonction du rapport stoéchiométrique 
dolomie/SO: pour deux temps de séjour - 16) 
Idem, en fonction de la température d’essai pour 
différentes alimentations en dolomie - 17) Réac- 
tion de la dolomie dans le nuage de poussières 
volantes en fonction du temps de séjour pour 
deux températures. 


P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 


IND. P 1220 Fiche n° 53.364 
A.W. DAVIES. Hazards on power loaded faces. Les 
risques d'accidents dans les longues tailles mécanisées. 
— Colliery Guardian, 1969, septembre, p. 497/507, 
1O fig. . 

L'examen de la classification des accidents sur- 
venus au cours des dernières années en Grande- 
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Bretagne montre l'importance des éboulements 
comme cause, en particulier dans les niches de 
tailles. Etudiant les cas enregistrés, l’auteur dis- 
tingue successivement, dans l'exploitation des 
tailles mécanisées, les accidents enregistrés au 
long du front, dans la partie nouvellement décou- 
verte, puis dans la partie proche du remblai. Il 
recherche les opérations qui ont donné lieu à 
des accidents au cours du eyele d'exploitation et 
indique les précautions à prendre pour les éviter. 
Les principales recommandations données en con- 
clusion peuvent se résumer comme suit : Elimi- 
nation des niches de tailles; emploi de systèmes 
de soutènement mécanisé intégrés avee mise en 
place des terres de bosseyement aux extrémités 
de tailles - Méthodes diverses de protection évitant 
le travail d'ouvriers dans la partie du front non 
protégée. Perfectionnements dans ia construction 
des convoyeurs blindés de tailles de manière à 
diminuer les avaries et à faciliter les réparations 
et l'entretien. Amélioration des méthodes d’ins- 
tallation et de déplacement des machines et équi- 
pements des tailles mécanisées. 


Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 


IND. © 1103 Fiche n° 53.525 
W. ROESNER, R. KOEHLING et K. LEMKE. Eine 


neue einheitliche Kostenrechnung für Steinkohlenauf- 
bereitungsanlagen. Une nouvelle méthode uniformisée 
de calcul du prix de revient des ateliers mécaniques de 
Préparation de la houille. — Glückauf, 1969, 2 octo- 
bre, p, 992/1007, 19 fig. 


Les expériences récoliées dans les installations 
de préparation mécaniques des charbonnages de 
la Rubr ont montré que les « Directives pour le 
calcul du coût de revient d’exploitation de l’in- 
dustrie houillère » (Directives RBS) étaient dé- 
passées et ne satisfaisaient plus aux exigences 
d’une comptabilité moderne. Les auteurs discu- 
tent des fondements de cette classification RBS 
et en font apparaître les insuffisances et les dé- 
fauts. En remplacement de cette méthode de eal- 
cul périmée, ils exposent les bases d’un nouveau 
système de calcul, uniforme pour tous les ateliers 
de préparation du charbon, et qui, de plus, aurait 
le grand avantage d’utiliser au maximum les pos- 
sibilités offertes par les ordinateurs et ainsi de 
réduire sensiblement les dépenses de comptabi- 
lisation. En outre, appliquées uniformément par 
tous les puits du bassin, elles rendraient plus 
valables les comparaisons entre puits et fourni- 
raient à tous des renseignements statistiques bien 
plus profitables. 


Biblio. 4 réf. 


IND. © 1150 Fiche n° 51.5791IV 


H.E. COLLINS. Review of world coal production 
potential. Reve du potentiel de la production char- 


bonnière mondiale. — Colliery Guardian, 1969, octo- 
bre p. 4553/2065: 


Dans cette IVe partie de l’étude du potentiel 
de la production charbonnière mondiale, l’auteur 
considère les pays suivants : Tchécoslovaquie, 
Autriche, Yougoslavie, Italie, Bulgarie, Pologne, 
Grèce, Roumanie, Espagne, Hongrie, Turquie. 
Dans la plupart de ces pays, les besoins croissants 
en énergie reposent sur le charbon. D’autres, 
comme l'Autriche et l'Italie, faute de gisements 
charbonniers, doivent compter sur d’autres sour- 
ces d'énergie. Certains doivent développer leur 
mécanisation et rationaliser leur exploitation. 
C’est le cas notamment de la Roumanie et de 
l'Espagne. Pour chacun des pays précités, l’ar- 
ticle fournit des données de production du char- 
bon et des autres sources d’énergie nationales, 
des renseignements sur les bassins exploités et 
les méthodes utilisées. Des prévisions sur l’avenir 
du charbon sont également esquissées. 


IND. © 124 Fiche n° 53.549 


A. VARTANIAN. L'exploitation des hydrocarbures en 
mer : espects techniques et économiques. Perspec- 
tives. — Mines et Chinie, n° 139, 1969, 3° trimestre, 
D. 71/80/18"; 


Des permis ont été accordés pour des profon- 
deurs d’eau supérieures à 500 m, des forages d’ex- 
ploitation ont été exécutés par 400 m d’eau et 
des puits à huile sont signalés par 200 m d’eau. 
L'objectif est d'exploiter des champs à 500 m d'ici 
3 à 5 ans et des champs sous 1500 m d’eau dans 
une dizaine d’années. La progression est actuelle- 
ment limitée plus par des barrières économiques 
que des seuils technologiques. Près de 80 % de 
la production d'hydrocarbures des U.S.A. pro- 
viennent de gisements situés sous moins de 30 m 
d’eau. L’approfondissement de l'exploitation est 
étroitement lié à : 1) la demande globale d’hy- 
drocarbures; 2) la concurrence de exploitation 
terrestre ou sous une faible tranche d’eau où de 
nombreuses zones restent encore à prospecter; 
3) l’évolution des coûts relatifs des gisements 
marins et terrestres; 4) la productivité des 
champs marins; 5) la concurrence des sources 
non classiques d'hydrocarbures (grès et schistes 
bitumineux) et de l'énergie nucléaire; 6) l’am- 
biance politique locale et la rentabilité écono- 
mique des opérations envisagées. 


Bibliographie 


SCHULTE, W. LOEHR et H. VOSEN. Markscheide- 
kunde für das Studium und die betriebliche Praxis. 
Notions de topographie, d'arpentage et de nivelle- 
ment de mines à l'usage des étudiants et des prati- 
ciens (4° édition). Editions Springer-Verlag, Berlin, Hei- 
delberg, New York, 1969, 488 pages, 370 figures, 
in-8° cartonné. Prix 68 DM. 


Dépuis la parution — en 1958 — de la dernière 
édition de cet ouvrage, il est advenu tant d'événements 
ét tant d'éléments nouveaux ont surgi dans presque 
tous les domaines de l'exploitation et de la topographie 
minières qu'un remaniement substantiel des matières À 
présenter s'imposait pour la 4° édition. Les objectifs 
initialement fixés par les auteurs, dès 1932, sont pour- 
tant restés essentiellement inchangés, à savoir : la pré- 
sentation et l'exposé des éléments, des principes et des 
méthodes de mesure à la base des principaux secteurs 
de la géométrie et de la topographie des mines: cet 
aspect comporte notamment la technique des mesurages, 
le traitement, l'interprétation et la valorisation des 
résultats des mesures en vue d'établir, soit les calculs 
utiles, soit des documents graphiques tels que cartes, 
plans, levés, coupes en relation avec l'exploitation mi- 
nière. 

La planification, c'est-à-dire l'établissement des pro- 
grammes d'exploitation, la direction et la conduite des 
travaux, le contrôle des avancements et la mise au plan 
de tous les ouvrages miniers — que ceux-ci concernent 
l'infrastructure de la mine, les travaux de préparation 
et de développement, les chantiers de production — 
ne sont plus aujourd'hui pensables sans le concours de 
pièces justificatives et de documents de base tels que 
plans de dessin, plannings par temps ou d'avancement, 
graphes de réseaux (network), etc. 

Du point de vue gestion et contrôle des travaux, la 


_ mine ne diffère pas des grands chantiers et des gros 


ateliers de production de la surface; chacun des agents 
du commandement doit être familiarisé avec les docu- 
ments graphiques de base que requièrent la planifica- 
tion, l'exploitation et la surveillance du domaine d’acti- 
vité partiel dont il est responsable. Il importe que 
chacun d’eux soit à même de lire et d'interpréter plans 
topographiques et miniers, coupes, levés et tracés rela- 
tifs au gisement, profils d'effets miniers induits (mou- 
vements de terrains, cuvettes d’'affaissement), plans 
d’aérage, plans de réseaux de tuyauteries, etc. 

C'est pour satisfaire à ces exigences que le présent 


. manuel, abondamment illustré de figures, d'exemples 


de techniques de mesurages et de calculs, de tableaux et 
de planches, est dédié en premier lieu aux futurs pra- 


ticiens de la topographie minière, qu'ils aient rang d'in- 


génieur, de géomètre niveleur ou de simple opérateur. 
Les auteurs souhaitent que ce livre constitue, tant au 
cours des études qu'après celles-ci, un guide complet 
et un conseiller éclairé et fiable. L'ouvrage s'adresse 
également à tous les agents des groupes professionnels 
apparentés à l'exploitation et à la topographie minières, 
tels que géologues, géophysiciens, ingénieurs des cons- 
tructions civiles, etc. Tous ceux-ci sont assurés qu'ils 
pourront récolter dans cette 4° édition de multiples 
informations, sinon utiles à leur activité professionnelle 
propre, tout au moins enrichissantes. 

Les principaux thèmes et titres des chapitres traités 
sont les suivants : 

La localisation d'un point dans l'espace souterrain : 
mesurage des coordonnées dans le plan et des cotes 
de niveau — Mesurages d'orientation, levés topogra- 
phiques par cheminement ou jalonnement, instruments 
modernes usités (boussole, compas giratoire, théodolite, 
tachéomètres, lunettes de nivellement, etc.).MLevés et 
tracés géologiques, relevés de terrains au fond — Modes 
et moyens de figuration et de reproduction graphiques 
ou stéréoscopiques des excavations et ouvrages miniers, 
des gisements avec leur allure — Travail pratique et 
courant d'établissement des cartes, plans, tracés, coupes 
de terrains, etc. 

Bibliographie : 90 références. 

LE MONDE DES PROFESSIONS. - Edité pour le 
Ministère de l'Emploi et du Travail par l’Institut Belge 
d'Information et de Documentation. Publication D/ 
1968/0255/27, 144 pages, || photos. 


L'absence d’une publication, largement diffusée, four- 
nissant pour la plupart des professions courantes actuel- 
les des informations fiables, capables d'orienter les 
jeunes gens dans le choix de leur futur métier, était 
jusqu'ici profondément ressentie par de nombreux pa- 
rents, éducateurs et par les intéressés eux-mêmes. 

La présente brochure, accessible à tous et destinée 
à une large diffusion, comble heureusement cette lacune. 

L'étude de ce problème d'information a été confiée 
par le Ministère de l'Emploi et du Travail à une 
commission composée de fonctionnaires et d'experts 
appartenant à l'Administration de l'Emploi, au Com- 
missariat Général à la Promotion du Travail, à l'Office 
National de l'Emploi, au Ministère de l'Education Na- 
tionale et de la Culture, à l'Enseignement technique 
libre, à l'Institut Belge d'Information et de Documen- 
tation, à des responsables des centres psycho-médico- 
sociaux et des services d'orientation scolaire et profes- 


sionnelle. 


Ce groupe de travail a conclu qu'il est préférable de 
mener cette information dès les dernières années de 
l'école primaire par un aperçu général des professions. 
IL lui a semblé aussi très utile de souligner les prin- 
cipales caractéristiques de ces professions, leur parenté 
éventuelle, certaines conditions du travail, des préci- 
sions sur les aptitudes qu'elles requièrent, sur les pos- 
sibilités de formation qu'offrent les différentes formes 
d'enseignement dans notre pays, enfin sur les diplômes 
qui sanctionnent ces études. 

Les responsables de l'ouvrage n'ont pas eu l'ambition 
de traiter l'éventail complet des carrières dans chaque 
sphère d'activité. Ils en ont retenu un choix représen- 
tatif des divers secteurs en y incluant à la fois profes- 
sions traditionnelles et nouvelles, faisant apparaître 
ainsi l'évolution constante et rapide en ce domaine. En 
l'occurrence, les professions des onze secteurs ci-après 
ont été analysées : 

1) la pierre, la céramique, le verre, notamment la cris- 
tallerie, l’orfèvrerie; 
2) les métiers de la construction et du bois; 
3) le métal et les constructions électriques ; 
4) le textile, les secteurs du vêtement, des cuirs et 
peaux ; 
) l'agriculture, l'alimentation et l'hôtellerie; 
) les transports; 
7) la chimie et l'énergie; 
) l'imprimerie, l’enseignement des techniques de dif- 
fusion ; 

) le commerce et les services ; 

10) les soins de santé; 

) les services publics. 


Dans ses annexes, l'ouvrage donne des renseigne- 

ments généraux de grande utilité tels que : 

I. Structure de l’enseignement en Belgique 

A. Enseignement de plein exercice 

B. Enseignement à horaire réduit 

C. Autres possibilités. 

II. Adresses utiles : organismes où l'on peut obtenir 
des renseignements complémentaires au sujet des 
professions et des possibilités de formation. 


III. Publications : 

Livres et brochures comportant des listes d’établis- 
sements d'enseignement. 

Brochures d’information éditées par les services de 
renseignements sur les études des universités. 
Editions de l'Office National de l'Emploi. 
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L'industrie des pâtes à papier et la lutte contre la 
pollution, thème général de ce numéro, est introduit 
par un avant-propos de M. Moyen. 

La fabrication des pâtes et du papier fait l'objet d'un 
article d'introduction de M. Turel. 

MM. Berry et Waroquaux font un point très complet 
du problème de la lutte contre la pollution dans les 
usines de pâte à papier. 

Le Centre Technique de l'Industrie des Papiers, Car- 
tons et Cellulose fait le point de ses travaux dans le 
domaine de l'eau. 


Communiqué 


COLLOQUE INTERNATIONAL 
SUR LE MECANISME DE L'ABATTAGE 
DES ROCHES A L'EXPLOSIF 


8 et 9 octobre 1970 à Fontainebleau 


Ce colloque est organisé par le Laboratoire de Méca- 
nique des Roches de l'Ecole des Mines de Paris, avec 
la collaboration du Centre d'Etudes et de Recherches 
des Charbonnages de France (CERCHAR). 

Afin de parvenir à une maîtrise parfaite dans l’utili- 
sation de l'explosif pour l'abattage des roches, notam- 
ment dans des domaines nouveaux tels que le tir en 
milieu urbain, ou le tir nucléaire, il devient indispen- 
sable d'acquérir une connaissance précise du mécanisme 
de la rupture dynamique d'un massif rocheux. 

Le Laboratoire de Mécanique des Roches de l'Ecole 
des Mines de Paris, par vocation tourné vers l'étude 
de ces problèmes, et conscient des immenses progrès 
qui restent à faire dans ce domaine, a décidé d’orga- 
niser un colloque réunissant des spécialistes de divers 
pays, afin de faire le point des connaissances actuelles 
concernant le mécanisme de l'abattage des roches à 


l'explosif. 


Deux thèmes principaux ont été retenus : 


— a) le premier concerne l'action locale d’un explo- 
sif sur un massif rocheux (contraintes développées au 
voisinage de l'explosif, modifications physiques de la 
roche encaissante, mécanisme de la fissuration, énergie 
transmise...) 


— b) le second concerne l’action globale sur un 
massif rocheux d'un ou plusieurs explosifs détonant 
dans une même volée (interprétation de l'essai de cra- 
tère, analyse du rôle des divers coups de la volée, 
propagation de la rupture, fragmentation... 


D'ores et déjà, le Laboratoire s’est assuré le concours 
de divers chercheurs (français, suisses, belges, alle- 
mands, américains.) qui exposeront les résultats de 
leurs recherches dans ce domaine. 


Pour tous renseignements complémentaires et pour 
l'inscription au colloque prière de s'adresser à 
MM. Tincelin et Weber, Laboratoire de mécanique des 
roches de l'Ecole des Mines de Paris —— 35 rue Saint- 
Honoré — 77 Fontainebleau (France). Tél. 422.48.21. 


commence 


Du projet à la mise en Service. : - 
Du capteur élémentaire à l’ensemble : automätisé.… 
Silec D.S.I. traite votre problème de” : 

mesure, contrôle, © 

des données. 
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Silec DS. a toujours la meilleure solution à vous proposer. . 
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SIGNALISATION INDUSTRIELLE 


23, rue de la Pépinière - 75-PARIS 8° 
387.33.47 - 33.98 - Télex 28.748 / SILECSI 


SÉCURITÉ 


pour la protection au travail 


DRAGER 
Exclusivité pour la Belgique, 
le Grand-Duché, 
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Alleenverkoop voor België, 
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Kongo Republiek 
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es Pignons 


oujours 
attaque ? 


ui. Si vous les lubrifiez avec Shell Macoma Oils. 


Quel que soit le type d’engrenage et son mode de lubri- 
fication, il existe une Shell Macoma Oil qui lui convient 
parfaitement. 


Les Shell Macoma Oils : 

- répondent aux exigences de tous les fabricants d’engre- 
nages 

- protègent efficacement les dentures même dans les condi- 
tions de service les plus sévères 

- sont stables même en présence d’eau 

- ne moussent pas, ne s'émulsionnent pas. 


Voulez-vous en savoir plus ? Demandez notre documentation 
ou, mieux encore, la visite de notre délégué. 


Belgian Shell S.A. 


Secteurs de vente « Industrie » : 
Bruxelles - Tél. (02) 22.78.50 
Anvers - Tél. (03) 31.06.40 
Liège - Tél. (04) 62.78.10 


&iS CHH 


conçu pour exploitation 
des mines filonniennes 
NE le scooptram ST2B.…. 


} 
Il 


.€n production ou en traçage 


1,55 m de large 
1,40 m de haut 
1500 litres de capacité 


Jusqu’à présent, il était difficile de pousser la mécanisation dans les gale- 
ries de mine de faible-ouverture. Le ST 2B peut charger et transporter 
dans des galeries de 2 mètres de large. Avec son godet de 1500 litres, son 
moteur diesel de 78 CV, son convertisseur de couple, sa boîte de vitesses | 
automatique, il peut être utilisé aussi bien en traçage qu’en production. « 
Dans bien des cas, il peut se‘déplacer le long des convoyeurs pour des … 
opérations.de-nettoyage et encore rendre bien des services à l'exploitant 
en assurant l’approvisionnement au quartier. Doté d’un épurateur des : 


gaz d’échauffement sur demande, le ST2B peut être équipé d’un moteur - 
anti-déflagrant. < be | 
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